
В электронной версии каталога 
«ЕПК», содержащего 1234 
наименования продукции, мы 
постарались сделать поиск 
максимально удобным и понятным. 
Для этого вы можете 
воспользоваться Оглавлением, в 
котором приведен базовый 
классификатор подшипников по 
типу, или Поиском по номенклатуре. 
Для перехода внутри каталога 
(например, из Оглавления к 
разделу) достаточно нажать на 
соответствующий пункт, 
выделенный синим цветом. Также 
возможно использование системы 
навигации Adobe Acrobat – поиска 
Ctrl+F, пошагового перехода 
вперед/назад и линеек прокрутки. 

Переход из Поиска по номенклатуре 
осуществляется не к конкретному 
подшипнику, а к таблице, в котором 
он указывается вместе с 
однотипными подшипниками. Такой 
подход позволяет наряду с искомым 
подшипником находить и аналоги, 
которыми можно его заменить. 

Условные обозначения в таблицах 
описаны в разделе Общие сведения 
о подшипниках. 
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ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

OP90x35 
TBU 120 
TBU 130 
TBU 150 
БР 26х126 
132Л 
134Л 
136Л 
140Л 
144Л 
148Л 
152Л 
172Л 
196Л 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
214 
214Л 
217 
219 
232Л 
234 

236Л 
238Л 
305 
306 
307 
308 
310 
312 
313 
313Л 
320Л 
321Л 
324 
330Л 
407 
409 
412 
840Л 
1/500Л 
1/560Л 
1219Л 
1220Л 
1221Л 
1222 
1222Л 
1316 
1316Л 
1317Л 
1318 

1318Л 
1320 
1320Л 
1321Л 
1616Л 
2132М 
2213KM 
2232М 
2315KMШ 
2322M 
2324М 
2413М 
2614KMУ 
2626М 
2712KM 
3526 
3528АН 
3530АН 
3532АН 
3538АН 
3540АН 
3544 
3564 
3572 
3580 
3622 
3622К 
3624Н 
3630АН 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

3632 
3634АН 
3636 
3640АН 
3648 
3656 
3680ХН 
3744 
3768Г 
3844 
3850 
3880 
3934 
3948 
3980 
5210 
5210К 
5212 
5215 
5216 
5217 
5218 
5220 
5222 
5224 
5230 
5232 
5236 
5740 

5744 
5756 
7006A 
7007A 
7009A 
7106P 
7107P 
7109P 
7202 
7203 
7203A1 
7204A 
7205A1 
7205А 
7206A 
7207A 
7208A1 
7208А 
7209A1 
7210A1 
7210А 
7211A1 
7211А 
7212A 
7212Х1 
7214A 
7215A1 
7215А 
7216A 

7217А 
7218A 
7220A1 
7221A 
7304A 
7305A 
7306A 
7307A1 
7307А 
7309A1 
7310A1 
7311A 
7312A 
7313AK 
7314A 
7315A 
7319A 
7322A 
7406A 
7407A 
7409A 
7410A 
7433M 
7506A 
7507A1 
7508A 
7509A 
7510A1 
7510А 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

7511A1 
7511А 
7512A1 
7512А 
7513A1 
7515A1 
7515А 
7516А 
7517A 
7518A 
7519 
7519A1 
7520A 
7526A 
7530A 
7605A 
7606A 
7606A 
7607A 
7607A 
7608A1 
7608А 
7609A 
7610A1 
7610А 
7611AK 
7611А 
7612A 
7613A1 

7613А 
7614A 
7615A 
7703A 
7705A 
7706 
7707У 
7710A 
7717 
7737Л 
7754М 
7757A 
7772Л2 
7804У 
7805У 
7806A 
7807У 
7808A 
7809А 
7810A 
7814ХМ 
7815A 
7819A 
7846Л 
7866A 
79/540 
7906 
7906A1 
7907AK 

7909K1 
7915A 
7919A 
7921A 
7923A 
7927A 
7939A 
7948Л1 
7952A 
7961 
7983 
8124 
8126Л 
8128Л 
8132Л 
8134Л 
8136Л 
8136НГ 
8140Л 
8140НГ 
8144НГ 
8144НЛ 
8148Л 
8152Л 
8152НГ 
8156Л 
8156НГ 
8164Л 
8168Г 

!"7618 А 

xx x xx
 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

8172Л 
8180 
8220К 
8222 
8222Л 
8224 
8226 
8228 
8228Л 
8230HГ 
8230HЛ 
8236 
8236Л 
8240Л 
8244Л 
8256Л 
8260Г 
8268Л 
8272Г 
8292Г 
8296Л 
8320НГ 
8320НЛ 
8322 
8322Л 
8324 
8326Л 
8330Л 
8336НГ 

8336НЛ 
8340Л 
8368Г 
8413Л 
8420Л 
8426Л 
8717 
8760К 
8768 
8791 
8948Л 
9232 
9733 
11217ЛК 
11218ЛК 
11220К 
11314К 
11316К 
11318К 
11319ЛК 
11320ЛК 
12213KM 
12309KM 
12315KM 
12320М 
12507KMУ 
12526М 
12728М 
12736М 

12746М 
13620К 
13628К 
13632К 
15236 
15725 
15740 
15744 
15832 
15933 
17713Л 
17715ЛK 
17716Д4 
17716Л4 
17717Л 
17719ЛK 
17720Л 
17722Л1 
17724Л1 
17744Л 
17810Л 
17814Л 
17818Л 
17819Л 
17824Л 
17828Л 
17836Л 
17838Л 
17917Л1 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

17920Л 
17934 
18220К 
18222 
18224 
18226 
18228 
18320Л 
18322К 
18324 
18413Л 
18426Л 
18786 
18886 
19951XГK1 
20703А2 
20803АК2 
20803АК2У 
22320М 
27309A 
27310HA 
27313A1 
27317 
27606A 
27607A 
27705A 
27706A 
27706К1 
27709К1 

27709К1У 
27711A1 
27714A1 
27715A 
27719A 
27907A 
27908A 
27911A 
29908К1 
29910C17 
29910К1 
32134М1 
32136ЛМ 
32138К3М 
32140Л4 
32144М 
32152ЛМ 
32152М 
32160Г2М 
32160ЛМ 
32226М 
32228М 
32232ЛМ 
32234М 
32238ЛМ 
32240М 
32244М 
32248 
32309KM 

32315KM 
32315М 
32318KM 
32320К1М 
32322М 
32324М 
32326М 
32328M 
32330М 
32332К2М 
32332М 
32334М 
32336М 
32340М 
32410М 
32417М 
32418М 
32419М 
32421М 
32422М 
32424М 
32426М 
32428М 
32524М 
32528М 
32540 
32544М 
32605KM 
32613ЕМ 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

32613М 
32615AM 
32615KM 
32616М 
32618М 
32620М 
32624AM 
32634М 
36103К7 
36205К6 
36206Е1 
36206Е4 
36208Е2 
36210Е 
36212Е 
36213Е 
36215Е 
36234Л 
37/680Г 
38224 
38236 
38324 
42124 
42144ЛМ 
42152М 
42204EШ1 
42205A1E1УШ1 
42232М 
42232М1 

42234ЛМ 
42236М 
42240М 
42244М 
42305AE1УШ1 
42315KM 
42318KM 
42320М 
42322ЛМ 
42324М 
42326М 
42328Л1М 
42330Л1М 
42336ГМ 
42413М 
42417М 
42420М 
42422М 
42426М 
42428М 
42512 
42512У2 
42524М 
42526М 
42536ЛМ 
42613М 
42615K1M 
42618ЛМ 
42620М 

42626М 
42726Е2М 
42726Л4М 
42728ЛМ 
42822Е2М 
42822Л1М 
42822Л4М 
42836ЛМ 
42836ЛМУ 
42927М 
46234Л 
46313Л 
46320Л 
46322Л 
46324Л 
46330Л 
46416Л 
46418Л 
46792Л 
48324 
50203 
50208 
50209 
50210 
50305 
50307 
50308 
50310 
50409 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

52320М 
52328М 
52332М 
52536ЛМ 
52618ЛМ 
52626М 
52726ЛМ2 
52927ГМ 
56705У 
57707AУ 
59891 
60203 
60204 
60205 
60206К1 
60207 
60208 
60209 
60210 
60214 
60305 
60307 
60308 
60312 
62160ЛМ 
62236М1 
62240М 
62315KM 
62320М 

62330М 
62413М 
62414М 
62415М 
62417К1М 
62421М 
62422М 
62536ЛМ 
62612 
62612К 
66140Л1 
66144КЛ2 
66144КЛ3 
66148КЛ1 
66152КЛ1 
66256Л2 
66322Е 
66322Л 
66326Л1 
66330Л 
66410Е 
66412Е 
66412Л 
66414Л 
66418Л 
66432Л 
67204A 
67207 
67404AP 

67405A1P 
67510А 
67512A1 
67513 
67516AK 
67609A1 
67709 
67712Л 
67714 
67719ЛK 
67732Л 
67738Л 
67744Л 
67809ЛK 
67810ЛK 
67814Л 
67818Л 
67848Л 
67852Л1 
67910A 
67912Л 
67920Л 
67928Л1 
73620 
73623 
73630 
73634 
73638 
73644 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

73930 
77741M 
77752M 
77754M 
77877M 
77887M 
77890 
77890KM 
80203 
80204 
80205 
80206 
80207 
80208 
80209 
80210 
80214 
80305 
80307 
80308 
80312 
81/500Г 
81/670Г 
82/630 
82/630Л 
92140ЛЗМ 
92152ЛМ 
92152М 
92228М1 

92230К1М 
92230М 
92240К1М 
92315KM 
92320К1М 
92328ЛМ 
92417ЕМ 
92417К2М 
92426М 
92514М 
92615KM 
92705AEУШ1 
92705K 
93722 
97212A 
97218A 
97506A 
97509A 
97510A1 
97512A1 
97515A1 
97516A 
97518A 
97520A 
97521A 
97526A 
97606AУ 
97718Л 
97724Л1 

97810Л1 
97815Л 
97818Л 
97822У 
97846Л 
97848ЛУ 
97913A 
97919Л 
97920Л 
97921P 
97936Л 
97938P 
97944Л 
97945K 
97946K 
97951 
97960 
97963 
97966M 
97969Л 
97974 
97981 
97983 
97996 
102407M 
102416М 
102605M 
102712KM 
109738K 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

111219Л 
111220Л 
111222 
111222Л 
111316Л 
111318Л 
111320 
111321Л 
111322Л 
113526 
113544 
113622 
113632 
113636 
113640АН 
113648 
113656 
113728 
113732 
117714 
117732K 
117944 
126207Р 
126209Ю 
126210Р1 
126211Р1 
126305Р 
127509AK 
127919А 

137205A1 
137205А 
146172Г 
147303A 
150308 
150409 
152536ЛМУ 
154912K 
160203 
160204 
160205 
160206 
160207 
160208 
160305 
160306 
160308 
160312 
160506Е 
160508Е 
170308Е 
170310Е 
170313Е 
180203 
180204 
180205 
180206 
180207 
180208 

180305 
180306 
180308 
180312 
180506Е 
180508Е 
189/580 
232726Е2М 
232726Л4М 
232728Л1М 
232822ЕМ 
232822Л2М 
232956ЛМ 
256500 
256500К 
266134Л2 
266134Л2У 
266140Л2 
266144KЛ3 
266144КЛ2 
266148КЛ1 
266152КЛ1 
272313M 
292152М 
292205E 
292208 
292210 
292213KM 
292306К1 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

292417ЛМ 
3056207Б 
3056207К 
3056207Л 
3056209Л 
3056211Л 
3056214Л 
3056215Л 
3056216 
3056305 
307752Л2 
3086313 
346234Л 
346313Л 
346320Л 
346330Л 
347920M 
347944M 
366256Л2* 
366322Л1* 
366326Л1* 
366412Е 
37/1320Х 
372710Х 
372710ХУ4 
402324М 
402411KMУ 
402611KMУ 
436205К6 

436206Е1* 
436206Е4* 
436208Е2* 
436210Е 
436212Е 
436213Е 
436215Е 
442924У2 
446330Л 
462736МУ2 
462748У2 
462815У4 
462815ХУ 
462815ХУ6 
46281У 
462820 
462820У4 
462826У 
462826У6 
466140Л2* 
466322Л1 
466322Л1У3 
466330Л 
466412Е 
466432Л1 
466432Л2У3 
502309M 
537/750Х 
537707C17 

537708C17 
537807C17 
537808C17 
537810AC17 
537905C17 
537906C17 
537907C17 
537908C17 
537909K1C17 
537909K2C17 
537909KC17 
537910C17 
576322Л* 
582753Л 
592708M1 
597820ЛKУ 
597824MУ 
597826XKM1У 
597830XMУ 
597832Л 
597840Л 
597852Л 
597856Л 
612515 
612515У2 
612517 
612517У2 
672140Л 
672140Л1 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

672230М 
672322М 
692213KM 
692315KM 
692315KM1 
697510AШ2 
697711ЛKУ 
697712Л 
697716Л 
697724Л1 
697732Л 
697737Л 
697810ЛK 
697814Л 
697815Л 
697817Л 
697824Л 
697828Л 
697838Л 
697848ЛУ 
697920Л1У 
697924У 
697928Л1 
709723 
709823 
712506У2 
712507У2 
712509У3 
772734M 

772734M1 
782756М 
807713 
807813A 
808320Л 
812810 
827914АУ 
847713 
847719 
847967ЛMУ 
862710 
862715ЛТ2 
862722XЛТ 
864708ДM 
877907 
889814 
889818 
897713AK 
899944 
927952Л 
954712K1 
954712K4 
977906К1 
977907K1 
977908K 
977909К1 
982826K 
ПВК  
40/71-864809T4 

ПВК  
40/71-864909T4 
1000830Л 
1000834Л 
1000840Л 
1000892 
1000892Л 
1000896Л 
1000926Л 
1000928Л 
1000930Л 
1000932Л 
1000944Л 
1000948Л 
1000952Л 
1007409 
1007706A 
1007748Л 
1007806A 
1007936Л 
1027305A 
1027314A 
1027318A 
1027318AУ2/X 
1032752М 
1032868М 
1032948М 
1032952М 
1032956М 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

1032964ЛМ 
1036884Л 
10468/1060 
10468/1250 
10468/600 
10468/600Л 
10468/670Г 
10469/530Л 
10668/500Л 
10669/630Л 
1092964ЛМ 
1137/680Г 
1160304АК 
1180304АК 
1292948M 
1612844 
1612852M 
1612876 
2002872М 
20070/38A 
20071/28A 
20071/38A 
2007104A 
2007105A 
2007105A 
2007106A 
2007107A 
2007108A 
2007109 

2007109A 
2007111 
2007112A 
2007113A 
2007114A 
2007115 
2007116A1 
2007116А 
2007117A1 
2007118А 
2007120A 
2007122A 
2007124A 
2007128 
2007128А 
2007130A 
2007132 
2007136 
2007138 
2007138K 
2007140 
2007148 
2007148KM 
2007405A1 
2007406A1 
2007407A1 
2007407A1K 
2007409 
2007442Л 

2007707A1 
2007807A 
2007807AK 
2007808A 
2007809 
2007850 
2007913A 
2007916A 
2007934 
2007934K1 
2007938 
2007938А 
2007944A 
2007948 
2007948A 
2007952А 
2032132A 
2032148М 
2046976Л 
2067708A 
2067712A 
2077140AM 
2097128M 
2097140 
2097144AM 
2097948Л1 
2097952A 
2097952Л 
2232872М 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

2232872МК 
2612934 
2612956 
2697709 
3003136АН 
3003140АН 
3003144Н 
3003148 
3003152АН 
3003156А 
3003160А 
3003164 
3003168 
3003172 
3003180 
3003188 
3003192 
3003196 
3003234 
3003264 
3003296Х 
3003332А1НК 
3003732 
3003744 
3003748К 
3003756АН 
3003760АН 
3003764АН 
3003776 

3003780 
3003792Н 
3005218 
3005220 
3007015A1 
3007105A 
3007113A 
3007118A 
3007118AУ2/X 
3007205A 
3007210A 
3007212A 
3007213A 
3007306 
3007722A 
3007924A 
3013144 
3013272Н 
3013740 
3013744 
3015220 
3073776К 
3113140АН 
3113144Н 
3113148Н 
3113152АН 
3113156АН 
3113188 
3113192 

3113776 
3113780 
3113792Н 
3182106 
3182107 
3182108К 
3182109К 
3182110К 
3182111К 
3182112 
3182112КЕ 
3182113К 
3182114 
3182114КЕ 
3182115 
3182115К 
3182116 
3182116КЕ 
3182117К 
3182118 
3182118КЕ 
3182119КЕ 
3182120 
3182120КЕ 
3182121К 
3182122 
3182122К 
3182124 
3182124К 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

3182126 
3182126К 
3182128К 
3182130К 
3182132 
3182132К1 
3182134К1 
3182136К1 
3182140 
3182140К 
3182144 
3182148К 
3182152К 
3182156 
3182164 
32213KM 
3222207 
3222210 
3222211 
3222212 
3222213 
3222312 
3222313 
3222316 
3222319 
3222320 
3222322 
3222324 
3222328 

3282120 
3282128К 
3282130К 
3282134К 
3282140К 
3282156 
3612114 
3612122 
3712111У3 
3712122У3 
4113168 
4162856K 
4162920К 
4162926 
4162938 
4162938К 
4262856K 
42629/500У 
4614906 
4614909 
4627/630ХУ2 
4722932 
4722944 
4722948 
4722952M 
538/1320Х 
6462138КУ 
6622947 
6624947 

7000144Л 
7000834Л 
7000976Л 
7002140М 
7002140М 
7002148М 
7036864Л 
9008188Л 
90091/600 
90091/950 
9009422 
9009440 
9019424 
9019436К 
9019452К 
9039280 
9039320 
9039322 
9039348K 
9039352 
9039364Х 
9039388 
90394/500Х 
90394/710Х 
9039428 
9039452Х 
9039472Х 
9039488Х 
9809352 



 
ПОИСК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ «ЕПК» 

 

10089/1180К 
10089/600 
2538/1060К1Х 
30031/530 
30031/560Н 
30031/600НХ 
30032/850Х 
30037/500Х 
30037/600Г 
30539/750НХ 
30731/570НХ 
31131/600НХ 
31132/530 
40031/850 
40038/750Н 
40537/670НХ 
40537/710ХН 
41537/710ХН 
90083/670 
20031/1180Х 
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Условное обозначение
Bearing designation

Международное ЕПК Страница 
International ЕВС Page

Условное обозначение
Bearing designation

Международное ЕПК Страница 
International ЕВС Page

50F2 5210 138 – 139 NJ320M 42320М 94 – 95
60F2 5212 138 – 139 NJ320M+HJ320 62320М 98 – 99
75F2 5215 138 – 139 NJ322MA 42322ЛМ 94 – 95
80F2 5216 138 – 139 NJ324M 42324М 96 – 97
85F2 5217 138 – 139 NJ326M 42326М 96 – 97
90F2 5218 138 – 139 NJ328MA 42328Л1М 96 – 97
NUKR90                 SKF OP90x35 228 – 229 NJ330M 42330Л1М 96 – 97
100F1 3005220 138 – 139 NJ330M+HJ330 62330М 98 – 99
100F2 5220 138 – 139 NJ336M 42336ГМ 96 – 97
110F2 5222 138 – 139 NJ413M 42413М 94 – 95
120F2 5224 138 – 139 NJ413M+HJ413 62413М 98 – 99
125Р1 15725 138 – 139 NJ414M+HJ414 62414М 98 – 99
150F2 5230 138 – 139 NJ415M+HJ415 62415М 98 – 99
160F2 5232 138 – 139 NJ417M 42417М 94 – 95
160Р 15832 138 – 139 NJ417M+HJ417 62417К1М 98 – 99
163N1 15933 138 – 139 NJ420M 42420М 94 – 95
176TQ09680BA1254 TORRINGTON 77890KM 178 – 179 NJ421M+HJ421 62421М 98 – 99
180F 5236 138 – 139 NJ422M 42422М 94 – 95
180Р 15236 138 – 139 NJ422M+HJ422 62422М 98 – 99
200F2 5740 138 – 139 NJ426M 42426М 96 – 97
200Р 15740 138 – 139 NJ428M 42428М 96 – 97
220F1 5744 138 – 139 NP320M 22320М 88 – 89
220Р 15744 138 – 139 NU226M 32226М 92 – 93
280F 5756 138 – 139 NU228M 32228М 92 – 93
N213                     SKF 2213KM 84 – 85 NU232 32232ЛМ 92 – 93
N232M 2232М 84 – 85 NU234M 32234М 92 – 93
N315                     SKF 2315KMШ 84 – 85 NU238MA 32238ЛМ 92 – 93
N322E.M1              FAG 2322M 84 – 85 NU240M 32240М 92 – 93
N324M 2324М 84 – 85 NU244M 32244М 92 – 93
N413M 2413М 84 – 85 NU248M 32248 92 – 93
N416V 102416М 84 – 85 NU309               SKF 32309KM 90 – 91
NF309                    NSK 12309KM 86 – 87 NU315               SKF 32315KM 90 – 91
NF315                    NSK 12315KM 86 – 87 NU315M 32315М 90 – 91
NF320M 12320М 86 – 87 NU318              SKF 32318KM 90 – 91
NJ204                    SKF 42204EШ1 94 – 95 NU320M 32320К1М 90 – 91
NJ205EC                SKF 42205A1E1УШ1 94 – 95 NU320M+HJ320 52320М 98 – 99
NJ232M 42232М1 96 – 97 NU322M 32322М 92 – 93
NJ232M 42232М 96 – 97 NU324M 32324М 92 – 93
NJ234MA 42234ЛМ 96 – 97 NU326M 32326М 92 – 93
NJ236M 42236М 96 – 97 NU328M 32328M 92 – 93
NJ236M+HJ236 62236М1 98 – 99 NU328M+HJ328 52328М 98 – 99
NJ240M 42240М 96 – 97 NU330M 32330М 92 – 93

Условное обозначение
Bearing designation

Международное ЕПК Страница 
International ЕВС Page

Условное обозначение
Bearing designation

Международное ЕПК Страница 
International ЕВС Page

NJ240M+HJ240 62240М 98 – 99 NU332+HJ332 52332М 98 – 99
NJ244M 42244М 96 – 97 NU332M 32332К2М 92 – 93
NJ305EC             SKF 42305AE1УШ1 94 – 95 NU332M 32332М 92 – 93
NJ315                SKF 42315KM 94 – 95 NU334M 32334М 92 – 93
NJ315+HJ315     SKF 62315KM 98 – 99 NU336M 32336М 92 – 93
NJ318                SKF 42318KM 94 – 95 NU340M 32340М 92 – 93
NU410M 32410М 90 – 91 1320М 1320Л 52 – 53
NU417M 32417М 90 – 91 1321K + H321 11319ЛК 54 – 55
NU418M 32418М 90 – 91 1321КМ 111321Л 52 – 53
NU419M 32419М 90 – 91 1321М 1321Л 52 – 53
NU421 32421М 90 – 91 1322KM 111322Л 52 – 53
NU422M 32422М 92 – 93 1322KМ + H322 11320ЛК 54 – 55
NU424M 32424М 92 – 93 2316M 1616Л 52 – 53
NU426M 32426М 92 – 93 3200J 256500К 78 – 79
NU428M 32428М 92 – 93 3207J 3056207К 78 – 79
NUP228M 92228М1 100 – 101 3207МА 3056207Л 78 – 79
NUP230M 92230К1М 100 – 101 3207МА 3056207Б 78 – 79
NUP230M 92230М 100 – 101 3209MA 3056209Л 78 – 79
NUP2315            SKF 92615KM 100 – 101 3211MA 3056211Л 78 – 79
NUP240M 92240К1М 100 – 101 3214MA 3056214Л 78 – 79
NUP315              SKF 92315KM 100 – 101 3215MA 3056215Л 78 – 79
NUP320M 92320К1М 100 – 101 3216J 3056216 78 – 79
NUP328MA 92328ЛМ 100 – 101 3305J 3056305 78 – 79
NUP417M 92417К2М 100 – 101 3313DAJ 3086313 80 – 81
NUP417TN 92417ЕМ 100 – 101 395A-394D           TIMKEN 97913A 164 – 165
NUP426M 92426М 100 – 101 6032M 132Л 40 – 41
RNU205              SKF 292205E 106 – 107 6034M 134Л 40 – 41
RNU208              SKF 292208 106 – 107 6036M 136Л 40 – 41
RNU210              SKF 292210 106 – 107 6040M 140Л 40 – 41
RNU213              SKF 292213KM 106 – 107 6044M 144Л 40 – 41
RNU306 292306К1 106 – 107 6048M 148Л 40 – 41
RNU417M 292417ЛМ 106 – 107 6052M 152Л 40 – 41
TBU 120             SKF TBU 120 230 – 231 6072M 172Л 40 – 41
1219KM 111219Л 52 – 53 6096M 196Л 40 – 41
1219KM + H219 11217ЛК 54 – 55 6203 203 38 – 39
1219М 1219Л 52 – 53 6203-2RS 180203 46 – 47
1220KM 111220Л 52 – 53 6203-2Z 80203 44 – 45
1220KM + H220 11218ЛК 54 – 55 6203N 50203 42 – 43
1220M 1220Л 52 – 53 6203-RS 160203 46 – 47
1221M 1221Л 52 – 53 6203-Z 60203 44 – 45
1222 1222 52 – 53 6204 204 38 – 39
1222K 111222 52 – 53 6204-2RS 180204 46 – 47
1222K + H222 11220К 54 – 55 6204-2Z 80204 44 – 45
1222КМ 111222Л 52 – 53 6204-RS 160204 46 – 47
1222М 1222Л 52 – 53 6204-Z 60204 44 – 45
1316 1316 52 – 53 6205 205 38 – 39
1316K + H316 11314К 54 – 55 6205-2RS 180205 46 – 47
1316KМ 111316Л 52 – 53 6205-2Z 80205 44 – 45
1316M 1316Л 52 – 53 6205-RS 160205 46 – 47
1317M 1317Л 52 – 53 6205-Z 60205 44 – 45
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1318 1318 52 – 53 6206 206 38 – 39
1318K + H318 11316К 54 – 55 6206-2RS 180206 46 – 47
1318KM 111318Л 52 – 53 6206-2Z 80206 44 – 45
1318M 1318Л 52 – 53 6206-RS 160206 46 – 47
1320 1320 52 – 53 6206-Z 60206К1 44 – 45
1320K 111320 52 – 53 6207 207 38 – 39
1320K + H320 11318К 52 – 53 6207-2RS 180207 46 – 47
6207-2Z 80207 44 – 45 6308-ZN 150308 48 – 49
6207-RS 160207 46 – 47 6310 310 38 – 39
6207-Z 60207 44 – 45 6310N 50310 42 – 43
6208 208 38 – 39 6312 312 38 – 39
6208-2RS 180208 46 – 47 6312-2RS 180312 46 – 47
6208-2Z 80208 44 – 45 6312-2Z 80312 44 – 45
6208N 50208 42 – 43 6312-RS 160312 46 – 47
6208-RS 160208 46 – 47 6312-Z 60312 44 – 45
6208-Z 60208 44 – 45 6313 313 38 – 39
6209 209 38 – 39 6313M 313Л 38 – 39
6209-2Z 80209 44 – 45 6320M 320Л 40 – 41
6209N 50209 42 – 43 6321M 321Л 40 – 41
6209Z 60209 44 – 45 6324 324 40 – 41
6210 210 38 – 39 6330M 330Л 40 – 41
6210-2Z 80210 44 – 45 6407 407 38 – 39
6210N 50210 42 – 43 6409 409 38 – 39
6210Z 60210 44 – 45 6409N 50409 42 – 43
6211 211 38 – 39 6409-ZN 150409 48 – 49
6214 214 38 – 39 6412 412 38 – 39
6214-2Z 80214 44 – 45 688TD/672           TIMKEN 347920M 174 – 175
6214Z 60214 44 – 45 7034B.M/DB 266134Л2У 66 – 67
6214М 214Л 38 – 39 7040B.M/DB 266140Л2 66 – 67
6217 217 38 – 39 7040B.M/DT 466140Л2* 70 – 71
6219 219 38 – 39 7040В.МА 66140Л1 60 – 61
62206-2RS 180506Е 46 – 47 7044B.M/DB 266144KЛ3 66 – 67
62206-RS 160506Е 46 – 47 7044B.MA/DB 266144КЛ2 66 – 67
62208-2RS 180508Е 46 – 47 7044В.М 66144КЛ3 64 – 65
62208-RS 160508Е 46 – 47 7048B.MA/DB 266148КЛ1 66 – 67
6232M 232Л 40 – 41 7048В.МА 66148КЛ1 60 – 61
6234 234 40 – 41 7052B.MA/DB 266152КЛ1 66 – 67
6236M 236Л 40 – 41 7052В.МА 66152КЛ1 60 – 61
6238M 238Л 40 – 41 7205C.TPA/DT 436205К6 70 – 71
6305 305 38 – 39 7205С.TN 36205К6 62 – 63
6305-2RS 180305 46 – 47 7206C.T 36206Е1 60 – 61
6305-2Z 80305 44 – 45 7206C.T/DT 436208Е2* 70 – 71
6305N 50305 42 – 43 7206C.TPA/DT 436206Е4* 70 – 71
6305-RS 160305 46 – 47 7206С.Т/DT 436206Е1* 70 – 71
6305Z 60305 44 – 45 7206С.ТРА 36206Е4 60 – 61
6306 306 38 – 39 7208С.Т 36208Е2 60 – 61
6306-2RS 180306 46 – 47 7210C.T 36210Е 62 – 63
6306-RS 160306 46 – 47 7210C.T/DT 436210Е 70 – 71
6307 307 38 – 39 7212C.T 36212Е 62 – 63
6307-2Z 80307 44 – 45 7212C.T/DT 436212Е 70 – 71
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6307N 50307 42 – 43 7213C.T/DT 436213Е 70 – 71
6307-Z 60307 44 – 45 7213С.Т 36213Е 62 – 63
6308 308 38 – 39 7215C.T/DT 436215Е 70 – 71
6308-2RS 180308 46 – 47 7215С.Т 36215Е 62 – 63
6308-2Z 80308 44 – 45 7234AC.MB 46234Л 62 – 63
6308N 50308 42 – 43 7234AC.MB/DF 346234Л 68 – 69
6308-RS 160308 46 – 47 7234АС.MB 36234Л 62 – 63
6308-Z 60308 44 – 45 7256B.MA/DF 366256Л2* 68 – 69
7256В.МА 66256Л2 60 – 61 NJ2236MA+HJ2236 62536ЛМ 98 – 99
7313АС.МВ 46313Л 62 – 63 NJ2312 +HJ2312 62612К 98 – 99
7313АС.МВ/DF 346313Л 68 – 69 NJ2312M +HJ2312 62612 98 – 99
7320АС.MB 46320Л 62 – 63 NJ2313M 42613М 94 – 95
7320АС.МВ/DF 346320Л 68 – 69 NJ2315                  SKF 42615K1M 94 – 95
7322AC.MB 46322Л 62 – 63 NJ2318M 42618ЛМ 94 – 95
7322B.M/DT 466322Л1 70 – 71 NJ2320M 42620М 94 – 95
7322B.MB 66322Л 62 – 63 NJ2326M 42626М 96 – 97
7322B.MB/DF 366322Л1* 68 – 69 NN3006K 3182106 252 – 253
7322B.MB/DT 576322Л* 70 – 71 NN3007K 3182107 252 – 253
7322B.TN 66322Е 62 – 63 NN3008K.W33 3182108К 252 – 253
7322В.МВ/ТТ 466322Л1У3 74 – 75 NN3009K.W33 3182109К 252 – 253
7324AC.MB 46324Л 62 – 63 NN3010K.W33 3182110К 252 – 253
7326B.MA/DF 366326Л1* 68 – 69 NN3011K.W33 3182111К 252 – 253
7326В.МА 66326Л1 60 – 61 NN3012K                SKF 3182112 252 – 253
7330AC.MB/DF 346330Л 68 – 69 NN3012KTN.W33 3182112КЕ 252 – 253
7330B.M/DT 466330Л 70 – 71 NN3013K.W33 3182113К 252 – 253
7330B.MB 66330Л 62 – 63 NN3014K                SKF 3182114 252 – 253
7330АС.MB 46330Л 62 – 63 NN3014KTN.W33 3182114КЕ 252 – 253
7330АС.МВ/DT 446330Л 70 – 71 NN3015K                SKF 3182115 252 – 253
7334B.M/DB 266134Л2 66 – 67 NN3015K.W33 3182115К 252 – 253
7410B.TN 66410Е 62 – 63 NN3016K                SKF 3182116 252 – 253
7412B.T/DF 366412Е 68 – 69 NN3016KTN.W33 3182116КЕ 252 – 253
7412B.TN 66412Е 62 – 63 NN3017K.W33 3182117К 252 – 253
7412B.TN/DT 466412Е 70 – 71 NN3018K                SKF 3182118 252 – 253
7412В.МВ 66412Л 62 – 63 NN3018KTN.W33 3182118КЕ 252 – 253
7414B.MB 66414Л 62 – 63 NN3019KTN.W33 3182119КЕ 252 – 253
7416АС.MB 46416Л 62 – 63 NN3020 3282120 252 – 253
7418B.MB 66418Л 62 – 63 NN3020K                SKF 3182120 252 – 253
7418АС.MB 46418Л 62 – 63 NN3020KTN.W33 3182120КЕ 252 – 253
7432B.MB 66432Л 62 – 63 NN3021K.W33 3182121К 252 – 253
7432B.MB/DT 466432Л1 70 – 71 NN3022K                SKF 3182122 254 – 255
7432В.МВ/ТТ 466432Л2У3 74 – 75 NN3022K.W33 3182122К 254 – 255
F1740B 709823 188 – 189 NN3024K                SKF 3182124 254 – 255
F1741B 709723 188 – 189 NN3024K.W33 3182124К 254 – 255
F1937B 9733 188 – 189 NN3026K                SKF 3182126 254 – 255
JRM2525              TIMKEN 537905C17 170 – 171 NN3026K.W33 3182126К 254 – 255
JRM3534              TIMKEN 537907C17 170 – 171 NN3028K.W33 3282128К 254 – 255
N1032M 2132М 84 – 85 NN3028K.W33 3182128К 254 – 255
N2326M 2626М 84 – 85 NN3030K.W33 3282130К 254 – 255
N2872M 2002872М 84 – 85 NN3030K.W33 3182130К 254 – 255
NF2226M 12526М 86 – 87 NN3032K                SKF 3182132 254 – 255
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NJ1024                  SKF 42124 94 – 95 NN3032K.W33 3182132К1 254 – 255
NJ1044MA 42144ЛМ 96 – 97 NN3034.W33 3282134К 254 – 255
NJ1052M 42152М 96 – 97 NN3034K.W33 3182134К1 254 – 255
NJ1060MA+HJ1060 62160ЛМ 98 – 99 NN3036K.W33 3182136К1 254 – 255
NJ2212EC              SKF 42512 94 – 95 NN3040 3282140К 254 – 255
NJ2212EC/DR         SKF 42512У2 122 – 123 NN3040K               SKF 3182140 254 – 255
NJ2224M 42524М 96 – 97 NN3040K.W33 3182140К 254 – 255
NJ2226M 42526М 96 – 97 NN3044K 3182144 254 – 255
NJ2236MA 42536ЛМ 96 – 97 NN3048K,W33 3182148К 254 – 255
NN3052K,W33 3182152К 254 – 255 RNU1948M 1292948М 106 – 107
NN3056 3282156 254 – 255 T1011 19951XГK1 198 – 199
NN3056K 3182156 254 – 255 T2EE040                SKF 7808A 148 – 149
NN3064K 3182164 254 – 255 T7FC055 27711A1 156 – 157
NNF5026 ADA-2LSV  SKF 982826K 216 – 217 T7FC070 27714A1 156 – 157
NNU4856/W33         SKF 4262856K 256 – 257 T7FC075 27715A 156 – 157
NNU4856K/W33       SKF 4162856K 256 – 257 А7003С.TPA 36103К7 60 – 61
NNU4920BK 4162920К 256 – 257 А7044В.МА 66144КЛ2 60 – 61
NNU4926K              FAG 4162926 256 – 257 16044M 7000144Л 40 – 41
NNU4938BK.W33 4162938К 256 – 257 22226KM 113526 126 – 127
NNU4938BK.W33 4162938 256 – 257 22226M 3526 126 – 127
NU1034M 32134М1 92 – 93 22228M.W33 3528АН 126 – 127
NU1036MA 32136ЛМ 92 – 93 22230M.W33 3530АН 126 – 127
NU1038M 32138К3М 92 – 93 22232M.W33 3532АН 126 – 127
NU1040MA 32140Л4 92 – 93 22238M.W33 3538АН 126 – 127
NU1044M 32144М 92 – 93 22240M.W33 3540АН 126 – 127
NU1052M 32152М 92 – 93 22244KM 113544 128 – 129
NU1052MA 32152ЛМ 92 – 93 22244M 3544 128 – 129
NU1060FA 32160Г2М 92 – 93 22264M 3564 128 – 129
NU1060MA 32160ЛМ 92 – 93 22272M 3572 128 – 129
NU1868MA 1032868М 92 – 93 22280M 3580 128 – 129
NU1948M 1032948М 92 – 93 22322KM 113622 126 – 127
NU1952M 1032952М 92 – 93 22322KM + H2322 13620К 132 – 133
NU1956M 1032956М 92 – 93 22322M 3622 126 – 127
NU1964MA 1032964ЛМ 92 – 93 22322MA 3622К 126 – 127
NU2032E                SKF 2032132A 92 – 93 22324M.W33 3624Н 126 – 127
NU2048M 2032148М 92 – 93 22324КМ+АНХ2324 73623 134 – 135
NU213                   SKF 32213KM 90 – 91 22330M.W33 3630АН 126 – 127
NU2224M 32524М 92 – 93 22332KM 113632 126 – 127
NU2228M 32528М 92 – 93 22332KM + H2332 13628К 132 – 133
NU2236MA+HJ2236 52536ЛМ 98 – 99 22332M 3632 126 – 127
NU2240E.M1          FAG 32540 92 – 93 22332КМ+АН2332 73630 134 – 135
NU2244M 32544М 92 – 93 22334M.W33 3634АН 126 – 127
NU2305                 SKF 32605KM 90 – 91 22336KM 113636 128 – 129
NU2313.TN 32613ЕМ 90 – 91 22336KM + H2336 13632К 132 – 133
NU2313M 32613М 90 – 91 22336M 3636 126 – 127
NU2315                 SKF 32615KM 90 – 91 22336КМ+АН2336 73634 134 – 135
NU2315EMA/C3      FAG 32615AM 90 – 91 22340KM.W33 113640АН 128 – 129
NU2316M 32616М 90 – 91 22340M.W33 3640АН 126 – 127
NU2318M 32618М 90 – 91 22340КМ+АН2340 73638 134 – 135
NU2318MA+HJ2318 52618ЛМ 98 – 99 22348КМ 113648 128 – 129
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NU2320M 32620М 90 – 91 22348КМ+АН2348 73644 134 – 135
NU2324EMA/C3      FAG 32624AM 92 – 93 22348М 3648 128 – 129
NU2326M+HJ2326 52626М 98 – 99 22356KM 113656 128 – 129
NU2334M 32634М 92 – 93 22356M 3656 128 – 129
NUP1040MA 92140ЛЗМ 100 – 101 22380M.W33 3680ХН 128 – 129
NUP1052M 92152М 100 – 101 23036M.W33 3003136АН 126 – 127
NUP1052MA 92152ЛМ 100 – 101 23040KM.W33 3113140АН 126 – 127
NUP1964MA 1092964ЛМ 100 – 101 23040M.W33 3003140АН 126 – 127
NUP2214M 92514М 100 – 101 23044KM.W33 3113144Н 128 – 129
RNU1052M 292152М 100 – 101 23044M 3003144Н 128 – 129
23048KM + H3048 3013144 132 – 133 30203                    SKF 7203A1 146 – 147
23048KM.W33 3113148Н 128 – 129 30203X 7203 146 – 147
23048M 3003148 128 – 129 30204                    SKF 7204A 238 – 239
23052KM.W33 3113152АН 128 – 129 30204                    SKF 7204A 146 – 147
23052M 3003152АН 128 – 129 30205                    SKF 7205A1 146 – 147
23056KM.W33 3113156АН 128 – 129 30205A 7205А 146 – 147
23056M 3003156А 128 – 129 30206                    SKF 7206A 148 – 149
23060M 3003160А 128 – 129 30206A 7206А 148 – 149
23064M 3003164 128 – 129 30207                    SKF 7207A 148 – 149
23068M 3003168 128 – 129 30207A 7207А 148 – 149
23072M 3003172 128 – 129 30207RX 67207 158 – 159
23080M 3003180 128 – 129 30208                    SKF 7208A1 148 – 149
23088KM 3113188 128 – 129 30208A 7208А 148 – 149
23088M 3003188 128 – 129 30209                   SKF 7209A1 148 – 149
23092KM 3113192 128 – 129 30209A 7209А1 150 – 151
23092M 3003192 128 – 129 30210                   SKF 7210A1 150 – 151
23096M 3003196 128 – 129 30210А 7210А 150 – 151
23132M 3003732 126 – 127 30211                   SKF 7211A1 150 – 151
23144KM + H3144 3013740 132 – 133 30211А 7211А 150 – 151
23144M 3003744 128 – 129 30212                   SKF 7212A 150 – 151
23148KM + H3148 3013744 132 – 133 30212X 7212Х1 150 – 151
23148M 3003748К 128 – 129 30214                   SKF 7214A 152 – 153
23156M.W33 3003756АН 128 – 129 30214A 7214А 152 – 153
23160M.W33 3003760АН 128 – 129 30215                   SKF 7215A1 152 – 153
23164M.W33 3003764АН 128 – 129 30215A 7215А 152 – 153
23176KM 3113776 128 – 129 30216                   SKF 7216A 152 – 153
23176M 3003776 128 – 129 30217A 7217А 152 – 153
23180KM 3113780 128 – 129 30218                   SKF 7218A 152 – 153
23180M 3003780 128 – 129 30220                   SKF 7220A1 238 – 239
23180КМ.W33+АН3180Н 3073776К 134 – 135 30220                   SKF 7220A1 152 – 153
23192KM.W33 3113792Н 128 – 129 30221                   SKF 7221A 152 – 153
23192M.W33 3003792Н 128 – 129 30304                   SKF 7304A 146 – 147
23234МС3 3003234 126 – 127 30305                   SKF 7305A 146 – 147
23264M 3003264 128 – 129 30306                   SKF 7306A 148 – 149
23276KM.W20 + H3276 3013272Н 132 – 133 30306C                 KBC 27706A 156 – 157
23296M.W33 3003296Х 128 – 129 30307                   SKF 7307A1 148 – 149
23332MA.W33 3003332А1НК 126 – 127 30307A 7307А 148 – 149
24068KM 4113168 128 – 129 30309                   SKF 7309A1 150 – 151
29280MS 9039280 202 – 203 30310                   SKF 7310A1 150 – 151
29320 9039320 202 – 203 30311                   SKF 7311A 150 – 151
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29322 9039322 202 – 203 30312                   SKF 7312A 150 – 151
29348E 9039348K 202 – 203 30313                   SKF 7313AK 152 – 153
29352MS 9039352 202 – 203 30314                   SKF 7314A 152 – 153
29364MS 9039364Х 202 – 203 30315                   SKF 7315A 152 – 153
29388MS 9039388 202 – 203 30319                   SKF 7319A 238 – 239
29428MS 9039428 202 – 203 30322A                 FAG 7322A 152 – 153
29452MS 9039452Х 202 – 203 31305                   SKF 1027305A 156 – 157
29472MS 9039472Х 202 – 203 31309                   SKF 27309A 156 – 157
29488MS 9039488Х 202 – 203 31310                   SKF 27310HA 156 – 157
2Y400-2                IBO 59891 196 – 197 31314                   SKF 1027314A 156 – 157
30202X 7202 146 – 147 31317 27317 156 – 157
31318                   SKF 1027318A 156 – 157 32211A 7511А 150 – 151
31318K11             SKF 1027318AУ2/X 172 – 173 32212                   SKF 7512A1 150 – 151
320/28X                 SKF 20071/28A 146 – 147 32212A 7512А 150 – 151
32004X                  SKF 2007104A 146 – 147 32213                   SKF 7513A1 152 – 153
32005X                  SKF 2007105A 146 – 147 32215                   SKF 7515A1 152 – 153
32006X                  SKF 2007106A 238 – 239 32215A 7515А 152 – 153
32006X                  SKF 2007106A 146 – 147 32216 7516А 152 – 153
32007X                  SKF 2007107A 148 – 149 32217                   SKF 7517A 152 – 153
32007X                  SKF 2007107A 238 – 239 32217                   SKF 7517A 238 – 239
32008X                  SKF 2007108A 148 – 149 32218                   SKF 7518A 152 – 153
32009                    SKF 2007109 238 – 239 32219                   SKF 7519A1 152 – 153
32009X 2007109 148 – 149 32219X 7519 152 – 153
32009X                  SKF 2007109A 148 – 149 32220                   SKF 7520A 152 – 153
32011X 2007111 150 – 151 32226                   SKF 7526A 154 – 155
32012X                  SKF 2007112A 150 – 151 32230                   SKF 7530A 154 – 155
32012X                  SKF 2007112A 238 – 239 32305                   SKF 7605A 146 – 147
32013X                  SKF 2007113A 150 – 151 32306                   SKF 7606A 148 – 149
32014Х                  SKF 2007114A 238 – 239 32306                   SKF 7606A 238 – 239
32014Х                  SKF 2007114A 152 – 153 32307                   SKF 7607A 238 – 239
32015X 2007115 152 – 153 32307                   SKF 7607A 148 – 149
32016X 2007116А 152 – 153 32307B                 SKF 27607A 156 – 157
32016X                  SKF 2007116A1 238 – 239 32308                   SKF 7608A1 148 – 149
32017X                  SKF 2007117A1 152 – 153 32308A 7608А 148 – 149
32018X 2007118А 152 – 153 32309                   SKF 7609A 150 – 151
32020X                  SKF 2007120A 238 – 239 32309A 7609А 150 – 151
32020X                  SKF 2007120A 152 – 153 32310                   SKF 7610A1 150 – 151
32022X                  SKF 2007122A 152 – 153 32310A 7610А 150 – 151
32024X                  SKF 2007124A 238 – 239 32311                   SKF 7611AK 150 – 151
32028                    SKF 2007128 154 – 155 32311A 7611А 150 – 151
32028                    SKF 2007128 238 – 239 32312                   SKF 7612A 150 – 151
32028X 2007128А 154 – 155 32313                   SKF 7613A1 152 – 153
32030X                  SKF 2007130A 152 – 153 32313A 7613А1 152 – 153
32032                    SKF 2007132 152 – 153 32313A 7613А 152 – 153
32032                    SKF 2007132 238 – 239 32314                    SKF 7614A 152 – 153
32036                    SKF 2007136 240 – 241 32315                    SKF 7615A 152 – 153
32038                    SKF 2007138 240 – 241 32913                    SKF 2007913A 150 – 151
32040                    SKF 2007140 240 – 241 32934                    SKF 2007934K1 152 – 153
32048                    SKF 2007148 240 – 241 32934 2007934 154 – 155
32048X 2007148 152 – 153 32934                    SKF 2007934K1 154 – 155
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32206                    SKF 7506A 148 – 149 32938 2007938А 154 – 155
32207                    SKF 7507A1 148 – 149 32938                    SKF 2007938 154 – 155
32208                    SKF 7508A 148 – 149 32938                    SKF 2007938 240 – 241
32208A 7508А 148 – 149 32944                    FAG 2007944A 240 – 241
32208A 7608А1 148 – 149 32948 2007948 154 – 155
32209                    SKF 7509A 150 – 151 32948                    SKF 2007948A 240 – 241
32209 127509АК 148 – 149 32952 2007952А 154 – 155
32210                    SKF 7510A1 150 – 151 32952                    FAG 2007952A 240 – 241
32210                    SKF 7510A1 238 – 239 33005Jg                 KBC 3007105A 146 – 147
32210A 7510А 150 – 151 33013                    SKF 3007113A 150 – 151
32210R 67510А 158 – 159 33018                    SKF 3007118A 152 – 153
32211                    SKF 7511A1 150 – 151 33018K11              SKF 3007118AУ2/X 172 – 173
33122                    SKF 3007722A 238 – 239 51336F 8336НГ 184 – 185
33205                    SKF 3007205A 146 – 147 51336M 8336НЛ 184 – 185
33210                    SKF 3007210A 150 – 151 51340M 8340Л 184 – 185
33212                    SKF 3007212A 150 – 151 51368F 8368Г 184 – 185
33213                    SKF 3007213A 150 – 151 51413M 8413Л 182 – 183
51124 8124 182 – 183 51420M 8420Л 182 – 183
51126M 8126Л 182 – 183 51426M 8426Л 182 – 183
51128M 8128Л 182 – 183 52224 38224 182 – 183
51132M 8132Л 184 – 185 52236 38236 184 – 185
51134M 8134Л 184 – 185 52324 38324 182 – 183
51136F 8136НГ 184 – 185 53220+U220 18220К 186 – 187
51136M 8136Л 184 – 185 53222+U222 18222 186 – 187
51140F 8140НГ 184 – 185 53224+U224 18224 186 – 187
51140M 8140Л 184 – 185 53226+U226 18226 186 – 187
51144F 8144НГ 184 – 185 53228+U228 18228 186 – 187
51144M 8144НЛ 184 – 185 53320М+U320 18320Л 186 – 187
51148M 8148Л 184 – 185 53322+U322 18322К 186 – 187
51152F 8152НГ 184 – 185 53324+U324 18324 186 – 187
51152M 8152Л 184 – 185 53413М+U413 18413Л 186 – 187
51156F 8156НГ 184 – 185 53426M+U426 18426Л 186 – 187
51156M 8156Л 184 – 185 54324+U324 48324 186 – 187
51164M 8164Л 184 – 185 60/500M 1/500Л 40 – 41
51168F 8168Г 184 – 185 60/560M 1/560Л 40 – 41
51172M 8172Л 184 – 185 61830M 1000830Л 40 – 41
51180М 8180 184 – 185 61834M 1000834Л 40 – 41
51220 8220К 182 – 183 61840M 1000840Л 40 – 41
51222 8222 182 – 183 61892F 1000892 40 – 41
51222M 8222Л 182 – 183 61892M 1000892Л 40 – 41
51224 8224 182 – 183 61896M 1000896Л 40 – 41
51226 8226 182 – 183 61926M 1000926Л 40 – 41
51228 8228 182 – 183 61928M 1000928Л 40 – 41
51228M 8228Л 182 – 183 61930 1000930Л 40 – 41
51230F 8230HГ 182 – 183 61932M 1000932Л 40 – 41
51230M 8230HЛ 184 – 185 61944M 1000944Л 40 – 41
51236 8236 184 – 185 61948M 1000948Л 40 – 41
51236M 8236Л 184 – 185 61952M 1000952Л 40 – 41
51240M 8240Л 184 – 185 71884С.MB 1036884Л 64 – 65
51244M 8244Л 184 – 185 81232 9232 188 – 189
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51256M 8256Л 184 – 185
89422 9009422 190 – 191
51260F 8260Г 184 – 185
89440 9009440 190 – 191
51268M 8268Л 184 – 185
HR302/28                    NSK 7706 146 – 147
51272F 8272Г 184 – 185
JXC25469C                  TIMKEN 537909KC17 170 – 171
51292F 8292Г 184 – 185
NNU49/500B/SPW33X.C3  SKF 42629/500У 256 – 257
51296M 8296Л 184 – 185
RUS 26126                  INA БР 26х126 234 – 235
51320F 8320НГ 182 – 183
SL014932                    INA 4722932 220 – 221
51320M 8320НЛ 182 – 183
SL014944                    INA 4722944 220 – 221
51322 8322 182 – 183
SL014948                    INA 4722948 220 – 221
51322M 8322Л 182 – 183
SL014952                    INA 4722952M 220 – 221
51324 8324 182 – 183
SL181844                    INA 1612844 86 – 87
51326M 8326Л 182 – 183
SL181852                    INA 1612852M 86 – 87
51330M 8330Л 184 – 185
SL181876                    INA 1612876 86 – 87
SL182215                    INA 612515 86 – 87
25580/25520                TIMKEN 7009A 148 – 149
SL182215-2S                INA 612515У2 122 – 123
28584/28521                TIMKEN 7810A 150 – 151
1173391EC8944-50       IBO 7007A 148 – 149
37425/37625                TIMKEN 7921A 152 – 153
230/530M.W33 30031/530 128 – 129
90381/90744                TIMKEN 27719A 156 – 157
230/560M.W33 30031/560Н 128 – 129
JL68145/JL68111         TIMKEN 2007407A1K 148 – 149
230/600M.W33 30031/600НХ 128 – 129
JL69349/JL69310          TIMKEN 20070/38A 148 – 149
230/600КМ.W33 31131/600НХ 128 – 129
K-L68149/K-L68110      SKF 2007707A1 148 – 149
230/600КМ.W33+АН30/600АН 30731/570НХ 134 – 135

K-LM11949/K-LM11910 7804У 146 – 147
231/500M 30037/500Х 128 – 129
L44643/L44610             TIMKEN 2007405A1 146 – 147
231/600 30037/600Г 128 – 129
L44649/L44610             TIMKEN 2007406A1 146 – 147
232/530KM 31132/530 128 – 129
L45449/L45410 TIMKEN 7006A 146 – 147
232/850M 30032/850Х 130 – 131
L68149/L68111            TIMKEN 2007407A1 148 – 149
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238/750M.W33 40038/750Н 130 – 131
LM11949/LM11910   TIMKEN 7804У 146 – 147
239/750M.W33 30539/750НХ 130 – 131
LM48548/LM48510    TIMKEN 7907AK 148 – 149
240/850MA.W33 40031/850 130 – 131
LM67048/LM67010    TIMKEN 7906A1 148 – 149
241/670M.W33 40537/670НХ 130 – 131
LM78349/LM78310A  TIMKEN 2007807A 148 – 149
241/710KM.W33 41537/710ХН 130 – 131
LM78349/LM78310A  TIMKEN 2007807AK 148 – 149
241/710M.W33 40537/710ХН 130 – 131
M86649/M86610       TIMKEN 7106P 148 – 149
294/500MS 90394/500Х 202 – 203
M88048-M88010       TIMKEN 3007306 148 – 149
294/710MS 90394/710Х 202 – 203
110055/110100HEO  GAMET 697711ЛKУ 248 – 249
511/500F 81/500Г 184 – 185
111050/111090C      GAMET 67810ЛK 242 – 243
511/670F 81/670Г 184 – 185
111050/111090H      GAMET 697810ЛK 248 – 249
512/630F 82/630 184 – 185
111050/111090P      GAMET 17810Л 244 – 245
512/630M 82/630Л 184 – 185
112045/112085C      GAMET 67809ЛK 242 – 243
517423                    FAG 582753Л 212 – 213
113060/113100C      GAMET 67712Л 242 – 243
529/522                   TIMKEN 7410A 150 – 151
113060/113100H      GAMET 697712Л 248 – 249
718/600FB 10468/600 64 – 65
130065/130120P       GAMET 17713Л 244 – 245
718/600MB 10468/600Л 64 – 65
130070/130120HE     GAMET 697814Л 248 – 249
718/670FB 10468/670Г 64 – 65
130070/130120P       GAMET 17814Л 244 – 245
719/530MB 10469/530Л 64 – 65
131093X/131152XC   GAMET 67719ЛK 242 – 243
719/630B.MB 10669/630Л 64 – 65
131095/131152XP     GAMET 17819Л 244 – 245
RSL182206-2S          INA 712506У2 222 – 223
133075/133130P       GAMET 17715ЛK 244 – 245
RSL182207-2S          INA 712507У2 222 – 223
140080/140140H       GAMET 697716Л 248 – 249
RSL182209-3S          INA 712509У3 222 – 223
140080/140140P       GAMET 17716Д4 244 – 245
RSL183011-3S          INA 3712111У3 222 – 223
140080/140140P       GAMET 17716Л4 244 – 245
RSL183022-3S          INA 3712122У3 222 – 223
140085/140140HE     GAMET 697817Л 248 – 249
SL182217                 INA 612517 86 – 87
140085/140140P       GAMET 17717Л 244 – 245

SL182217-2S               INA 612517У2 122 – 123
160095/160152XP        GAMET 17719ЛK 244 – 245
SL182934                    INA 2612934 86 – 87
160098X/160152XC      GAMET 67920Л 242 – 243
SL182956                    INA 2612956 86 – 87
160098X/160152XP       GAMET 17920Л 244 – 245
SL183014                    INA 3612114 86 – 87
180100/180180P         GAMET 17720Л 244 – 245
SL183022                    INA 3612122 86 – 87
184120/184190H        GAMET 697824Л 248 – 249
718/1060FB 10468/1060 64 – 65
EE291201/291750        TIMKEN 7961 154 – 155
718/1250FB 10468/1250 64 – 65
EE291250/291751CD    TIMKEN 97963 166 – 167
3780/3720B                 TIMKEN 67910A 158 – 159
EE430900/431575         TIMKEN 7846Л 240 – 241
JRM3535/3564XD         TIMKEN 537707C17 170 – 171
EE526130/526191CD    TIMKEN 97966M 166 – 167
JRM3935A/JRM3968XD TIMKEN 537807C17 170 – 171
H244848TD/H244810    TIMKEN 347944M 174 – 175
JRM3939/JRM3968XD   TIMKEN 537808C17 170 – 171
HH437549/HH437510    TIMKEN 7433M 154 – 155
14125A/14276              TIMKEN 1007806A 148 – 149
HM237545/HM237510CD TIMKEN 97936Л 246 – 247
15123/15245                  TIMKEN 1007706A 148 – 149
HM256849/HM256810CD TIMKEN 97960 166 – 167
17887/17831                  TIMKEN 7109P 150 – 151
HM262749/HM262710CD TIMKEN 97969Л 246 – 247
HM265049/HM265010CD TIMKEN 97974 166 – 167
HM266449D-410-410D    TIMKEN 77877M 178 – 179
JLM104948/JLM104910   TIMKEN 7710A 150 – 151
JM736149/JM736110      TIMKEN 1007936Л 240 – 241
LL575349/LL575310         TIMKEN 79/540 154 – 155
LL639249/LL639210         TIMKEN 7939A 154 – 155
LM102949/LM102910      TIMKEN 1007409 150 – 151
LM11749/LM11710         TIMKEN 7703A 146 – 147
LM300849/LM300811      TIMKEN 2007808A 148 – 149
LM503349/LM503310      TIMKEN 2007409 150 – 151
M249732/M249710CD     TIMKEN 97945K 166 – 167
M249734/M249710CD     TIMKEN 97946K 166 – 167
M249749/M249710CD     TIMKEN 97951 166 – 167
M252349D-310-310D      TIMKEN 77754M 150 – 151
M268749/M268710CD     TIMKEN 97983 166 – 167
M268749-M268710         TIMKEN 7983 154 – 155
M270749D-710-710D      TIMKEN 77890 150 – 151
M272749/M272710D       TIMKEN 97996 166 – 167
M349549-M349510         TIMKEN 7952A 154 – 155
NA285160/285228D        TIMKEN 97981 166 – 167
НМ261049DW/HM261010 TIMKEN 847967ЛMУ 174 – 175



размерную серию, тип и конструктивные особенности в установленном для всех
подшипников порядке, считая, что две цифры в обозначении уже использованы.
Тип подшипника указывается четвертой цифрой справа согласно таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение типов подшипников

Типы подшипников Обозначение

Шариковый радиальный 0
Шариковый радиальный сферический 1
Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами 2
Роликовый радиальный со сферическими роликами 3
Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами 4
Роликовый радиальный с витыми роликами 5
Шариковый радиально-упорный 6
Роликовый конический 7
Шариковый упорный, шариковый упорно-радиальный 8
Роликовый упорный, роликовый упорно-радиальный 9

С целью более полной характеристики подшипника слева и справа от основно-
го обозначения могут проставляться дополнительные знаки в виде цифр или букв.

Класс точности подшипника указывается слева цифрой, отделенной тире от
основного обозначения. Слева от класса точности проставляются группа ради-
ального зазора и ряд момента трения. При нормальной группе радиального за-
зора и нормальном классе точности их обозначения опускаются.

Значения дополнительных знаков, проставляемых справа от цифрового ус-
ловного обозначения подшипника, приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2.

Дополнительные знаки, проставляемые справа 
от основного условного обозначения подшипника

Значение дополнительных знаков Дополнительные знаки

Подшипники повышенной грузоподъемности А
Кольца и тела качения или кольца из цементуемой стали Х
Все детали подшипника или часть деталей из коррозионно-стойкой стали Ю
Детали подшипников из теплостойких сталей Р
Сепаратор 

из черных металлов Г
из безоловянистой бронзы Б
из алюминиевого сплава Д
из латуни Л
из пластических материалов Е

Конструктивные изменения деталей подшипника К
Специальные требования к температуре отпуска деталей Т
Специальные требования к подшипникам по уровню вибрации Ш
Дополнительные требования к подшипнику по шероховатости поверхностей деталей, 
радиальному зазору, осевой игре, монтажной высоте, покрытию деталей и пр. У
Ролики с модифицированным профилем М

Примечание: наличие цифр после дополнительного знака в условном обозначении озна-
чает номер исполнения.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОДШИПНИКАХ  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ

Подшипники качения классифицируются по следующим основным признакам:
– направлению воспринимаемой нагрузки относительно оси вала (радиальные,

радиально-упорные, упорно-радиальные, упорные);
– форме тел качения (шариковые, роликовые, комбинированные);
– числу рядов тел качения (однорядные, двухрядные, четырехрядные, многоряд-

ные);
– способности самоустанавливания в опоре (самоустанавливающиеся и несамо-

устанавливающиеся);
– наличию защиты внутренней полости подшипника (с защитными шайбами, с уп-

лотнениями);
– способу монтажа подшипника в опоре (со стопорной канавкой на наружном

кольце, с упорным бортом на наружном кольце, закрепительными или стяжными
втулками).

Наряду со стандартными конструкциями изготавливается большое количество
подшипников специальных конструкций, использование которых потребителем в
каждом отдельном случае требует согласования с изготовителем.

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ

Российская система условных обозначений подшипников установлена по сле-
дующим признакам:

– внутренний диаметр подшипника;
– серия диаметров и серия ширин или серия высот;
– тип подшипника;
– конструктивная разновидность.
Все эти параметры обозначаются цифрами. Наибольшее количество цифр в

основной части условного обозначения может быть семь. Наименьшее количест-
во цифр – две. Порядок отсчета цифр в условном обозначении подшипника сле-
дует вести справа налево, а расположение знаков условных обозначений должно
соответствовать схеме:

Х ХХ Х Х ХХ Частное от деления  

значения внутреннего 

Серия Конструктивная Тип Серия              диаметра d на 5, 

ширин разновидность подшипника диаметров      при d=20… 495 мм.

Подшипники с внутренним диаметром более 495 мм обозначаются дробью, зна-
менатель которой указывает размер внутреннего диаметра, а цифры числителя –



размерную серию, тип и конструктивные особенности в установленном для всех
подшипников порядке, считая, что две цифры в обозначении уже использованы.
Тип подшипника указывается четвертой цифрой справа согласно таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение типов подшипников

Типы подшипников Обозначение

Шариковый радиальный 0
Шариковый радиальный сферический 1
Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами 2
Роликовый радиальный со сферическими роликами 3
Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами 4
Роликовый радиальный с витыми роликами 5
Шариковый радиально-упорный 6
Роликовый конический 7
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Таблица 2.
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Примечание: наличие цифр после дополнительного знака в условном обозначении озна-
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОДШИПНИКАХ  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ
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Таблица 3.

Дополнительные знаки видов смазки
для подшипников закрытого типа

Дополнительные Марка Рабочая Пример области применения
знаки смазки температура, t° С

Нет ЦИАТИМ-201 -60 +90 Узлы трения самолетов и вертолетов; не рекомендуется при
высоких удельных нагрузках

С1 ОКБ-122-7 -60 +120 Авиационные электромашины, прецизионные подшипники
приборов

С2 ЦИАТИМ-221 -60 +150 Летательные аппараты, электромашины
С3 ВНИИНП-210 -60 +250 Тяжело нагруженные тихоходные подшипники
С4 ЦИАТИМ-221С -50 +180 Авиационные электромашины
С5 ЦИАТИМ-201 -40 +110 Приборные, скоростные подшипники
С6 ПФМС-4С -30 +300 Винтовые шариковые передачи и тихоходные подшипники
С7 ВНИИНП-271 -60 +130 Приборы, подшипники качения с малым моментом трения
С8 ВНИИНП-235 -60 +250 Подшипники, работающие с колебательными движениями
С9 ЛЗ-31 -40 +130 Выжимные подшипники сцепления

С10 №158 -40 +120 Игольчатые подшипники карданных передач автомобилей 
С11 СИОЛ -30 +139 Скоростные подшипники электроверетен
С12 ВНИИНП-260 -50 +180 Приборы, скоростные шарикоподшипники
С13 ВНИИНП-281 -60 +120 Агрегатные подшипники самолетов
С14 ФИОЛ-2У -30 +100 Игольчатые подшипники автомобилей
С15 ВНИИНП-207 -60 +180 Авиационные электромашины
С16 ВНИИНП-246 -60 +250 Слабо нагруженные скоростные подшипники электромашин в

вакууме
С17 ЛИТОЛ-24 -40 +120 Подшипники многоцелевого назначения
С18 ВНИИНП-233 -40 +250 Подшипники качательного движения
С19 ВНИИНП-286 -60 +120 Гироскопы
С20 ВНИИНП-274 -80 +130 Летательные аппараты, миниатюрные приборные подшипники
С21 ЭРА -60 +120 Системы управления
С22 СВЭМ -60 +120 Судовые электромашины
С23 ШРУС-4 -40 +120 Подшипники сцепления автомобилей и тракторов
С25 ИНДА менее 300 Тихоходные конвейеры, грузовые тележки и др.
С26 ЛДС-3 -50 +130 Электродвигатели общего назначения
С27 ФАНОЛ -40 +100 Ступицы колес, рабочие механизмы сельхозмашин

Подшипники, приведенные в каталоге, по габаритным размерам, техническим
требованиям и эксплуатационным характеристикам соответствует требованиям
соответствующих стандартов ИСО и взаимозаменяемы с указанными инофир-
менными аналогами. 

В таблице 4 и 5 приводится сопоставление обозначений подшипников фирм
SKF (Швеция) и FAG (Германия) с их аналогами отечественного производства.
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Условные знаки, приведенные в таблице 2, не распространяются на обозначе-
ния подшипников, отличительные признаки которых составляют особенность их
основной конструкции. К таким подшипникам относятся:

– шарикоподшипники радиальные со штампованными стальными сепараторами; 
– шарикоподшипники сферические двухрядные со штампованными стальными

сепараторами;
– роликоподшипники радиальные однорядные и многорядные с массивными

латунными сепараторами на заклепках;
– роликоподшипники сферические двухрядные с массивными латунными сепа-

раторами;
– роликоподшипники радиальные с витыми и игольчатыми роликами со сталь-

ными сепараторами;
– шарикоподшипники радиально-упорные со стальными штампованными сепа-

раторами;
– роликоподшипники конические со стальными штампованными сепараторами;
– шарикоподшипники упорные со стальными штампованными сепараторами;
– роликоподшипники упорные с массивными латунными сепараторами.
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с одним бортом 42100 NJ1000 NJ1000
на внутреннем кольце 42200 NJ200 NJ200

42500 NJ2200 NJ2200
42300 NJ300 NJ300
42600 NJ2300 NJ2300
42400 NJ400 NJ400

с безбортовым внутренним кольцом 52300 NU300+HJ300 NU300+HJ300
и фасонным упорным кольцом 52600 NU2300+HJ2300 NU2300+HJ2300

с однобортовым внутренним кольцом 62500 NJ2200+HJ2200 NJ2200+HJ2200
и фасонным упорным кольцом 62300 NJ300+HJ300 NJ300+HJ300

62600 NJ2300+HJ2300 NJ2300+HJ2300
62400 NJ400+HJ400 NJ400+HJ400 

с однобортовым внутренним кольцом 1092900 NUP1900 NUP1900
и плоским упорным кольцом 92100 NUP1000 NUP1000

92200 NUP200 NUP200
92500 NUP2200 NUP2200
92300 NUP300 NUP300
92600 NUP2300 NUP2300
92400 NUP400 NUP400

с коническим отверстием:
– с бортами на внутреннем кольце; 3182100 NN3000K NN3000AK
– с бортами на наружном кольце 4162900 NNU4900BK NNU4900K

4162800 NNU4800K NNU4800K

с цилиндрическим отверстием:
– с бортами на внутреннем кольце; 3282100 NN3000 NN3000A
– с бортами на наружном кольце 4262800 NNU4800 NNU4800

4262900 NNU4900 NNU4900

с цилиндрическим отверстием 4003800 24800 24800
3003900 23900 23900
3053900 23900С 23900E
3003100 23000 23000
4003100 24000 24000
3003700 23100 23100
4003700 24100 24100
4053700 24100С 24100E
3500 22200 22200
3003200 23200 23200
3600 22300 22300
53600 22300С 22300E
3003300 23300 23300

с коническим отверстием 3113100 23000K 23000К
4113100 24000К 24000К
3113700 23100К 23100К
4153700 24100К 24100К
3113200 23200К 23200К
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1000800 61800 61800
1000900 61900 61900
100 6000 6000
7000100 16000 16000
200 6200 6200
300 6300 6300

с канавкой 50200 6200N 6200N
под упорное кольцо 50300 6300N 6300N

с одной защитной 60200 6200-Z 6200.Z
шайбой 60300 6300-Z 6300.Z

с двумя защитными 80200 6200-2Z 6200.2Z
шайбами 80300 6300-2Z 6300.2Z

с двумя уплотнениями 180200 6200-2RS 6200.2RS
180500 62200-2RS 62200.2RS
180300 6300-2RS 6300.2RS

с цилиндрическим отверстием 1200 1200 1200
1300 1300 1300
1600 2300 2300

с коническим 111200 1200К 1200К
отверстием 111300 1300К 1300К

с закрепительной 11200 1200К+Н200 1200К+Н200
втулкой 11300 1300К+НЗОО 1300К+НЗОО

без бортов 2002800 N2800 N28OO
на наружном кольце 2100 N1000 N1000

2200 N200 N200
2500 N2200 N2200
2300 N300 N300
2600 N2300 N2300

с одним бортом 12500 NF2200 NF2200
на наружном кольце 12300 NF300 NF300

без бортов 1032800 NU1800 NU1800
на внутреннем кольце 1032900 NU1900 NU1900

2032100 NU2000 NU2000
32100 NU1000 NU1000
32200 NU200 NU200
32500 NU2200 NU2200
32300 NU300 NU300
32600 NU2300 NU2300
32400 NU400 NU400

Таблица 4.

Сравнительная таблица обозначений типов   
и конструктивных разновидностей подшипников качения

Продолжение таблицы 4.

Обозначение подшипника
Тип Конструктивная

подшипника разновидность Страна Россия Швеция Германия

Фирма ЕПК SKF FAG

Обозначение подшипника
Тип Конструктивная

подшипника разновидность Страна Россия Швеция Германия

Фирма ЕПК SKF FAG
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под упорное кольцо 50300 6300N 6300N

с одной защитной 60200 6200-Z 6200.Z
шайбой 60300 6300-Z 6300.Z
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шайбами 80300 6300-2Z 6300.2Z

с двумя уплотнениями 180200 6200-2RS 6200.2RS
180500 62200-2RS 62200.2RS
180300 6300-2RS 6300.2RS

с цилиндрическим отверстием 1200 1200 1200
1300 1300 1300
1600 2300 2300

с коническим 111200 1200К 1200К
отверстием 111300 1300К 1300К

с закрепительной 11200 1200К+Н200 1200К+Н200
втулкой 11300 1300К+НЗОО 1300К+НЗОО

без бортов 2002800 N2800 N28OO
на наружном кольце 2100 N1000 N1000

2200 N200 N200
2500 N2200 N2200
2300 N300 N300
2600 N2300 N2300

с одним бортом 12500 NF2200 NF2200
на наружном кольце 12300 NF300 NF300

без бортов 1032800 NU1800 NU1800
на внутреннем кольце 1032900 NU1900 NU1900

2032100 NU2000 NU2000
32100 NU1000 NU1000
32200 NU200 NU200
32500 NU2200 NU2200
32300 NU300 NU300
32600 NU2300 NU2300
32400 NU400 NU400

Таблица 4.

Сравнительная таблица обозначений типов   
и конструктивных разновидностей подшипников качения
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Обозначение подшипника
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с коническим отверстием 113500 22200К 22200К
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с закрепительной втулкой 3013100 23000К+НЗ000 23000К+НЗ000
3013700 23100К+Н3100 23100К+Н3100
3013200 23200К+Н3200 23200К+Н3200
13600 22300К+Н2300 22300К+Н2300

угол контакта 12° (15°) 1036800 71800С 71800С
1036900 71900С 71900С 
36100 7000С          15° 7000С         15°
36200 7200С 7200С

угол контакта 26° (25°) 1046800 71800АС 71800С
1046900 71900АС 71900E
46100 7000АС 7000E
46200 7200АС         25° 7200E          25°
46300 7300АС 7300E
46400 7400АС 7400E

угол контакта 36° (40°) 1066800 71800B 71800B
1066900 71900В 71900В
66100 7000В          40° 7000В          40°
66200 7200В 7200В 
66300 7300В 7300В
66400 7400В 7400В

с разъемным внутренним 176100 QJ1000 QJ1000
кольцом 176200 QJ200 QJ200
с четырехточечным контактом 176300 QJ300 QJ300

схема «О» 266100 7000B/DB

схема «X» 346300 7300AC/DF
366200 7200B/DF
366300 7300B/DF
366400 7400B/DF

схема «Т» 436200 7200C/DT
446300 7300AC/DT
466100 7000B/DT
466300 7300B/DT
466400 7400B/DT

3056200 3200 3200

с разъемным внутренним кольцом 3086300 3300D 3300D

Продолжение таблицы 4.

Обозначение подшипника
Тип Конструктивная

подшипника разновидность Страна Россия Швеция Германия

Фирма ЕПК SKF FAG

угол контакта 10°... 18° 2007900(А) 32900 32900
2007100(А) 32000Х 32000Х(ХА)
7200(А) 30200 30200(А)
7500A 32200 32200(А)
7300А 30300 30300A
7600А 32300 32300(А)
3007100А 33000 33000
3007200А 33200 33200
3007700А 33100 33100

угол контакта 20°...30° 27300 31300Х 31300Х
27600А 32300В 32300В
1027300А 31300 31300А

с упорным бортом на наружном кольце 67200 30200RX
67500А 32200RA

9008100 59100 59100
8100 51100 51100
8200 51200 51200
8300 51300 51300
8400 51400 51400

с подкладным сферическим кольцом 18200 53200+U200 53200+U200
18300 53300+U300 53300+U300
18400 53400+U400 53400+U400

двойной 38200 52200 52200

сферический 9039200 29200 29200MS
9039300 29300 29300MS
9039400 29400 29400MS

одинарный 9009100 89100 89100
9009400 94008 94008
9200 81000 81000

Продолжение таблицы 4.
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0 РО РО
Обозначение класса точности 6 Р6 Р6

5 Р5 Р5 
4 Р4 Р4
2 P2 P2

Тип подшипника Обозначение группы радиального зазора

6 C2 C2
Шариковый радиальный однорядный нормальная нормальная CO нормальная

7 C3 C3
d<200 мм 8 C4 C4

9 C5 C5

0 С1 C1NA
5 С2 С2

нормальная (6) нормальная СО нормальная 
7 СЗ СЗ
8 СЗ СЗ 
9 (С5) (С5)

1 – –
Роликовый радиальный 2 С2 С2
сферический двухрядный нормальная нормальная СО нормальная 
с цилиндрическим (коническим) отверстием 3 СЗ СЗ

4 C4 C4
5 C5 C5

Обозначения конструктивных изменений роликовых подшипников

Измененная внутренняя конструкция А – А

Габаритные размеры изменены в соответствии – Х Х
со стандартами  ИСO 

Модифицированный контакт М – –

Кольцевая проточка и отверстия Н W33 S
для смазывания на наружном кольце

Материал массивного сепаратора Обозначение материала сепаратора

Черные металлы Г F F

Алюминиевый сплав Д L L

Латунь Л М М

Стеклонаполненный полиамид Е TN TV (TN)

Текстолит Е Т ТР

Страна Россия Швеция Германия

Фирма ЕПК SKF FAG

Таблица 5.

Сравнительная таблица дополнительных знаков 
условных обозначений подшипников

Роликовый радиальный 
с короткими 
цилиндрическими 
роликами 
с невзаимозаменяемыми
деталями

С цилиндрическим
(коническим)
отверстием

d<50 мм

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

При выборе подшипника качения для заданных условий эксплуатации должны
учитываться следующие факторы:

1.Величина и направление нагрузки, которая может быть радиальной (направ-
ленной перпендикулярно оси вала), осевой (вдоль оси) или комбинированной
(сочетание радиальной нагрузки с осевой);

2.Характер нагрузки (постоянная, переменная, вибрационная или ударная);
3.Частота вращения одного или обоих колец (число оборотов в минуту);
4.Необходимая долговечность (срок службы, выраженный в рабочих часах или

в миллионах оборотов за весь рабочий ресурс);
5.Среда, в которой работает подшипник (воздух, вакуум, вода, агрессивная

жидкость, температура, запыленность и т.п.);
6. Специфические требования к подшипниковому узлу. Например, способ-

ность обеспечить перемещение вала в осевом направлении при перепадах тем-
пературы, установка подшипника на гладком валу с помощью закрепительной
втулки или использование стяжной втулки для облегчения монтажа, повышение
жесткости узла и точности вращения подшипников, снижение габаритных разме-
ров узла в радиальном или осевом направлении и т.п.

Основной определяющей характеристикой при выборе подшипника является
долговечность.

Долговечность определяется по формулам ГОСТ 18855 (ИСО 281) или другой
справочной литературе и зависит от значения грузоподъемности подшипника
(динамической С или статической Со) и величины эквивалентной нагрузки, дей-
ствующей на подшипник (динамической Р или статической Ро). Эквивалентная
нагрузка рассчитывается по ГОСТ 18855 (ИСО 281) или ГОСТ 18854 (ИСО 76) со-
ответственно. Значения динамической и статической грузоподъемности, а также
коэффициентов е,Y, Y1, Y2, Yo, используемых при расчете эквивалентной нагруз-
ки, приведены в таблицах каталога.

Для повышения компактности и снижения веса подшипниковых узлов не сле-
дует чрезмерно завышать требуемую долговечность подшипников. В условиях
обычной 90%-й гарантии ресурса фактическая долговечность подшипников, как
правило, существенно выше расчетной.

Рекомендуется ориентироваться в первую очередь на использование шарико-
подшипников нормального класса точности 0 (по ГОСТ 520) и лишь в узлах, тре-
бующих особой точности вращения, – подшипники повышенного и высокого
класса точности.

Возможность эффективного применения подшипников стандартных конструк-
ций в определенных условиях эксплуатации указаны в таблице 6.
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Приведенная в каталоге допустимая частота вращения при пластичной и жид-
кой смазке не означает, что она приемлема для любой нагрузки. Конечным огра-
ничивающим фактором является температура, которая зависит от трения в под-
шипнике и возможности теплоотвода. Изменением режима нагружения и смазки
можно в отдельных случаях несколько превысить указанную в каталоге предель-
ную частоту вращения.

Сравнительные значения быстроходности основных типов подшипников при-
ведены в таблице 7.

Одним из важнейших условий работы подшипника является выбор смазочно-
го материала и способа смазки.

Для смазки подшипников качения применяют в основном два вида смазочных
материалов: жидкие смазочные масла и пластичные смазки. Каждый из этих ви-
дов имеет свои преимущества.

При выборе масел для подшипникового узла необходимо учитывать следую-
щие факторы:

– размеры подшипника и скорость его вращения. Чем выше окружная ско-
рость, тем меньше должна быть вязкость жидкой смазки;

– рабочую температуру узла. Для подшипников, работающих при низких тем-
пературах (ниже 0°С), следует выбирать масла с точкой застывания на 15 – 20°С
ниже рабочей температуры и с минимальной вязкостью. Для подшипников, рабо-
тающих при 70 – 80°С, масла должны обладать повышенной вязкостью. Для под-
шипников, работающих при температуре выше 70 – 80°С, следует применять
масла с наибольшей вязкостью.

Наиболее распространенные в подшипниковых узлах системы подачи масла:
масляная ванна, при помощи фитилей, разбрызгивания, конических насадок,
винтовых канавок, дозирующих масленок, распылением (при помощи воздуха).

Масло к подшипникам может подаваться без циркуляции его в узле и с цирку-
ляцией.

Пластичная смазка является, по своей сути, загущенным смазочным маслом.
Загуститель создает в смазочном материале структурный волокнистый каркас, в
ячейках которого удерживается смазочное масло.

Пригодность подшипников

Тип подшипника Конструкция подшипников

Шариковые радиальные l n n l n l n n
Шариковые 
радиальные l l l l n n
сферические

Роликовые радиальные Однорядные с безбортовым
с короткими наружным (внутренним) кольцом l u u l n l u lцилиндрическими с двухбортовым  внутренним
роликами (наружным) кольцом

Однорядные с двухбортовым 
наружным кольцом, однобортовым l n n l l n n n(безбортовым) внутренним кольцом 
и упорным кольцом

Двухрядные с безбортовым 
наружным (внутренним) кольцом l u u l l l u u lи бортами на внутреннем 
(наружном) кольце

Роликовые радиальные l n l n l n l n nсо сферическими роликами

Роликовые радиальные 
с длинными цилиндрическими l u u n l n u u l
или игольчатыми роликами 

Шариковые Однорядные n n l l n n l u
радиально-упорные Сдвоенные, 

схемы комплектации «О»; 
наружные (внутренние) кольца, n n l n n n u l nобращенные друг к другу 
широкими (узкими) торцами

Роликовые радиально-упорные n n l n n n l uс коническими роликами

Шариковые упорные Одинарные двойные u l u n n u n u
(упорно-радиальные) Одинарные и двойные

со сферическими u l u n n n n u
подкладными кольцами

Роликовые упорные 
lс цилиндрическими роликами u u n n u n u

Роликовые 
упорно-радиальные u l n n l l n u
со сферическими роликами

Условные обозначения:  l хорошо плохо

n удовлетворительно u непригодно
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Таблица 6.

Возможность применения подшипников стандартных конструкций 
в определенных условиях эксплуатации

Таблица 7.

Быстроходность основных типов подшипников

Тип подшипника Условные обозначения Предельная частота вращения, об/мин

Шарикоподшипник:
– радиальный однорядный 0000 1
– сферический двухрядный 1000 0,9

Роликоподшипник:
– с короткими цилиндрическими роликами 2000 1
– сферический двухрядный 3000 0,7

Шарикоподшипник радиально-упорный 6000 1
Роликоподшипник конический:

– однорядный 7000 0,7
– двухрядный 97000 0,6
– четырехрядный 77000 –

Шарикоподшипник упорный 8000 0,3
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THE MAIN BEARINGS DATA

Наиболее широко применяют мыльные смазочные материалы, в которых
загустителями служат мыла жирных кислот, а в качестве масла – минеральные
масла. Применяются также специальные смазочные материалы, которые готовят
на синтетических маслах или на смеси синтетических и минеральных масел с
применением в качестве загустителя различных органических и неорганических
веществ.

Пластичные смазки целесообразно использовать в узлах, доступ к которым
затруднен, а также при высоких и ударных нагрузках и переменном скоростном
режиме работы. Способность удержания пластичной смазки позволяет
использовать ее как уплотнитель, изолирующий узел от внешней среды.

Области рекомендуемого применения и диапазоны рабочих температур
отечественных смазок приведены в таблице 3.

THE MAIN BEARINGS DATA

BEARINGS CLASSIFICATION

Rolling bearings are classified according to the following main features:
– the direction of carried load relatively to the shaft axis (deep groove ball bearings,

cylindrical, spherical bearings, thrust bearings);
– the number of rolling elements rows (single-row, double-row, four-row);
– the ability for self-alignment in a support (bearings with shields, bearings with

seals);
– the method of bearing mounting in the support (with snap groove in outer ring,

with outer ring flange, with adapter sleeves).
Together with bearings of standard design the plant produces a large number of

bearings of special design, the usage of which by the customer in every certain case
requires the consultation with the supplier.

BEARING DESIGNATIONS SYSTEM

The Russian system of bearing designations is based on the following features:
– inner diameter of bearing;
– diameter and width series or height series;
– type of bearing;
– design variety.
All these parameters are designated by figures. The largest number of figures in the

main part of bearing designation may be seven. The last number of figures is two. The
order of figures counting in bearing designation runs from the right to the left. Symbols
arrangement of bearing designation must be in correspondence with the scheme:

Х ХХ Х Х ХХ Quotient from inner diameter
value division d into 5,

Width Design Type Diameter if d=20… 495 mm.
series variety of bearing series  

Bearings with inner diameter more than 495 mm are designated by fraction, where
the denominator is the dimension of inner diameter, figures of the numerator are
dimension series, type and design features in adopted for all bearings order, keeping
in mind that two figures of the designation are already used. The fourth figure from the
right represents the bearing type (according to table1).
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SINGLE-ROW RADIAL BALL BEARINGS

Подшипники шариковые радиальные
однорядные

Подшипники шариковые радиальные однорядные предназначены для воспри-
ятия радиальных нагрузок, а также осевых нагрузок в обоих направлениях, осо-
бенно при увеличенных радиальных зазорах. При этом осевые нагрузки могут до-
стигать 70% неиспользованной радиальной.

Подшипники обладают значительной быстроходностью при соответствующих
конструкциях, материале сепаратора и соответствующем смазывании.

Радиальные шарикоподшипники фиксируют положение вала относительно
корпуса в обоих направлениях. Не являясь самоустанавливающимися, эти под-
шипники допускают без уменьшения долговечности лишь небольшие перекосы
валов в опоре  (до 0,5°), величина которых зависит от внутренних зазоров. При
этом подшипники должны вращаться с небольшой частотой. Число конструктив-
ных разновидностей данных подшипников достаточно велико, и большинство их
стандартизировано.

Для упрощения осевого крепления подшипники могут изготавливаться с коль-
цевой канавкой на наружном кольце, в которую при монтаже вставляется устано-
вочное пружинное кольцо. 

С целью упрощения и удешевления эксплуатации изготавливают подшипники
закрытого типа с одноразовой закладкой смазки. Эти подшипники выпускаются
в двух исполнениях: с защитными металлическими шайбами и резинометалличе-
скими уплотнениями. Уплотнения могут устанавливаться также и с одной сто-
роны.

Разнообразны и конструкции сепараторов радиальных шарикоподшипников.
Наиболее распространенной является змейковая конструкция из двух стальных
полусепараторов, соединенных заклепками.

Для специальных условий работы нашли применение массивные сепараторы
из латуни, текстолита и полиамидов.

Single-row radial ball 
bearings

Single-row radial ball bearings are designed to carry radial loads as well as consi-
derable thrust loads in either direction especially when radial clearances are
increased. Axial load carrying capacity can be up to 70% of unused permissible radial
load.

The application of suitable design, cage material and lubrication permits the bea-
rings to operate at high speed.

The bearings fix the position of the shaft relatively to the housing in both directions.
These  bearings permit only small (up to 0,5°) shaft misalignments in the support which
size depends on inner clearances. In this case the bearings should operate at low
speed. The number of bearing design varieties is rather large, the majority of them are
standardized.

To simplificate axial mounting the bearings may be produced with annular groove in
outer ring in which snap circlip ring is inserted.

To cheapen bearings operation they are manufactured of sealed type with non-per-
manent filling lubricant. These bearings are produced of two versions: with metal
shields and with rubber-metal seals. The seals may be also one-side fitted.

Single-row-radial ball bearings have cages of different design. The most popular is
ribbon type pressed metal riveted cage. Brass, polyamide, fibre cages are used for
bearings operation under special conditions.

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ BALL BEARINGS



17,000 40,000 12,000 0,60 203 9600 4800 17000 20000 0,0650 203 6203 ГПЗ-1
20,000 47,000 14,000 1,00 204 13000 6000 15000 18000 0,1110 204 6204 ГПЗ-1
25,000 52,000 15,000 1,00 205 14000 7800 12000 15000 0,1250 205 6205 ГПЗ-1
25,000 62,000 17,000 1,10 305 25000 12000 11000 14000 0,2300 305 6305 ГПЗ-1
30,000 62,000 16,000 1,00 206 19500 10000 10000 13000 0,2140 206 6206 ГПЗ-1
30,000 72,000 19,000 1,10 306 28100 16000 9000 11000 0,3580 306 6306 ГПЗ-1
35,000 72,000 17,000 1,10 207 25500 15300 9000 11000 0,2890 207 6207 ГПЗ-1
35,000 80,000 21,000 1,50 307 36000 19000 8500 10000 0,4300 307 6307 ГПЗ-1
35,000 100,000 25,000 1,50 407 55300 31000 7000 8500 8,5000 407 6407 ГПЗ-1
40,000 80,000 18,000 1,10 208 32000 19000 8500 10000 0,3500 208 6208 ГПЗ-1
40,000 90,000 23,000 1,50 170308Е 41000 24000 7500 9000 0,6400 170308Е ГПЗ-1
40,000 90,000 23,000 1,50 308 41000 24000 7500 9000 0,6400 308 6308 ГПЗ-1
45,000 85,000 19,000 1,10 209 33000 21000 7500 9000 0,4100 209 6209 ГПЗ-1
45,000 120,000 29,000 2,00 409 76100 45000 6000 7000 1,5200 409 6409 ГПЗ-1
50,000 90,000 20,000 1,10 210 33000 21000 7000 8500 0,4600 210 6210 ГПЗ-1
50,000 110,000 27,000 2,00 170310Е 62000 38000 6300 7500 1,0800 170310Е ГПЗ-1
50,000 110,000 27,000 2,00 310 62000 38000 6300 7500 1,0800 310 6310 ГПЗ-1
55,000 100,000 21,000 1,50 211 43500 29000 6300 7500 0,6000 211 6211 ГПЗ-1
60,000 130,000 31,000 2,10 312 82000 52000 5000 6000 1,7000 312 6312 ГПЗ-1
60,000 150,000 35,000 2,10 412 108000 69500 4800 5600 2,8000 412 6412 ГПЗ-1
65,000 140,000 33,000 2,10 170313Е 92300 60000 4800 5600 2,1100 170313Е ГПЗ-1
65,000 140,000 33,000 2,10 313 92000 60000 4800 5600 2,1100 313 6313 ГПЗ-1
65,000 140,000 33,000 2,10 313Л 92000 60000 4800 5600 2,6700 313Л 6313M ГПЗ-1
70,000 125,000 24,000 1,50 214 60500 45000 5000 6000 1,3800 214 6214 ГПЗ-1
70,000 125,000 24,000 1,50 214Л 60500 45000 5000 6000 1,4300 214Л 6214М ГПЗ-1
85,000 150,000 28,000 2,00 217 83000 64000 4300 5000 1,8000 217 6217 ГПЗ-1
95,000 170,000 32,000 2,10 219 108000 81500 3600 4300 2,7000 219 6219 ГПЗ-1

r

r

B

D d
ТИП 0000, 1000000, 7000000 SERIES 0000, 1000000, 7000000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                               B                                   r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 
min          grease      oil       EBC International                        

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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100,000 215,000 47,000 3,00 320Л 174000 140000 3000 3600 8,9300 320Л 6320M ГПЗ-1
105,000 225,000 49,000 3,00 321Л 182000 153000 2800 3400 10,1300 321Л 6321M ГПЗ-1
120,000 260,000 55,000 3,00 324 212000 186000 2400 3000 12,3000 324 6324 ГПЗ-1
130,000 180,000 24,000 1,50 1000926Л 65000 67000 2600 3200 1,8600 1000926Л 61926M ГПЗ-1
140,000 190,000 24,000 1,50 1000928Л 66000 72000 2600 3200 2,1300 1000928Л 61928M ГПЗ-1
150,000 190,000 20,000 1,10 1000830Л 49000 61000 3000 3600 1,4500 1000830Л 61830M ГПЗ-1
150,000 210,000 28,000 2,00 1000930Л 88400 93000 2600 3200 3,5400 1000930Л 61930 ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 4,00 330Л 276000 285000 1900 2400 27,6000 330Л 6330M ГПЗ-1
160,000 220,000 28,000 2,00 1000932Л 92000 98000 2600 3200 3,2200 1000932Л 61932M ГПЗ-1
160,000 240,000 38,000 2,10 132Л 140000 140000 2400 3000 6,4000 132Л 6032M ГПЗ-1
160,000 290,000 48,000 3,00 232Л 200000 186000 1900 2400 15,0000 232Л 6232M ГПЗ-1
170,000 215,000 14,000 1,00 7000834Л 28500 40100 2600 3200 1,3200 7000834Л ГПЗ-1
170,000 215,000 22,000 1,10 1000834Л 62000 78000 2600 3200 2,0300 1000834Л 61834M ГПЗ-1
170,000 260,000 42,000 2,10 134Л 168000 173000 2200 2800 8,6000 134Л 6034M ГПЗ-1
170,000 310,000 52,000 4,00 234 240000 224000 1900 2400 15,6000 234 6234 ГПЗ-1
180,000 280,000 46,000 2,10 136Л 190000 200000 2000 2600 11,0000 136Л 6036M ГПЗ-1
180,000 320,000 52,000 4,00 236Л 229000 240000 1800 2200 18,5000 236Л 6236M ГПЗ-1
190,000 340,000 55,000 4,00 238Л 255000 280000 1700 2000 23,3000 238Л 6238M ГПЗ-1
200,000 250,000 24,000 1,50 1000840Л 76100 102000 2200 2800 2,8600 1000840Л 61840M ГПЗ-1
200,000 310,000 51,000 2,10 140Л 216000 245000 1900 2400 14,6000 140Л 6040M ГПЗ-1
201,000 310,000 51,000 2,10 840Л 216000 245000 1900 2400 14,6000 840Л ГПЗ-1
220,000 300,000 38,000 2,10 1000944Л 153300 180000 1900 2400 8,3300 1000944Л 61944M ГПЗ-1
220,000 340,000 37,000 2,10 7000144Л 174000 204000 1800 2200 13,8000 7000144Л 16044M ГПЗ-1
220,000 340,000 56,000 3,00 144Л 247000 290000 1800 2200 19,8000 144Л 6044M ГПЗ-1
240,000 320,000 38,000 2,10 1000948Л 159000 200000 1800 2200 9,6000 1000948Л 61948M ГПЗ-1
240,000 360,000 56,000 3,00 148Л 255000 315000 1700 2000 22,4000 148Л 6048M ГПЗ-1
260,000 360,000 46,000 2,10 1000952Л 212000 270000 1600 1900 14,7000 1000952Л 61952M ГПЗ-1
260,000 400,000 65,000 4,00 152Л 291000 375000 1500 1800 31,1000 152Л 6052M ГПЗ-1
360,000 540,000 82,000 5,00 172Л 462000 720000 1000 1300 71,5000 172Л 6072M ГПЗ-1
380,000 520,000 44,000 3,00 7000976Л 265000 298000 950 1100 31,2000 7000976Л ГПЗ-1
460,000 580,000 56,000 3,00 1000892 319000 580000 900 1100 36,3000 1000892 61892F ГПЗ-1
460,000 580,000 56,000 3,00 1000892Л 319000 580000 900 1100 36,3000 1000892Л 61892M ГПЗ-1
480,000 600,000 56,000 3,00 1000896Л 325000 600000 850 1000 42,1000 1000896Л 61896M ГПЗ-1
480,000 700,000 100,000 6,00 196Л 618000 980000 750 900 135,7000 196Л 6096M ГПЗ-1
500,000 720,000 100,000 6,00 1/500Л 620000 1040000 750 900 137,0000 1/500Л 60/500M ГПЗ-1
560,000 820,000 115,000 6,00 1/560Л 663000 1470000 630 750 210,6000 1/560Л 60/560M ГПЗ-1

ТИП 0000, 1000000, 7000000 SERIES 0000, 1000000, 7000000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                               B                                   r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 
min          grease      oil       EBC International                        

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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D d



17,000 40,000 12,000 38,100 2,06 1,35 0,6 0,5 50203 9600 4800 17000 20000 0,0640 50203 6203N ГПЗ-1
25,000 62,000 17,000 59,610 3,28 2,20 1,1 0,3 50305 25000 12000 11000 14000 0,2260 50305 6305N ГПЗ-1
35,000 80,000 21,000 76,810 3,28 1,90 1,5 0,5 50307 36000 19000 8500 10000 0,4280 50307 6307N ГПЗ-1
40,000 80,000 18,000 76,810 3,28 1,90 1,1 0,5 50208 32000 19000 8500 10000 0,3570 50208 6208N ГПЗ-1
40,000 90,000 23,000 86,790 3,28 2,70 1,5 0,5 50308 41000 24000 7500 9000 0,6330 50308 6308N ГПЗ-1
45,000 85,000 19,000 81,810 3,28 1,90 1,1 0,5 50209 33000 21000 7500 9000 0,4000 50209 6209N ГПЗ-1
45,000 120,000 29,000 115,210 4,06 3,10 2,0 0,5 50409 76100 45500 6000 7000 1,5200 50409 6409N ГПЗ-1
50,000 90,000 20,000 86,790 3,28 2,70 1,1 0,5 50210 33000 21000 7000 8500 0,4260 50210 6210N ГПЗ-1
50,000 110,000 27,000 106,810 3,28 2,70 2,0 0,5 50310 62000 38000 6300 7500 1,1000 50310 6310N ГПЗ-1
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ТИП 50000 SERIES 50000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                   D                B                 Dr             a                 b                 r r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min           min grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С КАНАВКАМИ НА НАРУЖНЫХ КОЛЬЦАХ

SINGLE-ROW RADIAL BALL BEARINGS
WITH GROOVE IN OUTER RING

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW RADIAL BEARINGS



17,000 40,000 12,000 0,6 60203 9600 4800 17000 20000 0,064 60203 6203�Z ГПЗ�1
17,000 40,000 12,000 0,6 80203 9600 4800 17000 0,064 80203 6203�2Z ГПЗ�1
20,000 47,000 14,000 1,0 60204 13000 6000 15000 18000 0,106 60204 6204�Z ГПЗ�1
20,000 47,000 14,000 1,0 80204 13000 6000 15000 0,108 80204 6204�2Z ГПЗ�1
25,000 52,000 15,000 1,0 60205 14000 7800 12000 15000 0,129 60205 6205�Z ГПЗ�1
25,000 52,000 15,000 1,0 80205 14000 7800 12000 0,127 80205 6205�2Z ГПЗ�1
25,000 62,000 17,000 1,1 60305 25000 12000 11000 14000 0,222 60305 6305Z ГПЗ�1
25,000 62,000 17,000 1,1 80305 25000 12000 11000 0,215 80305 6305�2Z ГПЗ�1
30,000 62,000 16,000 1,0 60206К1 19500 10000 10000 13000 0,212 60206К1 6206�Z ГПЗ�1
30,000 62,000 16,000 1,0 80206 19500 10000 10000 0,208 80206 6206�2Z ГПЗ�1
35,000 72,000 17,000 1,1 60207 25500 15300 9000 11000 0,288 60207 6207�Z ГПЗ�1
35,000 72,000 17,000 1,1 80207 25500 15300 9000 0,286 80207 6207�2Z ГПЗ�1
35,000 80,000 21,000 1,5 60307 36000 19000 8500 10000 0,434 60307 6307�Z ГПЗ�1
35,000 80,000 21,000 1,5 80307 36000 19000 8500 0,456 80307 6307�2Z ГПЗ�1
40,000 80,000 18,000 1,1 60208 32000 19000 8500 10000 0,356 60208 6208�Z ГПЗ�1
40,000 80,000 18,000 1,1 80208 32000 19000 8500 0,345 80208 6208�2Z ГПЗ�1
40,000 90,000 23,000 1,5 60308 41000 24000 7500 9000 0,646 60308 6308�Z ГПЗ�1
40,000 90,000 23,000 1,5 80308 41000 24000 7500 0,650 80308 6308�2Z ГПЗ�1
45,000 85,000 19,000 1,1 60209 33000 21000 7500 9000 0,410 60209 6209Z ГПЗ�1
45,000 85,000 19,000 1,1 80209 33000 21000 7500 0,406 80209 6209�2Z ГПЗ�1
50,000 90,000 20,000 1,1 60210 33000 21000 7000 8500 0,456 60210 6210Z ГПЗ�1
50,000 90,000 20,000 1,1 80210 33000 21000 7000 0,457 80210 6210�2Z ГПЗ�1
60,000 130,000 31,000 2,1 60312 82000 52000 5000 6000 1,690 60312 6312�Z ГПЗ�1
60,000 130,000 31,000 2,1 80312 82000 52000 5000 1,670 80312 6312�2Z ГПЗ�1
70,000 125,000 24,000 1,5 60214 60500 45000 5000 6000 1,080 60214 6214Z ГПЗ�1
70,000 125,000 24,000 1,5 80214 60500 45000 5000 1,100 80214 6214�2Z ГПЗ�1

ТИП 60000, 80000 SERIES 60000, 80000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                               B                                   r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min          grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЩИТНЫМИ ШАЙБАМИ

SINGLE�ROW RADIAL BALL BEARINGS 
WITH ONE OR TWO SHIELDS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLEBROW RADIAL BEARINGS

60000 80000



17,000 40,000 12,000 0,6 160203 9600 4800 17000 0,065 160203 6203-RS ГПЗ-1
17,000 40,000 12,000 0,6 180203 9600 4800 17000 0,067 180203 6203-2RS ГПЗ-1
17,000 40,000 14,000 1,5 20703А2 12400 4500 4000 0,072 20703А2 ГПЗ-1
17,000 47,000 15,000 1,5 20803АК2 17600 6600 3200 0,130 20803АК2 ГПЗ-1
17,000 47,000 15,500 1,5 20803АК2У 17600 6600 3200 0,136 20803АК2У ГПЗ-1
20,000 47,000 14,000 1,0 160204 13000 6000 15000 0,108 160204 6204-RS ГПЗ-1
20,000 47,000 14,000 1,0 180204 13000 6000 15000 0,110 180204 6204-2RS ГПЗ-1
20,000 52,000 18,000 1,1 1160304АК 16000 7800 15000 0,159 1160304АК ГПЗ-1
20,000 52,000 18,000 1,1 1180304АК 16000 7800 15000 0,162 1180304АК ГПЗ-1
25,000 52,000 15,000 1,0 160205 14000 7800 12000 0,132 160205 6205-RS ГПЗ-1
25,000 52,000 15,000 1,0 180205 14000 7800 12000 0,130 180205 6205-2RS ГПЗ-1
25,000 62,000 17,000 1,1 160305 25000 12000 11000 0,212 160305 6305-RS ГПЗ-1
25,000 62,000 17,000 1,1 180305 25000 12000 11000 0,217 180305 6305-2RS ГПЗ-1
30,000 62,000 16,000 1,0 160206 19500 10000 10000 0,213 160206 6206-RS ГПЗ-1
30,000 62,000 16,000 1,0 180206 19500 10000 10000 0,205 180206 6206-2RS ГПЗ-1
30,000 62,000 20,000 1,0 160506Е 19500 11300 10000 0,261 160506Е 62206-RS ГПЗ-1
30,000 62,000 20,000 1,0 180506Е 19500 11300 10000 0,261 180506Е 62206-2RS ГПЗ-1
30,000 72,000 19,000 1,1 160306 28100 16000 9000 0,350 160306 6306-RS ГПЗ-1
30,000 72,000 19,000 1,1 180306 28100 16000 9000 0,357 180306 6306-2RS ГПЗ-1
35,000 72,000 17,000 1,1 160207 25500 15300 9000 0,290 160207 6207-RS ГПЗ-1
35,000 72,000 17,000 1,1 180207 25500 15300 9000 0,290 180207 6207-2RS ГПЗ-1
40,000 80,000 18,000 1,1 160208 32000 19000 8500 0,337 160208 6208-RS ГПЗ-1
40,000 80,000 18,000 1,1 180208 32000 19000 8500 0,343 180208 6208-2RS ГПЗ-1
40,000 80,000 23,000 1,1 160508Е 30700 19000 8500 0,436 160508Е 62208-RS ГПЗ-1
40,000 80,000 23,000 1,1 180508Е 30700 19000 8500 0,446 180508Е 62208-2RS ГПЗ-1
40,000 90,000 23,000 1,5 160308 41000 24000 7500 0,636 160308 6308-RS ГПЗ-1
40,000 90,000 23,000 1,5 180308 41000 24000 7500 0,648 180308 6308-2RS ГПЗ-1
60,000 130,000 31,000 2,1 160312 82000 52000 5000 1,730 160312 6312-RS ГПЗ-1
60,000 130,000 31,000 2,1 180312 82000 52000 5000 1,800 180312 6312-2RS ГПЗ-1
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ТИП 20000, 160000, 180000, 1160000, 1180000 SERIES 20000, 160000, 180000, 1160000, 1180000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                               B                                   r C              Co пласт. m ЕПК Международное                  
min          grease       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С ОДНОСТОРОННИМИ ИЛИ ДВУХСТОРОННИМИ

УПЛОТНЕНИЯМИ 

SINGLE-ROW RADIAL BALL BEARINGS 
WITH ONE-SIDED OR DOUBLE-SIDED SEALS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW RADIAL BEARINGS

20000, 160000, 1160000 180000, 1180000



40,000 90,000 23,000 86,790 3,28 2,70 1,5 0,5 150308 41000 24000 7500 9000 0,637 150308 6308-ZN ГПЗ-1
45,000 120,000 29,000 115,210 4,06 3,10 2,0 0,5 150409 76100 45500 6000 7000 1,480 150409 6409-ZN ГПЗ-1
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ТИП 150000 SERIES 150000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D               B                    Dr               a                b                 r r1          C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С КАНАВКАМИ НА НАРУЖНЫХ КОЛЬЦАХ 

С ОДНОЙ ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ 

SINGLE-ROW RADIAL BALL BEARINGS 
WITH GROOVE IN OUTER RING AND ONE SHIELD

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW RADIAL BEARINGS



ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ
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DOUBLE-ROW SELF-ALIGNING BALL BEARINGS

Подшипники шариковые радиальные
сферические двухрядные

Предназначены для восприятия радиальных и незначительных осевых
нагрузок. Не рекомендуются для восприятия значительных осевых нагрузок, так
как в этом случае нагружается один ряд шариков и, следовательно, снижается
грузоподъемность. При качательном движении эти подшипники работают лучше,
чем радиальные однорядные шарикоподшипники.

Подшипники фиксируют положение вала в осевом направлении в обе
стороны. Конструктивно они состоят из двух рядов шариков, внутреннего кольца
с двумя дорожками качения и наружного с одной сферической дорожкой
качения, что позволяет внутреннему кольцу с комплектом шариков
поворачиваться вокруг центра подшипника, т.е. самоустанавливаться. Эта
способность позволяет применять их при значительной несоосности поса-
дочных мест и больших прогибах валов. В зависимости от серии подшипников
перекос осей может находиться в пределах 2...3°.

Подшипники могут иметь цилиндрическое или коническое отверстие
внутреннего кольца. Подшипники с коническими отверстиями, скомплек-
тованные с закрепительными втулками, обеспечивают возможность их монтажа
на гладкие валы без заплечиков.

Сепараторы сферических шарикоподшипников, как правило, стальные
штампованные. В подшипниках больших размеров и повышенных классов
точности применяют массивные, преимущественно латунные сепараторы.

Double-row self-aligning ball bearings
These bearings are intended for carrying radial and light thrust loads. They are not

recommended for considerable thrust loads, in such a case the bearing load carrying
capacity decreases because only one row of balls will carry the load. These bearings
are like to be more suitable in operation with wobbling  motion than single-row radial
ball bearings.

They fix position of shaft relatively to the housing in either axial direction. According
to their design these bearings have two rows of balls, inner ring with two raceways and
outer ring with one spherical raceway. They have the ability for self-alignment and can
be applied when considerable misalignment of fitting surfaces and shaft deflection
take place. Depending on series these bearings assume shaft misalignments in the
support up to 2...3°. 

Double-row self-aligning ball bearings may have inner rings with cylindrical or
tapered bores. The bearings with tapered bore rings with sleeve-adapter can be fitted
on shafts without shoulders.

As a rule, these bearings have steel pressed cages. Bearings of large overall
dimensions and of higher tolerance classes have brass solid cages.



80,000 170,000 39,000 2,1 111316Л 88400 33800 3600 4300 4,630 111316Л 1316KМ ГПЗ-1
80,000 170,000 39,000 2,1 1316 88400 33800 3600 4300 4,410 1316 1316 ГПЗ-1
80,000 170,000 39,000 2,1 1316Л 88400 33800 3600 4300 4,700 1316Л 1316M ГПЗ-1
80,000 170,000 58,000 2,1 1616Л 135000 48000 2600 3200 5,950 1616Л 2316M ГПЗ-1
85,000 180,000 41,000 3,0 1317Л 97500 38000 3400 4000 5,350 1317Л 1317M ГПЗ-1
90,000 190,000 43,000 3,0 111318Л 117000 43900 3200 3800 6,080 111318Л 1318KM ГПЗ-1
90,000 190,000 43,000 3,0 1318 117000 43900 3200 3800 5,710 1318 1318 ГПЗ-1
90,000 190,000 43,000 3,0 1318Л 117000 43900 3200 3800 6,170 1318Л 1318M ГПЗ-1
95,000 170,000 32,000 2,1 111219Л 49000 28000 3600 4300 3,170 111219Л 1219KM ГПЗ-1
95,000 170,000 32,000 2,1 1219Л 49000 28000 3600 4300 3,220 1219Л 1219М ГПЗ-1

100,000 180,000 34,000 2,1 111220Л 68900 31000 3400 4000 3,740 111220Л 1220KM ГПЗ-1
100,000 180,000 34,000 2,1 1220Л 68900 31000 3400 4000 3,830 1220Л 1220M ГПЗ-1
100,000 215,000 47,000 3,0 111320 143000 57000 2800 3400 8,320 111320 1320K ГПЗ-1
100,000 215,000 47,000 3,0 1320 143000 57000 2800 3400 8,440 1320 1320 ГПЗ-1
100,000 215,000 47,000 3,0 1320Л 143000 57000 2800 3400 8,440 1320Л 1320М ГПЗ-1
105,000 190,000 36,000 2,1 1221Л 74000 33800 2800 3600 4,640 1221Л 1221M ГПЗ-1
105,000 225,000 49,000 3,0 111321Л 157000 64900 2000 2600 10,170 111321Л 1321КМ ГПЗ-1
105,000 225,000 49,000 3,0 1321Л 157000 64900 2000 2600 10,300 1321Л 1321М ГПЗ-1
110,000 200,000 38,000 2,1 111222 88400 39800 3000 3600 5,090 111222 1222K ГПЗ-1
110,000 200,000 38,000 2,1 111222Л 88400 39800 3000 3600 5,320 111222Л 1222КМ ГПЗ-1
110,000 200,000 38,000 2,1 1222 88400 39800 3000 3600 5,170 1222 1222 ГПЗ-1
110,000 200,000 38,000 2,1 1222Л 88400 39800 3000 3600 5,400 1222Л 1222М ГПЗ-1
110,000 240,000 50,000 3,0 111322Л 163000 71000 2400 3000 12,000 111322Л 1322KM ГПЗ-1

ТИП 1000, 111000 SERIES 1000, 111000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                               B                                   r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК  Международное                 
min          grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

DOUBLE-ROW SELF-ALIGNING BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE-ROW SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
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ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ



85,000 170,000 32,000 125,00 18,800 55,000 2,1 11217ЛК 49000 28000 3600 4300 4,510 11217ЛК 1219KM + H219 ГПЗ-1
70,000 170,000 39,000 105,00 16,800 59,000 2,1 11314К 88400 33800 3600 4300 5,330 11314К 1316K + H316 ГПЗ-1
90,000 180,000 34,000 130,00 19,800 58,000 2,1 11218ЛК 68900 31000 3400 4000 5,240 11218ЛК 1220KM + H220 ГПЗ-1
80,000 190,000 43,000 120,00 17,800 65,000 3,0 11316К 117000 43900 3200 3800 6,980 11316К 1318K + H318 ГПЗ-1

100,000 200,000 38,000 145,00 20,800 63,000 2,1 11220К 88400 39800 3000 3600 7,040 11220К 1222K + H222 ГПЗ-1
90,000 215,000 47,000 130,00 19,800 71,000 3,0 11318К 143000 57400 2800 3400 10,000 11318К 1320K + H320 ГПЗ-1
95,000 225,000 49,000 140,00 19,800 74,000 3,0 11319ЛК 157000 64900 2000 2600 12,300 11319ЛК 1321K + H321 ГПЗ-1

100,000 240,000 50,000 145,00 20,800 77,000 3,0 11320ЛК 163000 71400 2400 3000 14,200 11320ЛК 1322KМ + H322 ГПЗ-1

ТИП 11000 SERIES 11000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1                D                 B              d0                 C                  L                 r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min          grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ 
НА ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКЕ

DOUBLE-ROW SELF-ALIGNING BALL BEARINGS 
WITH ADAPTER SLEEVE

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE-ROW SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
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ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

Подшипники шариковые 
радиально-упорные

Подшипники предназначены для восприятия комбинированных нагрузок (ра-
диальных и осевых). Могут воспринимать чисто осевую нагрузку. Осевая грузо-
подъемность их зависит от угла контакта.

При этом подшипники типов 36000, 46000, 66000 способны воспринимать
осевую нагрузку только в одном направлении. Радиально-упорные шарикопод-
шипники с трех- и четырехточечным контактом могут воспринимать осевые на-
грузки в обоих направлениях.

Преимущественно применяются при средних и высоких числах оборотов.
Подшипники выполняются со стандартными углами контакта шариков с жело-

бами колец α=12° (тип 36000), α=26° (тип 46000) и α=36° (тип 66000).
Подшипники типа 36000К6 имеют угол контакта α=15° и их также относят к

скоростным подшипникам одностороннего осевого действия.
Радиально-упорные шарикоподшипники, могущие воспринимать только одно-

сторонние осевые нагрузки, требуют установки еще одного подшипника, фикси-
рующего вал в обратном направлении.

Часто решение достигается посредством установки специально подобранных
пар подшипников, которые имеют отрегулированный одинаковый зазор или на-
тяг.

Они могут комплектоваться по различным схемам: «О», «Х», «Т».
При комплектовании подшипников по схеме «О» (тип 266000) опора имеет по-

вышенную жесткость. Ее можно применить в «плавающих» опорах без фиксиро-
вания наружных колец в осевом направлении.

При комплектовании подшипников по схеме «Х» (тип 346000, 366000) допуска-
ется радиальная нагрузка для пары больше, чем для соответствующего одноряд-
ного в 1,8 раза, осевая в обе стороны такая же, как и у однорядного.

Схема комплектования «Т» (тип 43600, 446000, 466000, 576000) является схе-
мой одностороннего осевого действия. Ее применяют в узлах со значительными
осевыми усилиями и высокой частотой вращения, когда нельзя использовать
упорные подшипники.

Модификации комплектных подшипников могут содержать три, четыре и бо-
лее однорядных подшипников.

Двухстороннее восприятие осевой  нагрузки можно обеспечить и другими
конструктивными исполнениями.

Неразъемный двухрядный радиально-упорный подшипник  типа 56000 имеет в
кольцах с одной стороны канавку для ввода шариков. Может воспринимать мо-
мент в осевой плоскости и двухсторонние осевые нагрузки.

У подшипников  с разъемными наружным или внутренним кольцами типа
126000 профили дорожек качения образованы радиусами  из разных центров,

вследствие чего в подшипниках образуется четырехточечный контакт. Применя-
ются в узлах, где не требуется высокая жесткость опоры. Разъемное кольцо поз-
воляет разместить в подшипнике большее число шариков и тем самым обеспе-
чить высокую грузоподъемность. Оптимальным условием эксплуатации таких
подшипников является превалирование осевой нагрузки над радиальной.

Сепараторы в радиально-упорных шарикоподшипниках применяются из цвет-
ных металлов, текстолита, пластмасс и штампованные из стальной ленты.

При применении сепараторов, изготовленных из текстолита или стеклонапол-
ненного полиамида, необходимо учитывать температурные границы этих мате-
риалов. При этом нужно внимательно относиться к присадкам, добавляемым в
масло, которые могут сократить срок службы полиамидного сепаратора при дли-
тельной работе подшипника при температуре выше 100°С. При такой температу-
ре отрицательно влияет и старение масла, что следует учитывать при назначении
сроков его замены.



17,000 35,000 10,000 10,000 0,30 0,15 12 36103К7 6700 3300 28000 36000 0,040 36103К7 А7003С.TPA ГПЗ-1
30,000 62,000 16,000 16,000 1,00 0,60 18 36206Е1 23800 15600 11000 16000 1,860 36206Е1 7206C.T ГПЗ-1
30,000 62,000 16,000 16,000 1,00 0,60 18 36206Е4 23800 15600 11000 16000 1,860 36206Е4 7206С.ТРА ГПЗ-1
40,000 80,000 18,000 18,000 1,10 0,60 15 36208Е2 38800 32000 11000 14000 0,369 36208Е2 7208С.Т ГПЗ-1

130,000 280,000 58,000 58,000 4,00 1,50 36 66326Л1 270000 332000 2000 2500 18,200 66326Л1 7326В.МА ГПЗ-1
200,000 310,000 51,000 51,000 2,10 1,10 36 66140Л1 219000 363000 1500 2000 14,800 66140Л1 7040В.МА ГПЗ-1
220,000 340,000 56,000 56,000 3,00 3,00 36 66144КЛ2 262000 442000 1400 1750 18,700 66144КЛ2 А7044В.МА ГПЗ-1
240,000 360,000 56,000 56,000 3,00 3,00 36 66148КЛ1 256000 457000 1250 1600 20,300 66148КЛ1 7048В.МА ГПЗ-1
260,000 400,000 65,000 65,000 4,00 4,00 36 66152КЛ1 314000 578000 1200 1500 30,300 66152КЛ1 7052В.МА ГПЗ-1
280,000 500,000 80,000 80,000 5,00 2,00 36 66256Л2 504000 862000 1000 1250 67,600 66256Л2 7256В.МА ГПЗ-1

ТИП 36000, 66000 SERIES 36000, 66000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1                   D                  B                   T                   r                r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min             min          grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
ОДНОРЯДНЫЕ

SINGLE-ROW ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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25,000 52,000 15,000 15,000 1,0 0,6 15 36205К6 16700 11000 13000 20000 0,123 36205К6 7205С.TN ГПЗ-1
50,000 90,000 20,000 20,000 1,1 0,6 12 36210Е 43000 39000 8700 11200 0,446 36210Е 7210C.T ГПЗ-1
50,000 130,000 31,000 31,000 2,1 1,1 36 66410Е 99000 65000 2800 3400 1,990 66410Е 7410B.TN ГПЗ-1
60,000 110,000 22,000 22,000 1,5 1,0 12 36212Е 62000 57000 7500 9400 0,780 36212Е 7212C.T ГПЗ-1
60,000 150,000 35,000 35,000 2,1 1,1 36 66412Е 125000 90000 2200 2800 2,990 66412Е 7412B.TN ГПЗ-1
60,000 150,000 35,000 35,000 2,1 1,1 36 66412Л 125000 90000 2200 2800 3,500 66412Л 7412В.МВ ГПЗ-1
65,000 120,000 23,000 23,000 1,5 1,0 12 36213Е 71000 67000 6500 7900 1,000 36213Е 7213С.Т ГПЗ-1
65,000 140,000 33,000 33,000 2,1 1,1 26 46313Л 113000 83000 4000 5000 2,650 46313Л 7313АС.МВ ГПЗ-1
70,000 180,000 42,000 42,000 3,0 1,1 36 66414Л 152000 125000 1400 1900 5,630 66414Л 7414B.MB ГПЗ-1
75,000 130,000 25,000 25,000 1,5 1,0 12 36215Е 84300 72000 5000 6300 1,170 36215Е 7215С.Т ГПЗ-1
80,000 200,000 48,000 48,000 3,0 1,1 26 46416Л 197000 150000 2600 3400 8,000 46416Л 7416АС.MB ГПЗ-1
90,000 225,000 54,000 54,000 4,0 1,5 26 46418Л 221000 202000 2800 3700 12,000 46418Л 7418АС.MB ГПЗ-1
90,000 225,000 54,000 54,000 4,0 1,5 36 66418Л 208000 188000 1200 1600 11,400 66418Л 7418B.MB ГПЗ-1

100,000 215,000 47,000 47,000 3,0 1,1 26 46320Л 213000 197000 2400 3400 7,820 46320Л 7320АС.MB ГПЗ-1
110,000 240,000 50,000 50,000 3,0 1,1 26 46322Л 225000 224000 2200 3200 10,900 46322Л 7322AC.MB ГПЗ-1
110,000 240,000 50,000 50,000 3,0 1,1 36 66322Е 225000 218000 2000 3000 9,830 66322Е 7322B.TN ГПЗ-1
110,000 240,000 50,000 50,000 3,0 1,1 36 66322Л 225000 218000 2000 3000 11,200 66322Л 7322B.MB ГПЗ-1
120,000 260,000 55,000 55,000 3,0 1,1 26 46324Л 238000 250000 1900 2800 14,600 46324Л 7324AC.MB ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 65,000 4,0 1,5 26 46330Л 357000 410000 1600 2200 26,500 46330Л 7330АС.MB ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 65,000 4,0 1,5 36 66330Л 313000 356000 1600 2200 26,600 66330Л 7330B.MB ГПЗ-1
160,000 400,000 88,000 88,000 5,0 2,3 40 66432Л 383000 492000 1300 1900 59,800 66432Л 7432B.MB ГПЗ-1
170,000 310,000 52,000 52,000 4,0 1,5 12 36234Л 260000 320000 2000 2800 18,100 36234Л 7234АС.MB ГПЗ-1
170,000 310,000 52,000 52,000 4,0 1,5 26 46234Л 221000 270000 1700 2200 18,100 46234Л 7234AC.MB ГПЗ-1

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

SINGLE-ROW ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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ТИП 36000, 46000, 66000, 146000, 1036000, 1046000, 1066000, 2046000, 7036000 SERIES 36000, 46000, 66000, 146000, 1036000, 1046000, 1066000, 2046000, 7036000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1                   D                  B                   T                   r                r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min             min          grease      oil       EBC International                       
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ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
ОДНОРЯДНЫЕ



ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

220,000 340,000 56,000 56,000 3,0 3,0 36 66144КЛ3 262000 442000 1400 1750 17,900 66144КЛ3 7044В.М ГПЗ-1
320,000 400,000 25,000 25,000 1,5 1,0 12 7036864Л 135000 225000 1100 1500 7,960 7036864Л ГПЗ-1
360,000 540,000 82,000 82,000 5,0 2,0 26 146172Г 530000 910000 900 1200 64,300 146172Г ГПЗ-1
380,000 520,000 82,000 82,000 4,0 1,5 26 2046976Л 497000 725000 900 1200 48,100 2046976Л ГПЗ-1
420,000 520,000 46,000 46,000 2,1 1,1 12 1036884Л 319000 438000 850 1200 21,200 1036884Л 71884С.MB ГПЗ-1
460,000 600,000 50,000 50,000 4,0 1,5 26 46792Л 380000 520000 750 1000 37,800 46792Л ГПЗ-1
500,000 620,000 56,000 56,000 3,0 1,1 36 10668/500Л 324000 485000 500 700 37,900 10668/500Л ГПЗ-1
530,000 710,000 82,000 82,000 5,0 2,0 26 10469/530Л 572000 941000 650 900 90,000 10469/530Л 719/530MB ГПЗ-1
600,000 730,000 60,000 60,000 3,0 1,1 26 10468/600 447000 770000 600 800 50,180 10468/600 718/600FB ГПЗ-1
600,000 730,000 60,000 60,000 3,0 1,1 26 10468/600Л 447000 770000 600 800 50,160 10468/600Л 718/600MB ГПЗ-1
630,000 850,000 100,000 100,000 6,0 3,0 40 10669/630Л 665000 1580000 400 550 161,000 10669/630Л 719/630B.MB ГПЗ-1
670,000 820,000 69,000 69,000 4,0 1,5 26 10468/670Г 534000 1260000 500 700 75,200 10468/670Г 718/670FB ГПЗ-1

1060,000 1280,000 100,000 100,000 6,0 3,0 26 10468/1060 893000 2730000 340 470 246,000 10468/1060 718/1060FB ГПЗ-1
1250,000 1500,000 112,000 112,000 6,0 3,0 26 10468/1250 1135000 3770000 290 400 387,000 10468/1250 718/1250FB ГПЗ-1

ТИП 36000, 46000, 66000, 146000, 1036000, 1046000, 1066000, 2046000, 7036000 SERIES 36000, 46000, 66000, 146000, 1036000, 1046000, 1066000, 2046000, 7036000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность Н Предельное число Масса,кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1                   D                  B                   T                   r                r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min             min          grease      oil       EBC International                       
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170,000 260,000 84,000 2,5 36 266134Л2 276000 406000 1600 2000 16,460 266134Л2 7334B.M/DB ГПЗ-1
170,000 260,000 84,000 2,5 40 266134Л2У 276000 406000 1600 2000 16,460 266134Л2У 7034B.M/DB ГПЗ-1
200,000 310,000 102,000 2,5 36 266140Л2 355000 590000 1300 1600 29,600 266140Л2 7040B.M/DB ГПЗ-1
220,000 340,000 112,000 3,0 36 266144KЛ3 426000 718000 1100 1400 35,800 266144KЛ3 7044B.M/DB ГПЗ-1
220,000 340,000 112,000 3,0 36 266144КЛ2 426000 718000 1100 1400 37,400 266144КЛ2 7044B.MA/DB ГПЗ-1
240,000 360,000 112,000 3,0 36 266148КЛ1 432000 743000 1000 1300 40,700 266148КЛ1 7048B.MA/DB ГПЗ-1
260,000 400,000 130,000 4,0 36 266152КЛ1 510000 940000 950 1200 60,600 266152КЛ1 7052B.MA/DB ГПЗ-1

ТИП 266000 SERIES 266000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                               D                            B                               r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min          grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
СДВОЕННЫЕ

DUPLEX ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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60,000 150,000 70,000 2,1 366412Е 209000 180000 2600 3200 5,900 366412Е 7412B.T/DF ГПЗ-1
65,000 140,000 66,000 2,1 346313Л 183000 166000 3800 5300 4,980 346313Л 7313АС.МВ/DF ГПЗ-1

100,000 215,000 94,000 3,0 346320Л 344000 394000 2600 3200 15,600 346320Л 7320АС.МВ/DF ГПЗ-1
110,000 240,000 100,000 3,0 1,1 366322Л1* 364000 437000 2000 2500 24,100 366322Л1* 7322B.MB/DF ГПЗ-1
130,000 280,000 108,000 4,0 1,5 366326Л1* 438000 540000 1600 2000 36,400 366326Л1* 7326B.MA/DF ГПЗ-1
150,000 320,000 130,000 4,0 346330Л 510000 712000 1300 1700 53,000 346330Л 7330AC.MB/DF ГПЗ-1
170,000 310,000 104,000 4,0 346234Л 358000 540000 1200 1700 37,600 346234Л 7234AC.MB/DF ГПЗ-1
280,000 500,000 160,000 5,0 2,0 366256Л2* 820000 1400000 800 1000 135,000 366256Л2* 7256B.MA/DF ГПЗ-1

ТИП 346000, 366000 SERIES 346000, 366000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                        D                       B                         r                       r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                    min          grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

* со скосом на внутреннем кольце                                           
* with a corner on an internal ring

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
СДВОЕННЫЕ

DUPLEX ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS



25,000 52,000 30,000 1,0 0,6 15 436205К6 27200 18100 11000 16000 0,256 436205К6 7205C.TPA/DT ГПЗ-1
30,000 62,000 32,000 1,0 0,6 12 436206Е1* 38000 28000 12800 17600 0,392 436206Е1* 7206С.Т/DT ГПЗ-1
30,000 62,000 32,000 1,0 0,6 12 436206Е4* 38000 28000 10000 13000 0,372 436206Е4* 7206C.TPA/DT ГПЗ-1
40,000 80,000 36,000 1,1 0,6 15 436208Е2* 63000 52000 9000 11000 0,740 436208Е2* 7206C.T/DT ГПЗ-1
50,000 90,000 40,000 1,1 0,6 12 436210Е 70000 63500 7000 9000 0,893 436210Е 7210C.T/DT ГПЗ-1
60,000 110,000 44,000 1,5 1,0 12 436212Е 100000 92500 6000 7500 1,530 436212Е 7212C.T/DT ГПЗ-1
60,000 150,000 70,000 2,1 1,1 36 466412Е 209000 180000 2600 3200 5,900 466412Е 7412B.TN/DT ГПЗ-1
65,000 120,000 46,000 1,5 1,0 12 436213Е 115000 109500 5000 6300 2,000 436213Е 7213C.T/DT ГПЗ-1
75,000 130,000 50,000 1,5 1,0 12 436215Е 137000 117000 4000 5000 2,340 436215Е 7215C.T/DT ГПЗ-1

110,000 240,000 100,000 3,0 1,1 36 466322Л1 364000 437000 1700 2400 22,300 466322Л1 7322B.M/DT ГПЗ-1
110,000 240,000 100,000 3,0 1,1 36 576322Л* 360000 460000 1700 2400 24,200 576322Л* 7322B.MB/DT ГПЗ-1
150,000 320,000 130,000 4,0 1,5 26 446330Л 550000 800000 1200 1700 53,000 446330Л 7330АС.МВ/DT ГПЗ-1
150,000 320,000 130,000 4,0 1,5 36 466330Л 510000 712000 1200 1700 53,200 466330Л 7330B.M/DT ГПЗ-1
160,000 400,000 176,000 5,0 2,3 36 466432Л1 621000 907000 1040 1500 123,800 466432Л1 7432B.MB/DT ГПЗ-1
200,000 310,000 102,000 2,1 1,1 36 466140Л2* 355600 590000 1200 1600 29,600 466140Л2* 7040B.M/DT ГПЗ-1

ТИП 436000, 446000, 466000, 576000 SERIES  436000, 446000, 466000, 576000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                       D                         B                            r                r1 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min             min          grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

* со скосом на внутреннем кольце
* with a corner on an internal ring

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
СДВОЕННЫЕ

DUPLEX ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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60,000 150,000 105,000 2,1 36 466412ЛУ21 270000 270000 2000 2600 10,120 466412ЛУ21 7412B.МВ/TFT ГПЗ-1
90,000 225,000 162,000 4,0 36 366418ЛУ12 450000 564000 2000 3000 31,500 366418ЛУ12 7418B.МB/TFT ГПЗ-1

110,000 240,000 150,000 3,0 36 466322ЛУ21 438000 540000 1800 2700 33,500 466322ЛУ21 7322B.MB/TFT ГПЗ-1
160,000 400,000 264,000 5,0 40 366432Л2У12 825000 1475000 1300 1600 186,000 366432Л2У12 7432В.М/TFT ГПЗ-1

ТИП 366000, 466000 SERIES 366000, 466000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                          D                         B                            r                 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                   grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ.
КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ОДНОРЯДНЫХ ПОДШИПНИКОВ

ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS. 
THE SET OF THREE SINGLE-ROW BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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110,000 240,000 150,000 4,0 1,1 36 466322Л1У3 438000 540000 1800 2700 33,600 466322Л1У3 7322В.МВ/ТТ ГПЗ-1
160,000 400,000 264,000 5,0 2,3 40 466432Л2У3 825000 1470000 750 1100 180,000 466432Л2У3 7432В.МВ/ТТ ГПЗ-1

ТИП 466000У3 SERIES 466000У3

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                          D                         B                     r             r1      C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min          min         grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ.
КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ ОДНОРЯДНЫХ ПОДШИПНИКОВ

ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS. 
THE SET OF THREE SINGLE-ROW BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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25,000 62,000 17,000 1,1 126305Р 25000 14000 13000 16000 0,287 126305Р ГПЗ-1
35,000 72,000 17,000 1,1 126207Р 29000 19000 12000 15000 0,373 126207Р ГПЗ-1
45,000 85,000 19,000 1,1 126209Ю 34600 23000 9500 12000 0,449 126209Ю ГПЗ-1
50,000 90,000 20,000 1,1 126210Р1 40500 30000 8500 11000 0,620 126210Р1 ГПЗ-1
55,000 100,000 21,000 1,5 126211Р1 50000 38000 8000 10000 0,805 126211Р1 ГПЗ-1

2 62 6
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r

d D

B

ТИП 126000 SERIES 126000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                 D                                   B r          C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
ОДНОРЯДНЫЕ С РАЗЪЕМНЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ

SINGLE-ROW ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS 
WITH TWO-PIECE INNER RING

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS



10,000 30,000 14,000 0,3 0,3 26 256500 7500 4500 16000 22000 0,054 256500 ГПЗ-1
10,000 30,000 14,000 0,3 0,3 26 256500К 10000 6800 16000 22000 0,050 256500К 3200J ГПЗ-1
25,000 57,000 23,800 1,1 1,0 35 56705У 30000 23000 8000 10000 0,281 56705У ГПЗ-1
25,000 62,000 25,400 1,1 1,1 26 3056305 31000 21000 7500 10000 0,378 3056305 3305J ГПЗ-1
35,000 72,000 27,000 1,1 1,1 26 3056207Б 35000 25000 6300 8000 0,520 3056207Б 3207МА ГПЗ-1
35,000 72,000 27,000 1,1 1,1 26 3056207К 35000 25000 6300 8000 0,445 3056207К 3207J ГПЗ-1
35,000 72,000 27,000 1,1 1,1 26 3056207Л 35000 25000 6300 8000 0,525 3056207Л 3207МА ГПЗ-1
45,000 85,000 30,200 1,1 0,6 26 3056209Л 54000 38000 5000 6700 0,716 3056209Л 3209MA ГПЗ-1
55,000 100,000 33,300 1,5 1,0 26 3056211Л 72000 67000 4300 5600 1,140 3056211Л 3211MA ГПЗ-1
70,000 125,000 39,700 1,5 1,0 26 3056214Л 80000 98000 3200 4300 1,850 3056214Л 3214MA ГПЗ-1
75,000 130,000 41,300 1,5 1,5 32 3056215Л 97000 110000 3200 4300 2,100 3056215Л 3215MA ГПЗ-1
80,000 140,000 44,400 2,0 2,0 26 3056216 110000 134000 2800 3800 2,730 3056216 3216J ГПЗ-1

ТИП 56000, 256000, 3056000 SERIES 56000, 256000, 3056000

Размеры, мм αα Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                          D                         B                     r             r1      C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min          min         grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
ДВУХРЯДНЫЕ

DOUBLE-ROW ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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65,000 140,000 58,700 2,1 3086313 140000 135000 5000 6300 4,060 3086313 3313DAJ ГПЗ-1
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r

26 26

B

Dd

ТИП 3086000 SERIES 3086000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                               D                                  B                 r          C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                       

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ
ДВУХРЯДНЫЕ С ДВУМЯ  ВНУТРЕННИМИ КОЛЬЦАМИ

DOUBLE-ROW ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS 
WITH TWO INNER RINGS

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS
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CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Цилиндрические роликоподшипники предназначены для восприятия значи3
тельных радиальных нагрузок, и только некоторые из них дополнительно воспри3
нимают кратковременные небольшие осевые нагрузки. По быстроходности эти
подшипники почти не уступают радиальным однорядным шариковым подшипни3
кам. Требуют точной соосности посадочных мест.

Подшипники с цилиндрическими роликами могут быть различными по
конструкции в зависимости от наличия и расположения бортов на наружном и
внутреннем кольцах.

Выпускаются подшипники с короткими цилиндрическими роликами (типа
2000) и длинными роликами (типа 4000) со штампованными, массивными, пласт3
массовыми сепараторами или бессепараторные, однорядные, двухрядные или
многорядные. Штампованные сепараторы изготавливаются из низкоуглеродис3
той стали, массивные – из латуни или алюминиевых сплавов, пластмассовые – из
полиамида.

Для снижения кромочных напряжений применяют ролики со скосами или ро3
лики, имеющие выпуклый профиль образующей поверхности качения (бомбину).

Бессепараторные подшипники типа 102000, 612000, 614000, 3222000  обла3
дают максимальной грузоподъемностью за счет полного заполнения роликами.

Цилиндрические роликоподшипники изготавливаются классов точности 0, 6 и
5 и применяются в узлах и механизмах общего машиностроения, автомобильной
промышленности и металлургии.

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

Cylindrical roller bearings are intended for accommodation of high radial load and
only some of them can accommodate simultaneously short light axial loads. These
bearings are as good as radial single3row ball bearings at high speed ratings. They
demand fine alignment of fitting surfaces.

The bearings with cylindrical rollers can be of different designs depending on the
type and location of flanges on outer and inner rings.

These bearings are produced with short cylindrical rollers (2000 series) and long
rollers (4000 series) with pressed form3stable plastic cages or cageless, single3row,
double3row or multi3row. Pressed cages are made of low3carbon steel, form3stable 3
brass or aluminum alloys, plastic – polyamide.

Rollers with scopes and rollers having convex surface profile are applied for reduc3
tion of edge stresses.

Cageless bearings of 102000, 612000, 614000, 3222000  types have the maximum
load carrying capacity because of complete filling with rollers.

Cylindrical roller bearings are produced with tolerance classes 0, 6 and 5 and are
applied in units and mechanisms for general engineering, automotive industry and
metallurgy.



25,000 62,000 24,000 24,000 53,000 39,000 1,1 1,1 102605M 53600 55800 2500 3200 0,376 102605M ВПЗ�15
35,000 100,000 25,000 25,000 83,000 59,000 1,5 1,5 102407M 96900 96500 1600 2000 1,090 102407M ВПЗ�15
60,000 140,000 51,000 51,000 122,000 86,000 2,5 2,5 102712KM 272000 315000 4000 4800 3,730 102712KM ВПЗ�15
60,000 140,000 51,000 51,000 122,000 86,000 2,5 2,5 2712KM 224000 242000 4000 4800 3,500 2712KM ВПЗ�15
65,000 120,000 23,000 23,000 105,600 84,800 1,8 1,8 2213KM 84300 95300 5300 6300 1,025 2213KM N213 SKF ВПЗ�15
65,000 160,000 37,000 37,000 135,300 98,500 2,1 2,1 2413М 195000 200000 4000 4800 4,320 2413М N413M ГПЗ�1
70,000 150,000 51,000 51,000 130,000 97,800 2,5 2,5 2614KMУ 210000 242000 3800 4500 3,930 2614KMУ ВПЗ�15
75,000 160,000 37,000 37,000 139,500 105,400 2,5 2,5 2315KMШ 190000 205000 3800 4500 3,360 2315KMШ N315 SKF ВПЗ�15
80,000 200,000 48,000 48,000 170,000 120,500 3,0 3,0 102416М 303000 464000 670 800 7,760 102416М N416V ГПЗ�1

110,000 240,000 50,000 50,000 211,000 155,900 3,0 3,0 2322M 426000 487000 2400 3000 11,828 2322M N322E.M1 FAG ВПЗ�15
120,000 260,000 55,000 55,000 226,000 170,500 3,0 3,0 2324М 457000 558000 2200 2800 15,400 2324М N324M ГПЗ�1
130,000 280,000 93,000 93,000 243,000 182,300 4,0 4,0 2626М 935000 1250000 1800 2200 29,900 2626М N2326M ГПЗ�1
160,000 240,000 38,000 38,000 220,000 189,300 2,1 1,5 2132М 229000 332000 2400 3000 6,200 2132М N1032M ГПЗ�1
160,000 290,000 48,000 48,000 258,000 208,800 3,0 3,0 2232М 501000 706000 1800 2200 14,500 2232М N232M ГПЗ�1
200,000 310,000 34,000 34,000 277,000 243,000 2,0 2,0 7002140М 284000 495000 1600 2000 10,300 7002140М ГПЗ�1
240,000 360,000 37,000 37,000 325,000 286,000 2,1 2,1 7002148М 380300 696000 1300 1600 14,100 7002148М ГПЗ�1
360,000 440,000 48,000 48,000 420,000 389,000 2,1 2,1 2002872М 450000 1124000 430 570 16,800 2002872М N2872M ГПЗ�1
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ТИП 2000, 102000, 2002000, 7002000 SERIES 2000, 102000, 2002000, 7002000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              E                  d1                    r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                        
min               min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только ради�
альную нагрузку. В  процессе
монтажа и эксплуатации подшип�
ники серии 2000  допускают двус�
тороннее осевое перемещение
внутреннего кольца относительно
наружного и применяются в «пла�
вающей» опоре. Подшипники се�
рии 102000 – бессепараторные,
неразборные. Неразъемность
конструкции обеспечивается за�
порными шайбами, установлен�
ными в канавки на дорожке каче�
ния наружного кольца.

These bearings can accom�
modate only radial load. 2000
series bearings permit double
direction  axial displacement of the
inner ring relatively to the outer
ring in mounting and operation.
They are applied in «floating» sup�
ports. 102000 series bearings are
cageless, non�separable. The
non�separability of this design is
provided by  locking washers
installed in grooves on the outer
ring’s raceway.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

БЕЗ БОРТОВ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITH FLAGELESS OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
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30,000 47,000 17,000 17,000 42,650 36,500 40,600 0,3 0,3 4614906 32700 49200 5600 6500 0,112 4614906 ВПЗ�15
35,000 72,000 23,000 23,000 61,800 47,600 56,900 1,3 0,7 12507KMУ 49000 51200 9000 11000 0,429 12507KMУ ВПЗ�15
45,000 68,000 22,000 22,000 61,300 53,600 59,000 0,6 0,6 4614909 48900 80000 3900 4600 0,257 4614909 ВПЗ�15
45,000 100,000 25,000 25,000 86,500 64,000 81,400 1,8 1,8 12309KM 75900 74000 6300 7500 0,888 12309KM NF309 NSK ВПЗ�15
65,000 120,000 23,000 23,000 105,600 84,800 100,000 1,8 1,8 12213KM 84300 95300 5300 6300 1,083 12213KM ВПЗ�15
70,000 110,000 30,000 30,000 100,000 81,500 95,000 1,1 1,1 3612114 131000 177000 2700 3100 1,000 3612114 SL183014 INA ВПЗ�15
75,000 130,000 31,000 31,000 116,000 92,000 109,500 1,5 1,5 612515 181000 254000 1900 2300 1,760 612515 SL182215 INA ВПЗ�15
75,000 160,000 37,000 37,000 139,500 105,400 129,600 2,5 2,5 12315KM 190000 205000 3800 4500 3,420 12315KM NF315 NSK ВПЗ�15
85,000 150,000 36,000 36,000 133,000 104,500 126,000 2,0 2,0 612517 244000 325000 900 1800 2,730 612517 SL182217 INA ВПЗ�15

100,000 215,000 47,000 47,000 185,500 140,500 176,500 3,0 3,0 12320М 314000 361000 2800 3400 8,680 12320М NF320M ГПЗ�1
110,000 170,000 45,000 45,000 156,000 127,500 148,500 2,0 2,0 3612122 305000 492000 1700 2000 3,630 3612122 SL183022 INA ВПЗ�15
130,000 230,000 64,000 64,000 204,000 167,000 195,000 3,0 3,0 12526М 528000 769000 2200 2800 11,900 12526М NF2226M ГПЗ�1
140,000 215,000 45,000 50,000 196,500 167,000 189,000 2,1 2,1 12728М 256000 373000 2600 3200 6,500 12728М ГПЗ�1
170,000 230,000 36,000 36,000 218,000 191,000 210,500 2,0 2,0 2612934 327000 543000 1100 1300 4,090 2612934 SL182934 INA ВПЗ�15
180,000 280,000 50,000 55,000 255,000 216,600 245,500 2,1 2,1 12736М 414000 625000 1600 2000 12,700 12736М ГПЗ�1
220,000 270,000 24,000 24,000 258,000 237,500 251,500 1,5 1,5 1612844 200000 394000 530 1000 2,846 1612844 SL181844 INA ВПЗ�15
230,000 350,000 65,000 70,000 316,000 276,000 306,400 2,0 2,0 12746М 700000 1290000 1000 1300 26,000 12746М ГПЗ�1
260,000 320,000 28,000 28,000 305,000 282,000 298,000 2,0 2,0 1612852M 223000 473000 820 950 4,521 1612852M SL181852 INA ВПЗ�15
280,000 380,000 60,000 60,000 358,000 314,000 346,500 2,1 2,1 2612956 922000 1850000 670 800 19,880 2612956 SL182956 INA ВПЗ�15
380,000 480,000 46,000 46,000 453,000 414,500 442,500 2,1 2,1 1612876 614000 1340000 520 600 19,494 1612876 SL181876 INA ВПЗ�15
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ТИП 12000, 612000, 1612000, 2612000,3612000, 4614000 SERIES 12000, 612000, 1612000, 2612000,3612000, 4614000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D              B             C             E             d1                D1            r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min               min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают радиальную     и
одностороннюю кратковременную
осевую нагрузку. В процессе мон�
тажа и эксплуатации в подшипни�
ках  допускается одностороннее
осевое перемещение   внутренне�
го кольца относительно  наружно�
го, обеспечивается односторон�
няя фиксация вала при незначи�
тельных осевых нагрузках. 

Подшипники серии 612000,
614000, 1612000, 2612000,
3612000, 4614000 – бессепара�
торные, неразборные. 

Неразъемность  конструкции
обеспечивается  запорной  шай�
бой, устанавливаемой  в  канавку
на дорожке качения  наружного
кольца.

Bearings can accommodate
radial and single direction short�
time axial load. Inner ring single
direction axial movement relatively
to the outer ring is permitted dur�
ing mounting and operation.
Bearings provide single direction
shaft fixing under light axial loads.

Bearings of  612000, 614000,
1612000, 2612000, 3612000 and
4614000 series are cageless, non�
separable. Closing thrust washer
provides non�separability of
design. This washer is installed
into groove on outer ring raceway.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С  ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

С ОДНОБОРТОВЫМ НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ

RADIAL BEARINGS WITH CYLINDRICAL ROLLERS 
WITH ONE(FLANGE OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

12000К
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100,000 215,000 47,000 37,500 185,500 140,500 176,500 3,0 3,0 22320М 314000 361000 2800 3400 8,910 22320М NP320M ГПЗ�1
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Воспринимают    радиальную
и двухстороннюю  кратковремен�
ную осевую  нагрузку. В подшип�
никах допускается    односторон�
нее осевое перемещение наруж�
ного кольца относительно внут�
реннего  только в   процессе мон�
тажа,  до установки  упорных ко�
лец. Подшипники обеспечивают
двухстороннюю фиксацию вала
при незначительных осевых уси�
лиях. 

Bearings can accommodate
radial and double direction short�
time axial load. Single direction
axial  movement of outer ring rela�
tively to the inner ring is permitted
in mounting before thrust rings
installing only. Bearings provide
double direction shaft fixing under
light axial loads. 

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ С ОДНОБОРТОВЫМ

НАРУЖНЫМ И ПЛОСКИМ УПОРНЫМ КОЛЬЦАМИ

RADIAL BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS
WITH ONE(FLANGE OUTER RING 

AND WITH FLAT THRUST RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

ТИП 22000 SERIES 22000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              E           d1           D1            r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min               min grease      oil       EBC International                       



25,000 62,000 24,000 24,000 35,000 49,400 1,1 1,1 32605KM 41800 37200 9000 11000 0,332 32605KM NU2305 SKF ВПЗ-15
45,000 100,000 25,000 25,000 58,500 81,000 1,8 1,8 32309KM 75900 74000 6300 7500 0,875 32309KM NU309 SKF ВПЗ-15
50,000 130,000 31,000 31,000 70,800 101,600 2,1 2,1 32410М 130000 122000 5000 6000 2,290 32410М NU410M ГПЗ-1
65,000 120,000 23,000 23,000 79,600 100,000 1,8 1,8 32213KM 84300 95300 5300 6300 1,089 32213KM NU213 SKF ВПЗ-15
65,000 140,000 48,000 48,000 83,500 114,600 2,1 2,1 32613ЕМ 190000 211000 4000 4800 3,450 32613ЕМ NU2313.TN ГПЗ-1
65,000 140,000 48,000 48,000 83,500 114,600 2,1 2,1 32613М 190000 211000 4000 4800 3,650 32613М NU2313M ГПЗ-1
75,000 160,000 37,000 37,000 95,500 129,900 2,5 2,5 32315KM 190000 205000 3800 4500 3,410 32315KM NU315 SKF ВПЗ-15
75,000 160,000 37,000 37,000 95,500 129,600 2,1 2,1 32315М 205000 205000 3800 4500 3,780 32315М NU315M ГПЗ-1
75,000 160,000 55,000 55,000 95,000 134,500 2,1 2,1 32615AM 329000 395000 3400 4000 5,719 32615AM NU2315EMA/C3 FAG ВПЗ-15
75,000 160,000 55,000 55,000 95,500 129,600 2,5 2,5 32615KM 274000 327000 3400 4000 5,220 32615KM NU2315 SKF ВПЗ-15
80,000 170,000 58,000 58,000 103,000 139,000 2,1 2,1 32616М 275000 328000 3200 3800 6,870 32616М NU2316M ГПЗ-1
85,000 210,000 52,000 52,000 113,000 165,000 4,0 4,0 32417М 319000 357000 3000 3600 10,100 32417М NU417M ГПЗ-1
90,000 190,000 43,000 43,000 115,000 154,800 3,0 3,0 32318KM 257000 291000 3200 3800 5,700 32318KM NU318 SKF ВПЗ-15
90,000 190,000 64,000 64,000 115,000 155,500 3,0 3,0 32618М 330000 393000 2800 3400 9,360 32618М NU2318M ГПЗ-1
90,000 225,000 54,000 54,000 123,500 177,900 4,0 4,0 32418М 385000 408000 2800 3400 11,800 32418М NU418M ГПЗ-1
95,000 240,000 55,000 55,000 133,500 186,000 4,0 4,0 32419М 419000 439000 2600 3200 13,500 32419М NU419M ГПЗ-1

100,000 215,000 47,000 47,000 129,500 175,000 3,0 3,0 32320К1М 314000 361000 2800 3400 8,430 32320К1М NU320M ГПЗ-1
100,000 215,000 73,000 73,000 129,500 175,000 3,0 3,0 32620М 440000 582000 2400 3000 13,800 32620М NU2320M ГПЗ-1
105,000 260,000 60,000 60,000 144,500 206,000 4,0 4,0 32421М 501000 555000 2200 2800 17,400 32421М NU421 ГПЗ-1
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ТИП 32000, 1032000, 2032000 SERIES 32000, 1032000, 2032000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F                  D1                    r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min               min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только    ради-
альную нагрузку.      

В процессе монтажа и экс-
плуатации допускают двухсто-
роннее осевое перемещение
внутреннего кольца относительно
наружного и применяются в «пла-
вающей» опоре.  

These bearings can   accom-
modate only radial load.

They permit double direction
axial displacement of the inner
ring relatively to the outer ring in
mounting and operation. They are
applied in «floating» supports.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

БЕЗ БОРТОВ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITHOUT FLANGE ON INNER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

32000K 32000



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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Воспринимают только    ради-
альную нагрузку.      

В процессе монтажа и экс-
плуатации допускают двухсто-
роннее осевое перемещение
внутреннего кольца относительно
наружного и применяются в «пла-
вающей» опоре.  

These bearings can   accom-
modate only radial load.

They permit double direction
axial displacement of the inner
ring relatively to the outer ring in
mounting and operation. They are
applied in «floating» supports.

32000K 32000

110,000 240,000 50,000 50,000 143,000 194,100 3,0 3,0 32322М 391000 475000 2400 3000 12,300 32322М NU322M ГПЗ-1
110,000 280,000 65,000 65,000 155,000 217,000 4,0 4,0 32422М 324000 612000 2000 2600 22,600 32422М NU422M ГПЗ-1
120,000 215,000 58,000 58,000 143,500 182,500 2,1 2,1 32524М 369000 507000 2600 3200 9,330 32524М NU2224M ГПЗ-1
120,000 260,000 55,000 55,000 154,000 212,600 3,0 3,0 32324М 457000 558000 2200 2800 15,100 32324М NU324M ГПЗ-1
120,000 260,000 86,000 86,000 154,000 217,000 3,0 3,0 32624AM 782000 1010000 2000 2600 24,053 32624AM NU2324EMA/C3 FAG ВПЗ-15
120,000 310,000 72,000 72,000 170,000 243,100 5,0 5,0 32424М 644000 735000 1900 2400 29,200 32424М NU424M ГПЗ-1
130,000 230,000 40,000 40,000 156,000 193,000 3,0 3,0 32226М 270000 369000 2600 3200 7,460 32226М NU226M ГПЗ-1
130,000 280,000 58,000 58,000 167,000 231,000 4,0 4,0 32326М 539000 664000 2000 2600 18,200 32326М NU326M ГПЗ-1
130,000 340,000 78,000 78,000 185,000 265,000 5,0 5,0 32426М 745000 946500 1600 2000 38,700 32426М NU426M ГПЗ-1
140,000 250,000 42,000 42,000 169,000 209,000 3,0 3,0 32228М 308000 427000 2400 3000 9,520 32228М NU228M ГПЗ-1
140,000 250,000 68,000 68,000 169,000 213,000 3,0 3,0 32528М 342000 780000 2000 2600 13,600 32528М NU2228M ГПЗ-1
140,000 300,000 62,000 62,000 180,000 245,000 4,0 4,0 32328M 594000 746000 1900 2400 22,400 32328M NU328M ГПЗ-1
140,000 360,000 82,000 82,000 196,000 279,400 5,0 5,0 32428М 805000 1028000 1300 1600 47,900 32428М NU428M ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 65,000 193,000 262,300 4,0 4,0 32330М 675000 820000 1700 2000 26,800 32330М NU330M ГПЗ-1
160,000 240,000 48,000 48,000 180,000 215,100 2,1 2,1 2032132A 403000 635000 2400 3000 8,060 2032132A NU2032E SKF ВПЗ-15
160,000 290,000 48,000 48,000 195,000 242,100 3,0 3,0 32232ЛМ 501000 706000 1800 2200 13,900 32232ЛМ NU232 ГПЗ-1
160,000 340,000 68,000 68,000 205,000 275,000 4,0 4,0 32332К2М 710000 902000 1600 1900 31,200 32332К2М NU332M ГПЗ-1
160,000 340,000 68,000 68,000 208,000 273,000 4,0 4,0 32332М 710000 902000 1500 1800 32,300 32332М NU332M ГПЗ-1
170,000 260,000 42,000 42,000 193,000 229,000 2,1 2,1 32134М1 275000 396000 2200 2800 8,050 32134М1 NU1034M ГПЗ-1
170,000 310,000 52,000 52,000 208,000 258,900 4,0 4,0 32234М 616000 841000 1800 2200 18,000 32234М NU234M ГПЗ-1
170,000 360,000 72,000 72,000 220,000 290,000 4,0 4,0 32334М 809000 1000000 1600 1900 37,130 32334М NU334M ГПЗ-1
170,000 360,000 120,000 120,000 217,000 313,000 4,0 4,0 32634М 1230000 1804000 1300 1600 62,430 32634М NU2334M ГПЗ-1
180,000 280,000 46,000 46,000 205,000 243,700 2,1 2,1 32136ЛМ 336000 509000 2000 2600 11,100 32136ЛМ NU1036MA ГПЗ-1
180,000 380,000 75,000 75,000 230,000 308,000 4,0 4,0 32336М 850000 1140000 1500 1800 44,300 32336М NU336M ГПЗ-1
190,000 290,000 46,000 46,000 215,000 255,000 2,1 2,1 32138К3М 347000 528000 2000 2600 11,460 32138К3М NU1038M ГПЗ-1
190,000 340,000 55,000 55,000 230,000 293,600 4,0 4,0 32238ЛМ 693000 905000 1600 1900 26,200 32238ЛМ NU238MA ГПЗ-1
200,000 310,000 51,000 51,000 227,000 270,000 2,1 2,1 32140Л4 380000 570000 1900 2400 15,000 32140Л4 NU1040MA ГПЗ-1
200,000 360,000 58,000 58,000 244,000 300,000 4,0 4,0 32240М 650000 910000 1500 1800 27,300 32240М NU240M ГПЗ-1
200,000 360,000 98,000 98,000 241,000 311,500 4,0 4,0 32540 1170000 1770000 1500 1800 47,320 32540 NU2240E.M1 FAG ВПЗ-15

ТИП 32000, 1032000, 2032000 SERIES 32000, 1032000, 2032000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F                  D1                    r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 
min               min grease      oil       EBC International                      



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

ТИП 32000, 1032000, 2032000 SERIES 32000, 1032000, 2032000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F                  D1                    r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 
min               min grease      oil       EBC International                      
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Воспринимают только    ради-
альную нагрузку.      

В процессе монтажа и экс-
плуатации допускают двухсто-
роннее осевое перемещение
внутреннего кольца относительно
наружного и применяются в «пла-
вающей» опоре.  

These bearings can   accom-
modate only radial load.

They permit double direction
axial displacement of the inner
ring relatively to the outer ring in
mounting and operation. They are
applied in «floating» supports.

32000K 32000

200,000 420,000 80,000 80,000 256,000 364,000 5,0 5,0 32340М 860000 1259000 1300 1600 57,400 32340М NU340M ГПЗ-1
220,000 340,000 56,000 56,000 250,000 296,000 3,0 3,0 32144M 495000 768000 1800 2200 18,200 32144М NU1044M ГПЗ-1
220,000 400,000 65,000 65,000 270,000 334,000 4,0 4,0 32244М 790000 1130000 1500 1800 37,700 32244М NU244M ГПЗ-1
220,000 400,000 108,000 108,000 270,000 334,000 4,0 4,0 32544М 1140000 1846000 1300 1600 61,500 32544М NU2244M ГПЗ-1
240,000 320,000 38,000 38,000 260,000 291,000 2,1 2,1 1032948М 265000 465000 1300 1600 8,370 1032948М NU1948M ГПЗ-1
240,000 360,000 72,000 72,000 270,000 316,000 3,0 3,0 2032148М 756000 1300000 1700 2000 27,100 2032148М NU2048M ГПЗ-1
240,000 440,000 72,000 72,000 295,000 365,000 4,0 4,0 32248 952000 1403000 1300 1600 51,300 32248 NU248M ГПЗ-1
260,000 360,000 46,000 46,000 285,000 324,000 2,1 2,1 1032952М 389000 720000 1300 1600 14,500 1032952М NU1952M ГПЗ-1
260,000 400,000 65,000 65,000 290,000 352,000 4,0 4,0 32152ЛМ 627000 1018000 1500 1800 29,300 32152ЛМ NU1052MA ГПЗ-1
260,000 400,000 65,000 65,000 290,000 352,000 4,0 4,0 32152М 627000 1018000 1500 1800 30,200 32152М NU1052M ГПЗ-1
260,000 440,000 82,000 82,000 305,000 374,000 5,0 5,0 1032752М 1040000 1550000 1100 1400 50,600 1032752М ГПЗ-1
280,000 380,000 46,000 46,000 305,000 343,500 2,1 2,1 1032956М 404000 770000 1250 1500 15,400 1032956М NU1956M ГПЗ-1
300,000 460,000 74,000 74,000 340,000 406,200 4,0 4,0 32160Г2М 858000 1440000 1200 1500 46,100 32160Г2М NU1060FA ГПЗ-1
300,000 460,000 74,000 74,000 340,000 406,200 4,0 4,0 32160ЛМ 858000 1440000 1200 1500 45,200 32160ЛМ NU1060MA ГПЗ-1
320,000 440,000 56,000 56,000 350,000 396,000 3,0 3,0 1032964ЛМ 546000 1050000 1000 1300 26,300 1032964ЛМ NU1964MA ГПЗ-1
340,000 420,000 38,000 38,000 360,000 391,000 2,1 2,1 1032868М 345000 710000 1000 1300 12,300 1032868М NU1868MA ГПЗ-1



20,000 47,000 14,000 14,000 27,000 29,900 36,800 1,0 1,0 42204EШ1 17700 15200 13000 16000 0,116 42204EШ1 NJ204 SKF ВПЗ-15
25,000 52,000 15,000 15,000 31,500 34,900 43,300 1,0 1,0 42205A1E1УШ1 29300 27700 11000 14000 0,154 42205A1E1УШ1 NJ205EC SKF ВПЗ-15
25,000 62,000 17,000 17,000 34,000 38,600 49,400 1,1 1,1 42305AE1УШ1 44300 40800 9000 11000 0,261 42305AE1УШ1 NJ305EC SKF ВПЗ-15
60,000 110,000 28,000 28,000 72,000 77,700 95,100 1,5 1,5 42512 122000 142000 5300 6300 1,270 42512 NJ2212EC SKF ВПЗ-15
65,000 140,000 48,000 48,000 83,500 91,000 114,600 2,1 2,1 42613М 190000 211000 4000 4800 3,680 42613М NJ2313M ГПЗ-1
65,000 160,000 37,000 37,000 89,300 97,600 127,000 2,1 2,1 42413М 195000 200000 4000 4800 4,600 42413М NJ413M ГПЗ-1
75,000 160,000 37,000 37,000 95,500 103,900 129,900 2,5 2,5 42315KM 190000 205000 3800 4500 3,500 42315KM NJ315 SKF ВПЗ-15
75,000 160,000 55,000 55,000 95,500 103,900 129,600 2,5 2,5 42615K1M 274000 327000 3400 4000 5,330 42615K1M NJ2315 SKF ВПЗ-15
85,000 210,000 52,000 52,000 113,000 125,000 165,000 4,0 4,0 42417М 319000 357000 3000 3600 10,100 42417М NJ417M ГПЗ-1
90,000 190,000 43,000 43,000 115,000 124,000 154,800 3,0 3,0 42318KM 257000 291000 3200 3800 5,870 42318KM NJ318 SKF ВПЗ-15
90,000 190,000 64,000 64,000 115,000 124,000 155,500 3,0 3,0 42618ЛМ 440000 540000 2800 3400 8,890 42618ЛМ NJ2318M ГПЗ-1

100,000 215,000 47,000 47,000 129,500 137,800 175,000 3,0 3,0 42320М 314000 361000 2800 3400 8,600 42320М NJ320M ГПЗ-1
100,000 215,000 73,000 73,000 129,500 139,000 175,000 3,0 3,0 42620М 440000 582000 2400 3000 19,400 42620М NJ2320M ГПЗ-1
100,000 250,000 58,000 58,000 139,000 153,500 195,000 4,0 4,0 42420М 430000 502000 2400 3000 16,300 42420М NJ420M ГПЗ-1
110,000 215,000 76,000 76,000 134,500 145,100 177,900 3,0 3,0 42822Е2М 510000 705000 2600 3200 11,800 42822Е2М ГПЗ-1
110,000 215,000 76,000 76,000 134,500 145,100 177,900 3,0 3,0 42822Л1М 510000 705000 2600 3200 13,300 42822Л1М ГПЗ-1
110,000 215,000 76,000 76,000 134,500 145,100 177,900 3,0 3,0 42822Л4М 510000 705000 2600 3200 13,300 42822Л4М ГПЗ-1
110,000 240,000 50,000 50,000 143,000 153,000 195,000 3,0 3,0 42322ЛМ 391000 475000 2400 3000 12,500 42322ЛМ NJ322MA ГПЗ-1
110,000 280,000 65,000 65,000 155,000 170,500 217,000 4,0 4,0 42422М 524000 612000 2000 3200 23,000 42422М NJ422M ГПЗ-1
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ТИП  42000 SERIES 42000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F            d1              D1           r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают      радиальную
и  одностороннюю кратковремен-
ную осевую нагрузку.  В процессе
монтажа  и эксплуатации в под-
шипниках допускается односто-
роннее осевое перемещение вну-
треннего кольца относительно
наружного, обеспечивается од-
носторонняя  фиксация вала  при
незначительных осевых нагруз-
ках.

These bearings can accom-
modate  radial and single direction
short axial loads.   They permit sin-
gle direction axial displacement of
the inner ring relative to the  outer
ring in mounting and operation;
single direction fixing of the shaft
is provided at light axial loads.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

С ОДНОБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITH SHORT ROLLERS WITH ONE FLANGE ON INNER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

42000K 42000
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ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

120,000 180,000 28,000 28,000 135,000 141,000 158,600 2,0 2,0 42124 139000 191000 3400 4000 2,680 42124 NJ1024 SKF ВПЗ-15
120,000 215,000 58,000 58,000 143,500 153,000 182,500 2,1 2,1 42524М 369000 507000 2600 3200 9,540 42524М NJ2224M ГПЗ-1
120,000 260,000 55,000 55,000 154,000 168,000 212,600 3,0 3,0 42324М 457000 558000 2200 2800 15,400 42324М NJ324M ГПЗ-1
130,000 230,000 64,000 64,000 156,000 165,500 193,000 3,0 3,0 42526М 528000 769000 2200 2800 12,000 42526М NJ2226M ГПЗ-1
130,000 250,000 80,000 80,000 158,000 173,000 205,000 3,0 3,0 42726Е2М 490500 426000 1800 2200 17,200 42726Е2М ГПЗ-1
130,000 250,000 80,000 80,000 158,000 173,000 205,000 3,0 3,0 42726Л4М 490500 425000 1800 2200 18,200 42726Л4М ГПЗ-1
130,000 280,000 58,000 58,000 167,000 180,800 231,000 4,0 4,0 42326М 539000 664000 2000 2600 18,600 42326М NJ326M ГПЗ-1
130,000 280,000 93,000 93,000 167,000 178,500 231,000 4,0 4,0 42626М 900000 1230000 1800 2200 31,550 42626М NJ2326M ГПЗ-1
130,000 340,000 78,000 78,000 185,000 201,600 265,000 5,0 5,0 42426M 745000 947000 1600 2000 39,200 42426M NJ426M ГПЗ-1
135,000 280,000 93,000 93,000 174,000 188,000 230,000 4,0 4,0 42927M 671000 877000 1800 2200 28,906 42927M ГПЗ-1
140,000 260,000 80,000 80,000 168,000 183,000 215,000 3,0 3,0 42728ЛМ 625000 832000 1800 2000 19,900 42728ЛМ ГПЗ-1
140,000 300,000 62,000 62,000 180,000 194,300 245,000 4,0 4,0 42328Л1М 594000 746000 1900 2400 22,800 42328Л1М NJ328MA ГПЗ-1
140,000 360,000 82,000 82,000 196,000 217,000 279,400 5,0 5,0 42428М 805000 1028000 1300 1600 48,800 42428М NJ428M ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 65,000 193,000 209,000 264,000 4,0 4,0 42330Л1М 675000 820000 1700 2000 27030 4233Л1М NJ330M ГПЗ-1
160,000 290,000 48,000 48,000 195,000 206,500 241,500 3,0 3,0 42232М 501000 706000 1800 2200 14,500 42232М NJ232M ГПЗ-1
160,000 290,000 48,000 48,000 195,000 206,000 250,000 3,0 3,0 42232М1 501000 706000 1800 2200 14,800 42232М1 NJ232M ГПЗ-1
170,000 310,000 52,000 52,000 208,000 220,160 260,000 4,0 4,0 42234ЛМ 616000 841000 1800 2200 18,300 42234ЛМ NJ234MA ГПЗ-1
180,000 320,000 52,000 52,000 216,000 229,000 270,000 4,0 4,0 42236М 627000 887000 1700 2000 19,100 42236М NJ236 ГПЗ-1
180,000 320,000 86,000 86,000 216,000 229,000 268,000 4,0 4,0 42536ЛМ 788000 1182000 1700 2000 31,700 42536ЛМ NJ2236MA ГПЗ-1
180,000 320,000 90,000 86,000 216,000 229,000 268,000 4,0 4,0 42836ЛМУ 788000 1182000 1700 2000 32,100 42836ЛМУ ГПЗ-1
180,000 320,000 100,000 86,000 216,000 229,000 268,000 4,0 4,0 42836ЛМ 788000 1182000 1700 2000 32,900 42836ЛМ ГПЗ-1
180,000 380,000 75,000 75,000 230,000 249,000 308,000 4,0 4,0 42336ГМ 913000 1180000 1500 1800 45,300 42336ГМ NJ336N ГПЗ-1
200,000 360,000 58,000 58,000 244,000 258,000 300,000 4,0 4,0 42240М 650,000 910,000 1500 1800 28,100 42240М NJ240M ГПЗ-1
220,000 340,000 56,000 56,000 250,000 261,400 296,000 3,0 3,0 42144ЛМ 495000 768000 1800 2200 19,900 42144ЛМ NJ1044MA ГПЗ-1
220,000 400,000 65,000 65,000 270,000 286,000 334,000 4,0 4,0 42244М 790000 1130000 1500 1800 38,400 42244М NJ244M ГПЗ-1
260,000 400,000 65,000 65,000 290,000 306,000 352,000 3,7 3,7 42152М 627000 1018000 1500 1800 30,900 42152М NJ1052M ГПЗ-1

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ТИП  42000 SERIES 42000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F            d1              D1           r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       
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Воспринимают      радиаль-
ную          и  одностороннюю
кратковременную осевую нагруз-
ку.  В процессе       монтажа  и
эксплуатации в подшипниках до-
пускается одностороннее осевое
перемещение внутреннего коль-
ца относительно наружного,
обеспечивается односторонняя
фиксация вала  при незначитель-
ных осевых нагрузках.

These bearings can accom-
modate  radial and single direc-
tion short axial loads.   They per-
mit single direction axial dis-
placement of the inner ring rela-
tive to the  outer  ring in mount-
ing and operation;        single
direction fixing of the shaft is
provided at light axial loads.
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60,000 130,000 46,000 46,000 77,000 81,000 106,500 55,000 2,1 2,1 62612 168000 186000 4300 5000 3,410 62612 NJ2312M +HJ2312 ГПЗ-1
60,000 130,000 46,000 46,000 77,000 81,000 106,500 55,000 2,1 2,1 62612К 168000 186000 4300 5000 2,980 62612К NJ2312 +HJ2312 ГПЗ-1
65,000 160,000 37,000 37,000 89,300 97,600 127,000 48,000 2,1 2,1 62413М 195000 200000 4000 4800 4,750 62413М NJ413M+HJ413 ГПЗ-1
70,000 180,000 42,000 42,000 100,000 107,400 142,000 54,000 3,0 3,0 62414М 229000 255000 3600 4300 6,800 62414М NJ414M+HJ414 ГПЗ-1
75,000 160,000 37,000 37,000 95,500 103,900 129,900 48,000 2,5 2,5 62315KM 190000 205000 3800 4500 3,920 62315KM NJ315+HJ315 SKF ВПЗ-15
75,000 190,000 45,000 45,000 104,500 115,000 147,500 58,000 3,0 3,0 62415М 264000 271000 3400 4000 8,420 62415М NJ415M+HJ415 ГПЗ-1
85,000 210,000 52,000 52,000 113,000 125,000 165,000 66,000 4,0 4,0 62417К1М 319000 357000 3000 3600 10,829 62417К1М NJ417M+HJ417 ГПЗ-1
90,000 190,000 64,000 64,000 115,000 155,500 76,000 3,0 3,0 52618ЛМ 330000 393000 2800 3400 9,360 52618ЛМ NU2318MA+HJ2318 ГПЗ-1

100,000 215,000 47,000 47,000 129,500 175,000 60,000 3,0 3,0 52320М 314000 361000 2400 3000 9,337 52320М NU320M+HJ320 ГПЗ-1
100,000 215,000 47,000 47,000 129,500 137,800 175,000 60,000 3,0 3,0 62320М 314000 361000 2400 3000 9,500 62320М NJ320M+HJ320 ГПЗ-1
105,000 260,000 60,000 60,000 144,500 159,500 206,000 76,000 4,0 4,0 62421М 501000 555000 2200 2800 19,200 62421М NJ421M+HJ421 ГПЗ-1
110,000 280,000 65,000 65,000 155,000 170,500 217,000 82,000 4,0 4,0 62422М 524000 612000 2000 2600 25,200 62422М NJ422M+HJ422 ГПЗ-1
130,000 250,000 80,000 80,000 158,000 205,000 96,000 3,0 3,0 52726ЛМ2 490500 426800 1800 2200 19,300 52726ЛМ2 ГПЗ-1
130,000 280,000 93,000 93,000 167,000 231,000 107,000 4,0 4,0 52626М 900000 1230000 1800 2200 32,800 52626М NU2326M+HJ2326 ГПЗ-1
135,000 280,000 93,000 93,000 174,000 230,000 107,000 4,0 4,0 52927ГМ 671000 877000 1800 2200 30,600 52927ГМ ГПЗ-1
140,000 300,000 62,000 62,000 180,000 245,000 77,000 4,0 4,0 52328М 594000 746000 1900 2400 24,400 52328М NU328M+HJ328 ГПЗ-1
150,000 320,000 65,000 65,000 193,000 209,000 264,000 80,000 4,0 4,0 62330М 675000 820000 1700 2000 29,600 62330М NJ330M+HJ330 ГПЗ-1
160,000 340,000 68,000 68,000 208,000 273,000 83,000 4,0 4,0 52332М 880000 1080000 1500 1800 35,200 52332М NU332+HJ332 ГПЗ-1
180,000 320,000 52,000 52,000 216,000 229,000 272,000 64,000 4,0 4,0 62236М1 627000 887000 1700 2000 20,100 62236М1 NJ236M+HJ236 ГПЗ-1
180,000 320,000 86,000 86,000 216,000 268,000 100,000 4,0 4,0 152536ЛМУ 788000 1182000 1700 2000 33,400 152536ЛМУ ГПЗ-1
180,000 320,000 86,000 86,000 216,000 268,000 98,000 4,0 4,0 52536ЛМ 788000 1182000 1700 2000 33,100 52536ЛМ NU2236MA+HJ2236 ГПЗ-1
180,000 320,000 86,000 86,000 216,000 229,000 268,000 98,000 4,0 4,0 62536ЛМ 788000 1182000 1700 2000 33,700 62536ЛМ NJ2236MA+HJ2236 ГПЗ-1
200,000 360,000 58,000 58,000 244,000 258,000 300,000 72,000 4,0 4,0 62240М 650000 910000 1500 1800 30,800 62240М NJ240M+HJ240 ГПЗ-1
300,000 460,000 74,000 74,000 340,000 356,000 406,200 93,000 4,0 4,0 62160ЛМ 858000 1440000 1200 1500 51,700 62160ЛМ NJ1060MA+HJ1060 ГПЗ-1
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ТИП  62000, 52000, 152000 SERIES 62000, 52000, 152000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d              D             B            C           F          d1          D1            B1             r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Подшипники с бортом на вну-
треннем кольце воспринимают
радиальную и двухстороннюю
кратковременную осевую нагруз-
ку и обеспечивают двухсторон-
нюю фиксацию  вала. Подшипни-
ки без бортов на внутреннем
кольце воспринимают радиаль-
ную и одностороннюю кратковре-
менную осевую нагрузку и обес-
печивают одностороннюю фикса-
цию вала.

Bearings with flange on inner
ring can accommodate radial and
double direction short-time axial
load. They provide double direc-
tion shaft fixing. Bearings without
flanges on inner ring can accom-
modate radial and single direction
short-time axial load and provide
single direction shaft fixing.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

С ОДНОБОРТОВЫМ (БЕЗБОРТОВЫМ) ВНУТРЕННИМ 
И ФАСОННЫМ УПОРНЫМ КОЛЬЦАМИ

RADIAL BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS
WITH ONE-FLANGE (FLANGELESS) INNER RING AND

SHAPED THRUST RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

62000К 62000
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25,000 55,000 13,500 18,000 31,500 34,900 43,300 1,0 1,0 92705AEУШ1 29300 27700 12000 15000 0,204 92705AEУШ1 ВПЗ�15
25,000 55,000 13,500 18,000 32,000 35,000 42,200 1,1 1,1 92705K 23700 22800 12000 15000 0,213 92705K ВПЗ�15
40,000 77,500 18,500 23,000 49,500 53,500 63,300 1,1 1,1 592708M1 71500 87100 8000 10000 0,518 592708M1 ВПЗ�15
70,000 125,000 26,500 31,000 83,500 89,000 108,800 1,5 1,5 92514М 117000 147500 4500 5300 1,800 92514М NUP2214M ГПЗ�1
75,000 160,000 29,500 37,000 95,500 103,900 129,900 2,5 2,5 92315KM 242000 256000 3800 4500 3,510 92315KM NUP315 SKF ВПЗ�15
75,000 160,000 44,500 55,000 95,500 103,900 136,000 2,5 2,5 92615KM 274000 327000 3400 4000 5,587 92615KM NUP2315 SKF ВПЗ�15
85,000 210,000 42,000 52,000 113,000 125,000 165,000 4,0 4,0 92417ЕМ 319000 357000 3000 3600 9,200 92417ЕМ NUP417TN ГПЗ�1
85,000 210,000 42,000 52,000 113,000 125,000 165,000 4,0 4,0 92417К2М 319000 357000 3000 3600 10,500 92417К2М NUP417M ГПЗ�1

100,000 215,000 37,500 47,000 129,500 139,000 175,000 3,0 3,0 92320К1М 314000 361000 2800 3400 8,780 92320К1М NUP320M ГПЗ�1
130,000 340,000 65,000 78,000 185,000 201,600 265,000 5,0 5,0 92426М 745000 946500 1600 2000 40,000 92426М NUP426M ГПЗ�1
140,000 250,000 34,000 42,000 169,000 180,000 210,000 3,0 3,0 92228М1 308000 427000 2400 3000 8,940 92228М1 NUP228M ГПЗ�1
140,000 300,000 51,000 62,000 180,000 195,500 245,000 4,0 4,0 92328ЛМ 594000 746000 1900 2400 23,400 92328ЛМ NUP328MA ГПЗ�1
150,000 270,000 36,500 45,000 182,000 193,000 225,000 3,0 3,0 92230К1М 358000 500000 2000 2600 12,800 92230К1М NUP230M ГПЗ�1
150,000 270,000 36,500 45,000 182,000 193,000 225,000 3,0 3,0 92230М 358000 500000 2000 2600 12,800 92230М NUP230M ГПЗ�1
200,000 310,000 39,500 51,000 227,000 238,000 270,000 2,1 2,1 92140ЛЗМ 380000 570000 1900 2400 15,760 92140ЛЗМ NUP1040MA ГПЗ�1
200,000 360,000 47,000 58,000 244,000 258,000 300,000 4,0 4,0 92240К1М 650000 910000 1500 1800 27,900 92240К1М NUP240M ГПЗ�1
260,000 400,000 52,500 65,000 290,000 306,000 352,000 4,0 4,0 92152ЛМ 627000 1018000 1500 1800 30,800 92152ЛМ NUP1052MA ГПЗ�1
260,000 400,000 52,500 65,000 290,000 306,000 352,000 4,0 4,0 92152М 627000 1018000 1500 1800 31,700 92152М NUP1052M ГПЗ�1
320,000 440,000 43,000 56,000 350,000 361,500 396,000 3,0 3,0 1092964ЛМ 546000 1050000 1000 1300 27,700 1092964ЛМ NUP1964MA ГПЗ�1
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ТИП  92000, 592000, 1092000 SERIES 92000, 592000, 1092000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               C              F            d1              D1           r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают радиальную и
двустороннюю кратковременную
осевую нагрузку. В подшипниках
допускается одностороннее осе�
вое перемещение  внутреннего
кольца  относительно наружного
только в процессе монтажа, до
установки упорных колец. 

Подшипники обеспечивают
двустороннюю осевую фиксацию
вала при незначительных осевых
нагрузках. 

Подшипники серии 592000 –
бессепараторные, разборные. 

These bearings can accom�
modate radial and double direc�
tion short�time axial load. Inner
ring single direction axial move�
ment relatively to the outer ring is
permitted only in mounting, before
thrust rings installing. Bearings
provide double direction axial
shaft fixing under light axial loads.

Bearings of 592000 series are
cageless, demountable.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ С ОДНОБОРТОВЫМ

ВНУТРЕННИМ И ПЛОСКИМ УПОРНЫМ КОЛЬЦАМИ

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH 
ONE'FLANGE INNER RING AND WITH FLAT THRUST RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
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110,000 215,000 63,700 76,700 76,000 134,500 177,900 3,0 3,0 232822ЕМ 510000 705000 2600 3200 11,800 232822ЕМ ГПЗ�1
110,000 215,000 63,700 76,700 76,000 134,500 177,900 3,0 3,0 232822Л2М 510000 705000 2600 3200 13,300 232822Л2М ГПЗ�1
130,000 250,000 67,200 81,200 80,000 158,000 205,000 3,0 3,0 232726Е2М 490500 425000 1800 2200 17,200 232726Е2М ГПЗ�1, СПЗ�16
130,000 250,000 67,200 81,200 80,000 158,000 205,000 3,0 3,0 232726Л4М 490500 425000 1800 2200 18,200 232726Л4М ГПЗ�1, СПЗ�16
140,000 260,000 67,200 81,200 80,000 168,000 215,000 3,0 3,0 232728Л1М 625000 832000 1800 2000 19,900 232728Л1М ГПЗ�1
140,000 260,000 67,200 81,200 80,000 168,000 215,000 3,0 3,0 232728Л4М 625000 832000 1800 2000 19,900 232728Л4М СПЗ�16
280,000 380,000 35,500 46,000 46,000 305,000 343,500 2,1 2,1 232956ЛМ 404000 770000 1250 1500 16,300 232956ЛМ ГПЗ�1
360,000 440,000 39,000 48,000 48,000 380,000 411,000 2,1 2,1 2232872М 482000 1083000 800 1000 16,600 2232872М ГПЗ�1
360,000 440,000 39,000 48,000 48,000 380,000 411,000 2,1 2,1 2232872МК 482000 1083000 800 1000 16,500 2232872МК ГПЗ�1
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ТИП  232000, 2232000 SERIES 232000, 2232000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                 D                B               B1             C            F              D1           r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 
min            min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают   радиальную
и одностороннюю кратковремен�
ную осевую   нагрузку. В процессе
эксплуатации допускается одно�
стороннее осевое перемещение
внутреннего  кольца относитель�
но наружного, обеспечивается
односторонняя фиксация вала
при   незначительных осевых на�
грузках.

Bearings can accommodate
radial and single direction short�
time axial load. Single direction
axial movement of inner ring rela�
tively to the outer ring is permitted
in operation, single direction shaft
fixing is provided  under light axial
loads.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ С БЕЗБОРТОВЫМ

ВНУТРЕННИМ И ПЛОСКИМ УПОРНЫМ КОЛЬЦАМИ

RADIAL ROLLER BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL
ROLLERS WITH FLANGELESS INNER RING 

AND FLAT THRUST RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



65,000 140,000 33,000 44,000 121,500 92,300 2,5 2,5 272313M 143000 152000 4500 5300 2,860 272313M ВПЗ-15
110,000 240,000 80,000 50,000 143,000 194,100 3,0 3,0 672322М 410000 515000 2400 3000 13,500 672322М ГПЗ-1
150,000 270,000 73,000 45,000 182,000 230,800 3,0 3,0 672230М 450000 645000 1900 2400 13,600 672230М ГПЗ-1
198,000 310,000 66,000 51,000 227,000 270,000 2,1 2,1 672140Л 380000 570000 1900 2400 16,000 672140Л ГПЗ-1
200,000 310,000 66,000 51,000 227,000 270,000 2,1 2,1 672140Л1 380000 570000 1900 2400 16,100 672140Л1 ГПЗ-1
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ТИП  272000, 672000 SERIES 272000, 672000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d              D             B            C          E           F            d1           D1              r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только ради-
альную нагрузку. В  процессе
монтажа и эксплуатации в под-
шипниках  допускается двухсто-
роннее осевое перемещение
внутреннего кольца относительно
наружного.

These bearings can accom-
modate radial and single direction
short axial loads. They permit sin-
gle  direction axial displacement of
the inner ring relatively to the outer
ring during mounting and opera-
tion.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ С ВЫСТУПАЮЩИМ

НАРУЖНЫМ (ВНУТРЕННИМ) БЕЗБОРТОВЫМ КОЛЬЦОМ

RADIAL BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS
WITH BULGING FLANGELESS OUTER (INNER) RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

272000 672000



32,000 52,000 15,000 42,200 1,0 292205E 25100 24700 12000 15000 0,110 292205E RNU205 SKF ВПЗ�15
42,000 72,000 19,000 62,000 1,1 292306К1 36900 32500 8500 10000 0,261 292306К1 RNU306 ГПЗ�1
50,000 80,000 18,000 65,600 1,1 292208 46200 46200 8500 10000 0,348 292208 RNU208 SKF ВПЗ�15
60,000 82,000 51,000 71,000 1,0 154912K 128000 216000 400 0,823 154912K ВПЗ�15
60,400 90,000 20,000 76,200 1,1 292210 53000 57800 7000 8500 0,428 292210 RNU210 SKF ВПЗ�15
79,600 120,000 23,000 100,000 1,8 292213KM 84300 95300 5300 6300 0,799 292213KM RNU213 SKF ВПЗ�15

113,000 210,000 52,000 165,000 4,0 292417ЛМ 319000 357000 3000 3600 9,900 292417ЛМ RNU417M ГПЗ�1
260,000 320,000 38,000 291,000 2,1 1292948М 265000 465000 1300 1600 6,110 1292948М RNU1948M ГПЗ�1
290,000 400,000 65,000 352,000 4,0 292152М 627000 1018000 1500 1800 23,600 292152М RNU1052M ГПЗ�1
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ТИП  154000, 192000, 292000 SERIES 154000, 192000, 292000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                             D                               C                               D1                              r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
по роликам                                                                                                                          min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только
радиальную  нагрузку. При�
меняются при необходимо�
сти уменьшения радиаль�
ных габаритов узла, при
этом другая поверхность
качения  выполняется на
валу. Твердость и точность
поверхности качения долж�
ны быть такими же, как и у
кольца подшипника.

These bearings can
accommodate only radial
load. They are applied for
reduction of radial unit
dimensions while another
raceway surface is machined
on the shaft. Hardness and
accuracy of the raceway sur�
face must be the same as
that of the bearing ring.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
WITHOUT INNER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

292000K 292000, 129000
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ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА



55,000 120,000 43,000 43,000 104,500 77,000 2,3 2,3 402611KMУ 148000 162000 4800 5600 2,120 402611KMУ ВПЗ�15
55,000 140,000 33,000 33,000 117,200 85,200 2,5 2,5 402411KMУ 139000 138000 4800 5600 2,500 402411KMУ ВПЗ�15

120,000 260,000 55,000 55,000 226,000 170,500 3,0 3,0 402324М 457000 558000 2200 2800 15,188 402324М ГПЗ�1
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ТИП  402000 SERIES 402000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                   D                 B                 C                 E               d1               r1,2             r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min              min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только ради�
альную нагрузку. В процессе мон�
тажа и эксплуатации в подшипни�
ках допускается двухстороннее
осевое перемещение внутренне�
го кольца относительно наружно�
го. 

Стопорное гнездо служит
для фиксации наружного кольца
в узле.                                                 

These bearings can accom�
modate only radial loads. During
mounting and operation it is
allowed double direction  axial dis�
placement of the inner ring rela�
tively to the outer one.

Snap ring  groove is intended
for the outer ring fixing in the bear�
ing assembly.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ СО СТОПОРНЫМ
ГНЕЗДОМ НА НАРУЖНОМ БЕЗБОРТОВОМ КОЛЬЦЕ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH SNAP RING
GROOVE ON FLANGELESS OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

402000К 402000



45,000 86,500 25,000 64,000 1,8 502309M 75900 74000 6300 7500 0,612 502309M ВПЗ�15
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ТИП  502000 SERIES 502000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                        D                          B                                  d1                                     r1,2 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
по роликам                                                                                               min grease      oil       EBC International                       

Воспринимают только ради�
альную нагрузку. Применяют при
необходимости уменьшения ра�
диальных габаритов узла. Другая
дорожка качения выполняется в
расточке корпуса. Твердость и
точность поверхности дорожки
качения должны быть такими же
как и у колец подшипника.

These bearings can accom�
modate only radial loads. They are
applied for reduction of radial unit
dimensions. The raceway surface
is made on the shaft. Hardness
and accuracy  of  the raceway sur�
face must be the same as that of
bearing ring.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

БЕЗ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH SHORT
ROLLERS WITHOUT OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



65,000 120,000 18,000 23,000 79,600 84,800 100,000 115,210 0,000 4,06  3,1 1,8 1,8 692213KM 76700 86100 5300 6300 1,030 692213KM ВПЗ�15
75,000 160,000 29,500 37,000 95,500 103,900 129,600 155,220 29,000 4,90  3,1 2,5 0,5 692315KM 190000 205000 3800 4500 3,502 692315KM ВПЗ�15
75,000 160,000 29,500 37,000 95,500 103,900 129,900 155,220 0,000 4,90  3,1 2,5 2,5 692315KM1 190000 205000 3800 4500 3,480 692315KM1 ВПЗ�15
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ТИП  692000 SERIES 692000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d        D         B        C         F        d1         D1        D2       C1       a        b      r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают только   ради�
альную и одностороннюю осевую
нагрузку. Канавка  на наружном
кольце применяется для установ�
ки стопорных колец, предназна�
ченных для фиксации подшипни�
ков.

These  bearings can accom�
modate radial and single direction
axial loads. The groove on the
outer  ring   is   applied  for fitting
of snap rings intended for bearing
fastening.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ  С ОДНОБОРТОВЫМ

ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ, ПЛОСКИМ УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ 
И С КАНАВКОЙ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH  ONE*FLANGE
INNER RING, WITH FLAT THRUST RING 

AND WITH GROOVE ON OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



280,000 460,000 200,000 200,000 330,000 6,0 6,0 782756М 2245000 4590000 150,000 782756М ГПЗ�1
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ТИП  782000 SERIES 782000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                       D                     B                     C                   F                 r1,2                r3,4 C              Co m ЕПК Международное                  
min                 min EBC International                       

Воспринимают только ради�
альную нагрузку. Допускают     дву�
стороннее относительное осевое
перемещение колец. Каждый ряд
роликов имеет свой сепаратор.

These bearings can accom�
modate only radial load. They per�
mit double direction relative axial
displacement of the rings. Each
roller row has its own cage.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ БОРТОВ

НА ВНУТРЕННЕМ И НАРУЖНОМ КОЛЬЦАХ  ДВУХРЯДНЫЕ

RADIAL DOUBLE$ROW  BEARINGS WITH  SHORT  
CYLINDRICAL ROLLERS  WITH   FLANGELESS  INNER  

AND  OUTER  RINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



40,000 50,000 17,000 864708ДM 30700 40100 7500 11000 0,045 864708ДM ВПЗ�15
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ТИП  864000 SERIES 864000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                                          D1                                                    B C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
по роликам по роликам                                                                                                                    grease      oil       EBC International                       

Применяются при необходи�
мости уменьшения радиальных
габаритов узла. Поверхности ка�
чения выполняются непосред�
ственно на валу и в расточке кор�
пуса. Твердость и точность пове�
рхностей качения должны быть
такими же, как и у колец подшип�
ников.

These bearings are applied for
reduction of radial unit dimen�
sions. Raceway surfaces are made
directly on the shaft and in the
housing. Hardness and accuracy
of  the raceway surfaces must be
the same as that of bearing rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С ДЛИННЫМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ КОЛЕЦ

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITH LONG ROLLERS WITHOUT RINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



60,000 120,000 60,000 58,000 106,000 78,500 2,5 0,7 954712K1 247000 327000 3800 4800 2,940 954712K1 ВПЗ�15
60,000 120,000 60,000 58,000 106,000 78,500 2,5 0,7 954712K4 247000 327000 3800 4800 3,020 954712K4 ВПЗ�15
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ТИП  954000 SERIES 954000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                   D                   B                 C                 E               d1                r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Предназначены для восприя�
тия только радиальных нагрузок.
Осевое перемещение вала (или
корпуса) не ограничивают. Пере�
кос внутреннего кольца относи�
тельно наружного кольца недо�
пустим, так как при этом наруша�
ется линейный   контакт  роликов
с дорожками качения.

These bearings are intended
for accommodation of radial loads
only. Axial misalignment of the
shaft ( or the housing ) is not limit�
ed. Misalignment of the inner ring
relatively to the outer one is not
permitted because it disturbs lin�
ear contact with raceways.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С ДЛИННЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

С БЕЗБОРТОВЫМ НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ 
И ВЫСТУПАЮЩИМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ

RADIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITHOUT
FLANGE ON OUTER RING AND WITH BULGING INNER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

954712К1 954712К4



35,000 72,000 27,000 23,000 62,000 49,600 1,3 0,3 3222207 87500 120000 1700 2100 0,518 3222207 ВПЗ�15
50,000 90,000 30,200 24,000 77,400 65,000 1,3 0,3 3222210 111000 177000 1400 1700 0,810 3222210 ВПЗ�15
55,000 100,000 33,300 26,000 85,000 72,600 1,8 0,5 3222211 128000 218000 1300 1600 1,028 3222211 ВПЗ�15
60,000 110,000 36,500 28,000 92,800 79,000 1,8 0,5 3222212 156000 267000 1100 1400 1,470 3222212 ВПЗ�15
60,000 130,000 54,000 42,000 108,300 86,600 2,5 1,3 3222312 276000 423000 1100 1400 3,390 3222312 ВПЗ�15
65,000 120,000 38,100 32,000 104,300 85,700 1,8 0,9 3222213 202000 313000 900 1200 1,910 3222213 ВПЗ�15
65,000 140,000 58,700 46,000 118,600 93,800 2,1 1,1 3222313 333000 504000 1000 1300 4,300 3222313 ВПЗ�15
80,000 170,000 68,300 54,000 142,400 116,100 2,5 1,3 3222316 447000 750000 700 850 7,380 3222316 ВПЗ�15
95,000 200,000 77,800 64,000 167,500 136,500 3,0 1,3 3222319 577500 980000 800 1400 11,800 3222319 ГПЗ�1

100,000 215,000 82,600 70,000 177,000 143,000 3,0 1,3 3222320 689000 1170000 700 1200 14,970 3222320 ГПЗ�1
110,000 240,000 92,100 72,000 200,800 160,500 3,0 1,3 3222322 819000 1350000 650 1000 19,900 3222322 ГПЗ�1
120,000 260,000 106,000 82,000 216,300 172,900 3,0 1,3 3222324 970000 1630000 600 850 26,300 3222324 ГПЗ�1
140,000 300,000 118,000 92,000 251,800 199,100 3,7 1,8 3222328 1262000 2096000 530 700 38,800 3222328 ГПЗ�1
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ТИП  3222000 SERIES 3222000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                    D                  B                 C                E               d1                 r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Применяются в опорах с по�
вышенной радиальной нагрузкой.
По сравнению с сепараторными
подшипниками допускают мень�
шие скорости вращения вслед�
ствие трения на поверхностях со�
прикасающихся роликов.

These   bearings  are applied
in supports with higher radial load.
They  permit lower rotation speeds
than bearings with cages because
of the friction of mating rollers.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ 

БЕЗ БОРТОВ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ БЕССЕПАРАТОРНЫЕ

RADIAL DOUBLE$ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
WITHOUT FLAGES ON OUTER RING CAGELESS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS



60,000 110,000 28,000 28,000 56,000 77,700 95,100 1,5 1,5 42512У2 209000 285000 5300 6300 2,620 42512У2 NJ2212EC/DR SKF ВПЗ�15
75,000 130,000 31,000 31,000 62,000 116,000 92,000 1,5 1,5 612515У2 311000 509000 1900 2300 3,520 612515У2 SL182215�2S INA ВПЗ�15
85,000 150,000 36,000 36,000 72,000 133,000 104,500 2,0 2,0 612517У2 419000 649000 900 1800 5,460 612517У2 SL182217�2S INA ВПЗ�15
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ТИП  42000У2, 612000У2 SERIES 42000У2, 612000У2

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d              D             B             C           T            E           d1             D1          r1,2           r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min            min grease      oil       EBC International                       

Предназначены для восприя�
тия  повышенных радиальных на�
грузок. Допустимая радиальная
нагрузка в 1,7 раза выше, чем у
соответствующего однорядного
подшипника.

Подшипники подбираются     в
процессе производства таким
образом, чтобы обеспечить рав�
номерное распределение нагруз�
ки в подшипниковом узле и пос�
тавляются комплектно.

Bearings are intended for
accommodation of advanced ra�
dial loads. Permissible radial load
is 1.7 times higher than that of
corresponding single�row bear�
ing.

In production process bear�
ings are gathered so as to provide
equal load distribution in bearing
unit. They are delivered com�
pletely.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ СДВОЕННЫЕ

BEARINGS WITH CYLINDRICAL ROLLERS DOUBLED

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

42000У2 612000У2
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RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ

ДВУХРЯДНЫЕ
Сферические подшипники предназначены для восприятия тяжелой радиаль-

ной нагрузки, но могут одновременно воспринимать и осевую нагрузку, действу-
ющую в обоих направлениях и не превышающую 25% величины неиспользован-
ной допустимой радиальной нагрузки.

Они способны компенсировать значительную несоосность, образовавшуюся в
результате прогиба вала под действием нагрузки, а также вследствие техничес-
ких погрешностей при обработке посадочных поверхностей или сборки узла. Ра-
ботоспособность подшипников сохраняется при перекосах оси внутреннего
кольца относительно оси наружного кольца до двух градусов. Фиксируют вал в
осевом направлении в обе стороны в пределах имеющихся осевых зазоров.

Подшипники изготавливаются с асимметричными (тип 3000 и его разновид-
ности) и симметричными (тип 53000 и его разновидности) роликами, с цилинд-
рическим и коническим отверстием внутреннего кольца, с закрепительными и
стяжными втулками.

Применяются в опорах узлов и механизмов, где действуют большие радиаль-
ные нагрузки и неизбежна несоосность посадочных мест. Это мощные насосы,
вентиляторы, редукторы, а также лесопильные рамы, гребные валы, прокатные
станы.

RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL
ROLLER BEARINGS

Spherical bearings are intended for accommodation of heavy radial load, but simul-
taneously they can accommodate for axial load acting in double directions and not
exceeding 25% of unused permissible radial load.

They are able to compensate heavy axis misalignment formed as a result of shaft
deflection under load and also because of technical imprecision in fitting surfaces
working or unit mounting. Bearing availability remains when inner ring longitudinal
cocking relatively to the axle of outer ring is about two degrees. They fix shaft in axial
direction in both ways within axial clearances.

Bearings are made with non-central rollers (series 3000 and their modifications)
and symmetrical rollers (series 53000 and their modifications), with cylindrical and
tapered inner ring bore, with clamping and coupling sleeves.

They are used in supports of units and machines, where are large radial loads and
fitting seat misalignment is inevitable. These are thick pumps, fans, reducers as well
as log frames, propeller shafts, rolling mills.



110,000 240,000 80,000 3,0 113622 740000 880000 1500 1900 17,850 113622 22322KM ГПЗ-1
110,000 240,000 80,000 3,0 3622 740000 880000 1500 1900 17,800 3622 22322M ГПЗ-1
110,000 240,000 80,000 3,0 3622К 740000 880000 1500 1900 17,800 3622К 22322MA ГПЗ-1
120,000 260,000 86,000 3,0 3624Н 860000 1100000 1300 1700 23,200 3624Н 22324M.W33 ГПЗ-1
130,000 230,000 64,000 3,0 113526 569000 789000 1400 1800 11,600 113526 22226KM ГПЗ-1
130,000 230,000 64,000 3,0 3526 569000 789000 1400 1800 11,500 3526 22226M ГПЗ-1
140,000 240,000 80,000 3,0 113728 639000 1080000 1200 1600 15,500 113728 ГПЗ-1
140,000 250,000 68,000 3,0 3528АН 650000 960000 1300 1700 14,000 3528АН 22228M.W33 ГПЗ-1
150,000 270,000 73,000 3,0 3530АН 850000 1200000 1200 1600 18,600 3530АН 22230M.W33 ГПЗ-1
150,000 320,000 108,000 4,0 3630АН 1370000 1830000 1000 1400 43,600 3630АН 22330M.W33 ГПЗ-1
160,000 265,000 84,000 2,1 113732 734000 1292000 950 1300 18,500 113732 ГПЗ-1
160,000 270,000 86,000 2,1 3003732 796000 1370000 950 1300 20,000 3003732 23132M ГПЗ-1
160,000 290,000 80,000 3,0 3532АН 965000 1370000 1000 1400 23,100 3532АН 22232M.W33 ГПЗ-1
160,000 340,000 114,000 4,0 113632 1380000 1850000 950 1300 49,000 113632 22332KM ГПЗ-1
160,000 340,000 114,000 4,0 3632 1380000 1850000 950 1300 51,300 3632 22332M ГПЗ-1
160,000 340,000 136,000 4,0 3003332А1НК 1620000 2340000 950 1300 61,000 3003332А1НК 23332MA.W33 ГПЗ-1
170,000 290,000 88,000 4,0 3934 857000 1460000 950 1300 25,700 3934 ГПЗ-1
170,000 310,000 110,000 4,0 3003234 1220000 1930000 950 1300 37,100 3003234 23234МС3 ГПЗ-1
170,000 360,000 120,000 4,0 3634АН 1600000 2120000 900 1200 60,400 3634АН 22334M.W33 ГПЗ-1

ТИП  3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000 SERIES 3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                     D                                   B                             r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ

RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

253000, 113000, 3113000, 
4113000, 4153000
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Устанавливаются на длинных
валах, подверженных значитель-
ным прогибам, или в опорах от-
дельных корпусов.

Подшипники с коническим
отверстием устанавливают на
концевых опорах валов и осей,
имеющих коническую шейку, или
на закрепительную или стяжную
втулку. Наличие конического от-
верстия облегчает их монтаж и
демонтаж. 

3000, 53000, 2003000, 3003000,
3053000, 4003000, 4053000

They are installed on long
shafts with heavy deflection or  on
separated case supports. 

Bearings with tapered bore
are   installed on terminal supports
of shafts and axles with tapered
journal or they are installed on
clamping or coupling sleeve.
Tapered bore eases their mount�
ing and dismantling.



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

180,000 280,000 74,000 2,1 3003136АН 865000 1430000 1400 1800 15,800 3003136АН 23036M.W33 ГПЗ-1
180,000 380,000 126,000 4,0 113636 1740000 2570000 850 1100 68,800 113636 22336KM ГПЗ-1
180,000 380,000 126,000 4,0 3636 1740000 2570000 850 1100 70,800 3636 22336M ГПЗ-1
190,000 340,000 92,000 4,0 3538АН 1090000 1670000 900 1200 37,000 3538АН 22238M.W33 ГПЗ-1
200,000 310,000 82,000 2,1 3003140АН 1060000 1760000 950 1300 23,400 3003140АН 23040M.W33 ГПЗ-1
200,000 310,000 82,000 2,1 3113140АН 1060000 1760000 950 1300 22,700 3113140АН 23040KM.W33 ГПЗ-1
200,000 360,000 98,000 4,0 3540АН 1320000 2000000 850 1100 44,100 3540АН 22240M.W33 ГПЗ-1
200,000 420,000 138,000 5,0 113640АН 1950000 2880000 800 1000 92,000 113640АН 22340KM.W33 ГПЗ-1
200,000 420,000 138,000 5,0 3640АН 1950000 2880000 800 1000 94,000 3640АН 22340M.W33 ГПЗ-1
220,000 320,000 76,000 3,0 3844 757000 1452000 800 1000 20,700 3844 ГПЗ-1
220,000 340,000 90,000 3,0 3003144Н 1100000 2000000 950 1300 31,000 3003144Н 23044M ГПЗ-1
220,000 340,000 90,000 3,0 3113144Н 1100000 2000000 950 1300 29,600 3113144Н 23044KM.W33 ГПЗ-1
220,000 365,000 120,000 3,7 3744 1343000 2473000 630 800 53,200 3744 ГПЗ-1
220,000 370,000 120,000 4,0 3003744 1580000 2750000 700 900 56,700 3003744 23144M ГПЗ-1
220,000 400,000 108,000 4,0 113544 1560000 2400000 800 1000 61,300 113544 22244KM ГПЗ-1
220,000 400,000 108,000 4,0 3544 1560000 2400000 800 1000 62,500 3544 22244M ГПЗ-1
239,850 395,000 124,000 3,7 3948 1568000 2738000 750 950 50,000 3948 ГПЗ-1
240,000 360,000 92,000 3,0 3003148 1130000 2180000 800 1000 33,500 3003148 23048M ГПЗ-1
240,000 360,000 92,000 3,0 3113148Н 1130000 2180000 800 1000 34,300 3113148Н 23048KM.W33 ГПЗ-1
240,000 400,000 128,000 4,0 3003748К 1630000 3080000 670 850 65,100 3003748К 23148M ГПЗ-1
240,000 500,000 155,000 5,0 113648 2461000 3745000 670 850 151,000 113648 22348КМ ГПЗ-1
240,000 500,000 155,000 5,0 3648 2461000 3745000 670 850 154,000 3648 22348М ГПЗ-1
250,000 365,000 87,000 3,0 3850 988000 1953000 630 800 31,300 3850 ГПЗ-1
260,000 400,000 104,000 4,0 3003152АН 1460000 2691000 750 950 48,900 3003152АН 23052M ГПЗ-1

ТИП  3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000 SERIES 3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                     D                                   B                             r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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Устанавливаются на длинных
валах, подверженных значитель-
ным прогибам, или в опорах от-
дельных корпусов.

Подшипники с коническим
отверстием устанавливают на
концевых опорах валов и осей,
имеющих коническую шейку, или
на закрепительную или стяжную
втулку. Наличие конического от-
верстия облегчает их монтаж и
демонтаж. 

3000, 53000, 2003000, 3003000,
3053000, 4003000, 4053000

253000, 113000, 3113000, 
4113000, 4153000

They are installed on long
shafts with heavy deflection or  on
separated case supports. 

Bearings with tapered bore
are   installed on terminal supports
of shafts and axles with tapered
journal or they are installed on
clamping or coupling sleeve.
Tapered bore eases their mount�
ing and dismantling.



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ RADIAL DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

260,000 400,000 104,000 4,0 3113152АН 1466000 2691000 750 950 47,500 3113152АН 23052KM.W33 ГПЗ-1
280,000 420,000 106,000 4,0 3003156А 1568000 2994000 700 900 53,100 3003156А 23056M ГПЗ-1
280,000 420,000 106,000 4,0 3113156АН 1568000 2994000 700 900 51,200 3113156АН 23056KM.W33 ГПЗ-1
280,000 460,000 146,000 5,0 3003756АН 2300000 4250000 560 700 99,200 3003756АН 23156M.W33 ГПЗ-1
280,000 580,000 175,000 6,0 113656 3247000 5144000 560 700 231,000 113656 22356KM ГПЗ-1
280,000 580,000 175,000 6,0 3656 3247000 5144000 560 700 233,000 3656 22356M ГПЗ-1
300,000 460,000 118,000 4,0 3003160А 1866000 3497000 630 800 72,900 3003160А 23060M ГПЗ-1
300,000 500,000 160,000 5,0 3003760АН 2820000 5100000 670 850 142,000 3003760АН 23160M.W33 ГПЗ-1
320,000 480,000 121,000 4,0 3003164 2016000 3932000 600 750 79,200 3003164 23064M ГПЗ-1
320,000 540,000 176,000 5,0 3003764АН 3280000 6000000 630 800 170,000 3003764АН 23164M.W33 ГПЗ-1
320,000 580,000 150,000 5,0 3564 3160000 4900000 530 670 186,000 3564 22264M ГПЗ-1
320,000 580,000 208,000 5,0 3003264 3900000 6950000 530 670 247,000 3003264 23264M ГПЗ-1
340,000 500,000 120,000 4,0 3768Г 1854000 3650000 400 500 82,300 3768Г ГПЗ-1
340,000 520,000 133,000 5,0 3003168 2120000 4280000 560 700 105,000 3003168 23068M ГПЗ-1
340,000 520,000 180,000 5,0 4113168 2634000 5222000 480 600 128,000 4113168 24068KM ГПЗ-1
360,000 540,000 134,000 5,0 3003172 2390000 4800000 530 670 114,000 3003172 23072M ГПЗ-1
360,000 650,000 170,000 6,0 3572 3480000 5800000 320 400 256,000 3572 22272M ГПЗ-1
380,000 620,000 194,000 5,0 3003776 3446000 6636000 400 500 240,000 3003776 23176M ГПЗ-1
380,000 620,000 194,000 5,0 3113776 3446000 6636000 400 500 233,000 3113776 23176KM ГПЗ-1
400,000 590,000 142,000 5,0 3880 2372000 5192000 450 550 140,000 3880 ГПЗ-1
400,000 600,000 148,000 5,0 3003180 2721000 5467000 480 600 154,000 3003180 23080M ГПЗ-1
400,000 650,000 200,000 6,0 3003780 3939000 7811000 380 480 271,000 3003780 23180M ГПЗ-1
400,000 650,000 200,000 6,0 3113780 3939000 7811000 380 480 263,000 3113780 23180KM ГПЗ-1
400,000 670,000 216,000 9,5 3980 4037000 8135000 380 480 343,900 3980 ГПЗ-1
400,000 720,000 180,000 6,0 3580 4300000 7100000 260 320 338,000 3580 22280M ГПЗ-1

ТИП  3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000 SERIES 3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                     D                                   B                             r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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Устанавливаются на длинных
валах, подверженных значитель-
ным прогибам, или в опорах от-
дельных корпусов.

Подшипники с коническим
отверстием устанавливают на
концевых опорах валов и осей,
имеющих коническую шейку, или
на закрепительную или стяжную
втулку. Наличие конического от-
верстия облегчает их монтаж и
демонтаж. 

3000, 53000, 2003000, 3003000,
3053000, 4003000, 4053000

253000, 113000, 3113000, 
4113000, 4153000

They are installed on long
shafts with heavy deflection or  on
separated case supports. 

Bearings with tapered bore
are   installed on terminal supports
of shafts and axles with tapered
journal or they are installed on
clamping or coupling sleeve.
Tapered bore eases their mount�
ing and dismantling.



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ

400,000 820,000 243,000 7,5 3680ХН 5929000 10081000 320 400 690,000 3680ХН 22380M.W33 ГПЗ-1
440,000 650,000 157,000 6,0 3003188 2975000 6115000 430 530 187,000 3003188 23088M ГПЗ-1
440,000 650,000 157,000 6,0 3113188 2975000 6115000 430 530 181,000 3113188 23088KM ГПЗ-1
460,000 680,000 163,000 6,0 3003192 3650000 7650000 400 500 215,800 3003192 23092M ГПЗ-1
460,000 680,000 163,000 6,0 3113192 3650000 7650000 400 500 210,000 3113192 23092KM ГПЗ-1
460,000 760,000 240,000 7,5 3003792Н 5106000 10581000 320 400 470,000 3003792Н 23192M.W33 ГПЗ-1
460,000 760,000 240,000 7,5 3113792Н 5106000 10581000 320 400 456,000 3113792Н 23192KM.W33 ГПЗ-1
480,000 700,000 165,000 6,0 3003196 3341000 7099000 380 480 230,000 3003196 23096M ГПЗ-1
480,000 870,000 310,000 7,5 3003296Х 6300000 12700000 260 340 851,000 3003296Х 23296M.W33 ГПЗ-1
500,000 830,000 264,000 7,5 30037/500Х 7100000 1430000 340 430 606,000 30037/500Х 231/500M ГПЗ-1
530,000 780,000 185,000 6,0 30031/530 4015000 8822000 340 430 315,000 30031/530 230/530M.W33 ГПЗ-1
530,000 980,000 355,000 9,5 31132/530 9852000 18830000 220 300 1202,000 31132/530 232/530KM ГПЗ-1
560,000 820,000 195,000 6,0 30031/560Н 4461000 10028000 320 400 365,000 30031/560Н 230/560M.W33 ГПЗ-1
600,000 870,000 200,000 6,0 30031/600НХ 5700000 12500000 380 430 432,000 30031/600НХ 230/600M.W33 ГПЗ-1
600,000 870,000 200,000 6,0 31131/600НХ 5700000 12500000 380 430 397,000 31131/600НХ 230/600КМ.W33 ГПЗ-1
600,000 980,000 300,000 7,5 30037/600Г 8542000 18434000 200 280 950,000 30037/600Г 231/600 ГПЗ-1
670,000 1090,000 412,000 7,5 40537/670НХ 13736000 30525000 220 300 1530,000 40537/670НХ 241/670M.W33 ГПЗ-1
680,000 920,000 153,000 6,0 1137/680Г 3542000 9006000 280 360 315,000 1137/680Г ГПЗ-1
680,000 920,000 153,000 6,0 37/680Г 3542000 9006000 280 360 323,000 37/680Г ГПЗ-1
710,000 1150,000 438,000 9,5 40537/710ХН 14595000 32129000 80 110 1947,000 40537/710ХН 241/710M.W33 ГПЗ-1
710,000 1150,000 438,000 9,5 41537/710ХН 14595000 32129000 80 110 1947,000 41537/710ХН 241/710KM.W33 ГПЗ-1
750,000 920,000 170,000 5,0 40038/750Н 3590000 11050000 200 300 288,000 40038/750Н 238/750M.W33 ГПЗ-1
750,000 1000,000 185,000 6,0 30539/750НХ 5013000 11777000 260 340 410,000 30539/750НХ 239/750M.W33 ГПЗ-1
750,000 1220,000 450,000 9,5 537/750Х 15180000 32580000 180 240 1755,600 537/750Х ГПЗ-1
850,000 1220,000 365,000 7,5 40031/850 11350000 27945000 180 240 1478,000 40031/850 240/850MA.W33 ГПЗ-1
850,000 1500,000 515,000 15,0 30032/850Х 20914000 44353000 110 150 4079,000 30032/850Х 232/850M ГПЗ-1

1060,000 1580,000 480,000 9,5 2538/1060К1Х 18600000 44000000 100 140 3295,000 2538/1060К1Х ГПЗ-1
1180,000 1660,000 272,000 9,5 20031/1180Х 12077000 29018000 70 100 1935,700 20031/1180Х ГПЗ-1

ТИП  3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000 SERIES 3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                     D                                   B                             r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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Устанавливаются на длинных
валах, подверженных значитель-
ным прогибам, или в опорах от-
дельных корпусов.

Подшипники с коническим
отверстием устанавливают на
концевых опорах валов и осей,
имеющих коническую шейку, или
на закрепительную или стяжную
втулку. Наличие конического от-
верстия облегчает их монтаж и
демонтаж. 

They are installed on long
shafts with heavy deflection or  on
separated case supports. 

Bearings with tapered bore
are   installed on terminal supports
of shafts and axles with tapered
journal or they are installed on
clamping or coupling sleeve.
Tapered bore eases their mount-
ing and dismantling.

3000, 53000, 2003000, 3003000,
3053000, 4003000, 4053000

253000, 113000, 3113000, 
4113000, 4153000



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ

1320,000 1720,000 350,000 7,5 37/1320Х 14706000 41155000 90 130 2183,000 37/1320Х ГПЗ-1
1320,000 1950,000 500,000 14,0 538/1320Х 28088000 69362000 70 100 5268,000 538/1320Х ГПЗ-1

ТИП  3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000 SERIES 3000, 53000,113000, 253000, 2003000, 3003000, 3053000, 3113000, 4003000, 4053000, 4113000, 4153000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                                     D                                   B                             r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      
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Устанавливаются на длинных
валах, подверженных значитель-
ным прогибам, или в опорах от-
дельных корпусов.

Подшипники с коническим
отверстием устанавливают на
концевых опорах валов и осей,
имеющих коническую шейку, или
на закрепительную или стяжную
втулку. Наличие конического от-
верстия облегчает их монтаж и
демонтаж. 

3000, 53000, 2003000, 3003000,
3053000, 4003000, 4053000

253000, 113000, 3113000, 
4113000, 4153000

They are installed on long
shafts with heavy deflection or  on
separated case supports. 

Bearings with tapered bore
are   installed on terminal supports
of shafts and axles with tapered
journal or they are installed on
clamping or coupling sleeve.
Tapered bore eases their mount�
ing and dismantling.



100,000 240,000 80,000 105,000 21,000 145,000 3,00 13620К 740000 880000 1500 1900 20,300 13620К 22322KM + H2322 ГПЗ�1
140,000 340,000 114,000 147,000 28,000 210,000 4,00 13628К 1380000 1850000 950 1300 59,300 13628К 22332KM + H2332 ГПЗ�1
160,000 380,000 126,000 161,000 30,000 230,000 4,00 13632К 1740000 2570000 850 1100 80,180 13632К 22336KM + H2336 ГПЗ�1
200,000 370,000 120,000 161,000 32,900 44,000 280,000 4,00 3013740 1580000 2750000 700 900 72,600 3013740 23144KM + H3144 ГПЗ�1
220,000 360,000 92,000 133,000 34,900 46,000 290,000 3,00 3013144 1130000 2180000 800 1000 47,600 3013144 23048KM + H3048 ГПЗ�1
220,000 400,000 128,000 172,000 33,900 45,000 300,000 4,00 3013744 1630000 3080000 670 850 80,360 3013744 23148KM + H3148 ГПЗ�1
360,000 680,000 240,000 310,000 61,500 77,000 490,000 6,00 3013272Н 5050000 9100000 380 480 451,000 3013272Н 23276KM.W20 + H3276 ГПЗ�1

r

Dd0d1

CB

l

ТИП  13000, 3013000 SERIES 13000, 3013000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1               D                B               l               C             C1              d0                r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК               Международное                  
min  grease      oil       EBC                  International                       

Монтируют на гладких   (без
заплечиков) многоопорных валах
для восприятия радиальных    наг 
рузок. Наличие закрепительной
втулки позволяет монтировать
подшипники с коническим отве 
рстием на цилиндрическую шейку
вала, облегчает их монтаж и де 
монтаж.

Bearings are installed on   sin 
gle diameter (without  shoulders)
multiple support shafts for  recei 
ving of radial loads. Clamping
sleeve permits to mount bearings
with tapered bore on cylindrical
shaft journal. Clamping sleeve ea 
ses their mounting and disman 
tling.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ С ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ

ВТУЛКОЙ

RADIAL DOUBLE"ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS
WITH CLAMPING SLEEVE

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ RADIAL DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS

13000

d0

C1B

D d1

l

3013000



100,000 240,000 80,000 M130x2 98,000 4,0 16,0 3,0 73620 740000 880000 1500 1900 19,700 73620 ГПЗ�1
110,000 240,000 80,000 M140х2 98,000 4,0 16,0 3,0 93722 725000 965000 1600 2000 19,000 93722 ГПЗ�1
115,000 260,000 86,000 M135x2 105,000 4,0 17,0 3,0 73623 860000 1100000 1300 1700 24,500 73623 22324КМ+АНХ2324 ГПЗ�1
150,000 320,000 108,000 М180х3 135,000 5,0 24,0 4,0 73930 1270000 1760000 1000 1400 46,800 73930 ГПЗ�1
150,000 340,000 114,000 M180x3 140,000 6,0 24,0 4,0 73630 1380000 1850000 950 1300 55,000 73630 22332КМ+АН2332 ГПЗ�1
170,000 380,000 126,000 M200x3 154,000 6,0 26,0 4,0 73634 1740000 2570000 850 1100 74,180 73634 22336КМ+АН2336 ГПЗ�1
190,000 420,000 138,000 Tr220x4 170,000 7,0 30,0 5,0 73638 1950000 2880000 800 1000 99,700 73638 22340КМ+АН2340 ГПЗ�1
220,000 500,000 155,000 Tr260x4 189,000 8,0 30,0 5,0 73644 2461000 2745000 670 850 167,000 73644 22348КМ+АН2348 ГПЗ�1
380,000 650,000 200,000 Tr440x3 240,000 10,0 38,0 6,0 3073776К 3939000 7811000 380 480 314,000 3073776К 23180КМ.W33+АН3180Н ГПЗ�1
570,000 870,000 200,000 Tr630x6 245,000 14,0 45,0 6,0 30731/570НХ 5700000 12500000 380 430 529,000 30731/570НХ 230/600КМ.W33+АН30/600А ГПЗ�1

rb

d2D d1
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l

a

ТИП  73000, 93000, 3073000 SERIES 73000, 93000, 3073000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d1                  D                  B                 d2                 l                a                b                 r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                       

Подшипники на стяжных втул�
ках устанавливают на концевых
опорах валов и осей различных
тяжело нагруженных механизмов.
Наличие стяжной втулки позволя�
ет монтировать подшипники с ко�
ническим  отверстием по цилинд�
рическую шейку вала, облегчает
их монтаж и демонтаж.

Bearings with coupling sleeve
are installed on different heavy�
loaded machine  terminal supports
of shafts and axles. Coupling slee�
ve permits to mount bearings with
tapered bore on cylindrical shaft
journal. Coupling sleeve eases
their mounting and dismantling.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ СО СТЯЖНОЙ  ВТУЛКОЙ

RADIAL DOUBLE"ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
WITH COUPLING SLEEVE 

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ RADIAL DOUBLE�ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ РОЛИКАМИ ИЛИ ВИТЫМИ КОЛЬЦАМИ
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ROLLER BEARINGS WITH SPIRAL WOUND ROLLERS OR SPIRAL WOUND RINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ
РОЛИКАМИ ИЛИ ВИТЫМИ КОЛЬЦАМИ
Подшипники с витыми роликами воспринимают только радиальные нагруз-

ки, не фиксируя вал в осевом направлении. Могут воспринимать ударные нагруз-
ки и малочувствительны к загрязнению. По сравнению с подшипниками с цилин-
дрическими роликами они имеют примерно вдвое меньшую грузоподъемность и
могут работать при небольших частотах вращения.

Предельное число оборотов зависит от радиальной нагрузки и подлежит со-
гласованию с изготовителем подшипников.

Подшипники с витыми роликами изготавливаются с наружным, внутренним
кольцами и сепаратором с комплектом роликов типов 5000, 3005000, 15000,
3015000. Подшипники типа 15000, 3015000 выпускаются с удлиненным внутрен-
ним кольцом, имеющим паз для закрепления его на валу,  что облегчает их мон-
таж (демонтаж), а также предотвращает проворачивание внутреннего кольца на
валу.

Ролики изготавливаются навивкой из ленты прямоугольного сечения. Сосед-
ние ролики  обычно имеют противоположную навивку для лучшего распределе-
ния  смазки и во избежание стремления к осевому смещению. Сепаратор обыч-
но выполняется в виде двух шайб  с распорками, служащими одновременно ося-
ми роликов.

Подшипники типов 5000, 3005000, 15000, 3015000 могут поставляться как
комплектными, так и без внутреннего кольца (тип 35000) или без внутреннего и
наружного колец (тип 65000). Обозначение подшипников типа 35000 и 65000
уточняется изготовителем.

В случае применения подшипников без внутреннего кольца или без колец
твердость поверхности вала и корпуса должна быть не ниже 46…51 HRC.

Подшипники с витыми роликами применяются в тихоходных узлах, не требую-
щих точности вращения: в рольгангах прокатных станов, узлах сельскохозяйст-
венных машин, на трансмиссионных валах металлургического оборудования.

Подшипники с витыми кольцами типа ПВК состоят из наружного и внутрен-
него витых колец, неразборного сепаратора с комплектом цельных цилиндриче-
ских роликов и двух приставных колец. Воспринимают только радиальную на-
грузку.

Применяются в валках устройств для непрерывного литья блюмов и слямов в
металлургической промышленности.

Витые кольца компенсируют тепловые расширения вала и корпуса, тем самым
обеспечивая заданную точность профиля литья по всей длине.

ROLLER BEARINGS WITH SPIRAL WOUND
ROLLERS OR SPIRAL WOUND RINGS

Roller bearings with spiral wound rollers or spiral wound rings are designed to
carry only radial loads not fixing the shaft in axial direction. They can accommodate
shock loads and small ingress of foreign particles. Their load carrying capacity is twice
less than that of bearings with cylindrical rollers. They can operate only at low speed. 

The maximum bearing speed depends on radial load value and requires the consul-
tation with the supplier.

The bearings with spiral wound rollers are produced with outer, inner rings and cage
with the set of rollers of 5000, 3005000, 15000, 3015000 series. The bearing of 15000,
3015000 series are manufactured with extended inner ring with slot for fitting the
bearing on the shaft. Such design of the bearing facilitates its mounting and dis-
mounting and prevents inner ring creeping on the shaft.

The rollers are produced by winding on rectangular cross-section belt. The next
rollers have usually opposite winding for better lubricant distribution and to avoid axial
displacement. The cage is manufactured in the form of two washers with spacers,
which have the function of rollers’ axis.

The bearings of 5000, 3005000, 15000, 3015000 series are supplied in units, with-
out inner ring (35000 series) or without inner and outer rings (65000 series). The des-
ignation of bearings 35000 and 65000 series is determined by the manufacturer. 

In cases of application of bearings without inner ring or without rings shaft and
housing surface hardness must be within the limits of 46 … 51 HRC.

Roller bearings with spiral round rollers are applied in low-speed units not demand-
ing running accuracy; on roller conveyers of rolling mills, in agricultural machine units,
on transmission shafts of metallurgical equipment.

Roller bearings with spiral round rings ПВК type are formed of inner and outer
spiral wound ring, unseparable cage with the set of integral cylindrical rollers and two
attached rings.

They can accommodate only radial load.
These bearings are applied in rollers of devices for bloom and slab continuous cast-

ing in metallurgical industry.
Spiral round rings compensate shaft and housing thermal expansion, thus provid-

ing profile casting pre-set accuracy.



50,000 90,000 44,000 60,000 80,000 2,0 0,5 5210 31000 77600 1,260 5210 50F2 ГПЗ�1
50,000 90,000 44,000 59,630 80,000 2,0 0,5 5210К 31000 77600 1,300 5210К ГПЗ�1
60,000 110,000 49,000 75,000 100,000 2,5 0,5 5212 42400 106100 2,110 5212 60F2 ГПЗ�1
75,000 130,000 67,000 90,000 115,000 2,5 0,5 5215 72900 183000 3,860 5215 75F2 ГПЗ�1
80,000 140,000 67,000 95,000 125,000 3,0 0,5 5216 76800 192700 4,210 5216 80F2 ГПЗ�1
85,000 150,000 70,000 100,000 135,000 3,0 0,5 5217 75000 186700 5,100 5217 85F2 ГПЗ�1
90,000 160,000 52,400 107,950 142,500 3,0 0,5 3005218 64700 162300 4,800 3005218 ГПЗ�1
90,000 160,000 70,000 110,000 145,000 3,0 0,5 5218 89500 224400 6,030 5218 90F2 ГПЗ�1

100,000 180,000 60,000 120,000 160,000 3,5 0,8 3005220 74200 186100 6,900 3005220 100F1 ГПЗ�1
100,000 180,000 82,000 120,000 160,000 3,5 0,8 5220 113300 284000 8,980 5220 100F2 ГПЗ�1
100,000 180,000 92,000 60,000 120,000 160,000 9,50 28,500 3,5 0,8 45 3015220 74200 186100 9,410 3015220 ГПЗ�1
110,000 200,000 89,000 135,000 180,000 3,5 0,8 5222 141600 354900 11,900 5222 110F2 ГПЗ�1
120,000 215,000 98,000 145,000 190,000 4,0 0,8 5224 168900 423100 14,800 5224 120F2 ГПЗ�1
125,000 230,000 120,000 80,000 154,600 205,400 11,00 26,000 5,0 2,0 45 15725 136000 341100 16,800 15725 125Р1 ГПЗ�1
150,000 270,000 120,000 180,000 240,000 4,5 1,0 5230 248000 621400 29,800 5230 150F2 ГПЗ�1
160,000 290,000 124,000 195,000 255,000 5,0 1,0 5232 282400 707800 35,900 5232 160F2 ГПЗ�1
160,000 290,000 170,000 124,000 195,000 255,000 15,00 40,000 5,0 1,0 30 15832 283100 709600 41,100 15832 160Р ГПЗ�1
163,000 290,000 139,700 98,000 193,670 253,670 11,50 38,900 6,0 1,2 45 15933 744800 1256700 33,900 15933 163N1 ГПЗ�1
180,000 320,000 149,000 215,000 285,000 5,0 1,0 5236 378800 949500 52,200 5236 180F ГПЗ�1
180,000 320,000 215,000 149,000 215,000 285,000 10,00 45,000 5,0 1,0 30 15236 379800 949500 57,700 15236 180Р ГПЗ�1
200,000 340,000 175,000 235,000 305,000 6,0 1,2 5740 498000 1249000 67,800 5740 200F2 ГПЗ�1
200,000 340,000 240,000 175,000 235,000 305,000 15,00 40,000 6,0 1,2 30 15740 498000 1249800 73,800 15740 200Р ГПЗ�1
220,000 380,000 175,000 265,000 335,000 8,0 2,0 5744 541900 1362100 87,300 5744 220F1 ГПЗ�1
220,000 380,000 240,000 175,000 265,000 335,000 15,00 40,000 8,0 2,0 45 15744 538800 1351700 96,000 15744 220Р ГПЗ�1
280,000 420,000 127,000 315,000 385,000 4,0 3,0 5756 445400 1121600 61,200 5756 280F ГПЗ�1
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ТИП  5000, 15000,  3005000, 3015000 SERIES 5000, 15000,  3005000, 3015000

Размеры, мм γγ Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm град. Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d           D          B           С          Fw          Ew          k             l           a           a1 C              Co m ЕПК Международное                  
EBC International                       

Подшипники с витыми роли�
ками воспринимают только ради�
альные    нагрузки,   не фиксируя
вал  в осевом направлении. Могут
воспринимать ударные нагрузки
и малочувствительны к загрязне�
нию.

Roller bearings with spiral
wound rollers or spiral wound rings
are designed to carry only radial
loads not fixing the shaft  in axial
direction. They can accommodate
shock loads and small ingress of
foreign particles.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ РОЛИКАМИ ROLLER BEARINGS WITH SPIRAL ROUND ROLLERS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ РОЛИКАМИ ИЛИ ВИТЫМИ КОЛЬЦАМИ ROLLER BEARINGS WITH SPIRAL ROUND ROLLERS OR SPIRAL ROUND RINGS

5000, 3005000
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15000, 3015000



37,500 73,500 57,000 47,000 71,000 75,000 57,000 ПВК 40/71
864909T4 0,980 ПВК 40/71
864909T4 ВПЗ
15
37,500 73,500 80,000 70,000 75,000 75,000 80,000 ПВК 40/71
864809T4 1,350 ПВК 40/71
864809T4 ВПЗ
15

B
* *

T
D

2 D D
1d

C

ТИП ПВК SERIES ПВК

Размеры, мм Условное обозначение Масса, кг Условное обозначение Завод

подшипника подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer

d                 D                B                 С                D1                 D2                    T m ЕПК Международное               
EBC International                    

Воспринимают    только     ра�
диальную  нагрузку. Применяют�
ся в валках устройств для непре�
рывного литья блюмов и слямов в
металлургической промышлен�
ности.

These bearings can accom�
modate only radial load. They  are
applied in rollers of devices for
bloom and slab continuous cast�
ing in metallurgical industry.

* – размеры на валу и в корпусе
* – dimensions on the shaft and in the housing

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ   РОЛИКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
РОЛИКАМИ С ВИТЫМИ КОЛЬЦАМИ

ROLLER BEARINGS WITH CYLINDRICAL ROLLERS 
AND WINDING RINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ВИТЫМИ РОЛИКАМИ ИЛИ ВИТЫМИ КОЛЬЦАМИ ROLLER BEARINGS WITH SPIRAL ROUND ROLLERS OR SPIRAL ROUND RINGS
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TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ 
РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

Конические роликоподшипники предназначены для восприятия одновремен-
но действующих радиальных и осевых нагрузок. Способность к восприятию осе-
вой нагрузки определяется углом контакта дорожки качения наружного кольца. С
увеличением угла контакта осевая грузоподъемность возрастает за счет умень-
шения радиальной.

Выпускаются подшипники следующих разновидностей:
l однорядные (тип 7000);
l двухрядные (тип 97000, 847000, 537000);
l четырехрядные (тип 77000);
l с упорным бортом на наружном кольце (тип 67000, 697000);
l с большим углом контакта (тип 27000).
Конические роликоподшипники, за исключением двухрядных подшипников со

встроенными уплотнениями и отдельных конструкций специальных подшипников
– это разъемные подшипники, что позволяет производить раздельный монтаж и
демонтаж наружных и внутренних колец с комплектом роликов.

Подшипники выпускаются с метрической (в «минус») и дюймовой (в «плюс»)
системами задания допусков.

Предельные отклонения посадочных поверхностей и точность вращения под-
шипников с метрической системой задания допусков указаны в таблицах ГОСТ
520, соответствующего класса точности. Подшипники с дюймовой системой за-
дания допусков отмечены знаком «@». Для получения дополнительной информа-
ции по точности изготовления таких подшипников обращаться в отдел главного
конструктора ОАО “Волжский подшипниковый завод-15” по телефонам: (8443)
221 979; 221 519; 221 659.

TAPER ROLLER BEARINGS

Taper roller bearings are intended for accommodation of radial and axial loads act-
ing simultaneously. The ability to accommodate axial load is determined by the con-
tact angle of the outer ring raceway. As this angle gets larger, larger is the axial load
carrying capacity and smaller is the radial load carrying capacity.

These bearings are produced of the following types:
l single-row (series 7000);
l double-row (series 97000, 847000, 537000);
l four-row (series 77000);
l with flange on outer ring (series 67000, 697000);
l with large contact angle (series 27000).
Taper roller bearings, except for double-row bearings with integral seals and sev-

eral special bearing designs, are separable bearings, this permits to facilitate mount-
ing and dismounting of inner and outer rings with roller assembly.

The bearings are produced with metric (in «minus») and with inch (in «plus») toler-
ance systems.

Limited deviations of fitting surfaces and running accuracy of bearings with metric
size system are shown in GOST 520 tables. Bearings of the corresponding tolerance
class of the inch size system are marked by «@» symbol. If you need additional infor-
mation about accuracy of these bearings phone the Chief Constructor Department of
the Volzhsky Bearing Plant: (+7 8443) 221 979, 221 519, 221 659.
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SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ

Предназначены для восприятия радиальных и односторонних осевых нагру-
зок. Угол контакта дорожки качения наружного кольца (кроме подшипников типа
27000) α=10°...17°. Допустимая осевая нагрузка Fa ≤ 0,7 Fr' (Fr' – неиспользован-
ная допустимая радиальная нагрузка). При монтаже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых зазоров.

Подшипники с углом контакта α ≥ 20° (тип 27000) применяются при больших
осевых нагрузках, действующих одновременно со значительными радиальными
нагрузками. Допустимая осевая нагрузка Fa≤1,5 Fr'.

Использование конических однорядных подшипников с бортом на наружном
кольце (тип 67000) позволяет упростить конструкцию подшипникового узла, сни-
зить его металлоемкость, облегчить обработку посадочных отверстий в корпусе.

Подшипники без внутренних колец (тип 877000, 977000) применяются при не-
обходимости уменьшения радиальных габаритов узла. Дорожка качения выпол-
няется непосредственно на валу. Твердость поверхности дорожки качения и точ-
ность ее исполнения должны быть такими же, как и соответствующего кольца
подшипника.

Роликовые конические однорядные подшипники изготавливаются классов
точности 0, 6 и 5 со штампованными сепараторами из стальной ленты и предназ-
начены для общего машиностроения и автомобильной промышленности.

SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

These bearings are intended for accommodation of radial and single direction axial
loads. The contact angle of the outer ring raceway (except for bearings of 27000
series) is α=10°...17°. Permissible axial load is Fa≤0,7Fr' (Fr' – unused permissible
radial load). These bearings demand fine axial clearance adjustment in mounting and
operation.

Bearings with the contact angle α ≥ 20° (series 27000) are applied when high axial
loads act simultaneously with heavy radial loads. Permissible axial load is Fa≤1,5Fr'.

Applications of single-row taper roller bearings with flange on outer ring (67000
series) permit to simplify bearing unit design, to reduce its metal consumption and to
facilitate finishing of fitting bores in the housing.

Bearings without inner rings (877000, 977000 series) are applied for reduction of
radial unit dimensions. The raceway is machined directly on the shaft. Hardness and
accuracy of the raceway surface must be the same as that of the corresponding bear-
ing ring.

Single-row taper roller bearings are produced with tolerance classes 0, 6 and 5 with
pressed cage of steel sheet and are intended for general engineering and automotive
industry.



15,000 35,000 11,750 11,000 9,000 0,6 0,6 0,45 1,33 0,73 7202 12200 11400 10000 14000 0,054 7202 30202X ГПЗ-1
17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,0 1,0 0,31 1,97 1,05 7203 19000 18600 9000 13000 0,070 7203 30203X ГПЗ-1
17,000 40,000 13,250 12,000 11,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,90 7203A1 19000 18600 9000 13000 0,083 7203A1 30203 SKF T2DB017 ВПЗ-15
17,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,96 147303A 27700 28200 8000 11000 0,137 147303A ВПЗ-15

@ 17,462 @ 39,878 13,843 14,605 10,670 1,3 1,3 0,28 2,10 1,10 7703A 22900 23100 9000 13000 0,085 7703A @ LM11749/LM11710 TIMKEN ВПЗ-15
@ 19,050 @ 45,237 15,494 16,637 12,065 1,3 1,3 0,30 2,00 1,10 7804У 27500 27500 8500 12000 0,120 7804У @ LM11949/LM11910 TIMKEN ВПЗ-15

19,050 45,251 15,494 16,640 12,060 1,2 1,2 0,30 2,00 1,10 7804У 28000 28500 9000 13000 0,129 7804У K-LM11949/K-LM11910 ГПЗ-1
20,000 42,000 15,000 15,000 12,000 0,6 0,6 0,37 1,60 0,90 2007104A 27000 30200 9000 13000 0,104 2007104A 32004X SKF T3CC020 ВПЗ-15
20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,90 7204A 27700 28200 8000 11000 0,127 7204A 30204 SKF T2DB020 ГПЗ-1, ВПЗ-15
20,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 7304A 34300 32700 8000 11000 0,165 7304A 30304 SKF T2FB020 ВПЗ-15
25,000 47,000 15,000 15,000 11,500 0,6 0,6 0,43 1,40 0,80 2007105A 30000 36200 8000 11000 0,115 2007105A 32005X SKF T4CC025 ВПЗ-15
25,000 47,000 17,000 17,000 14,000 0,6 0,6 0,29 2,10 1,10 3007105A 34000 43000 8000 11000 0,135 3007105A 33005Jg KBC T2CE025 ВПЗ-15
25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 3,0 1,0 0,37 1,60 0,90 137205A1 34500 38100 7500 10000 0,156 137205A1 ВПЗ-15
25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 3,0 1,0 0,37 1,60 0,90 137205А 30800 33500 7500 10000 0,156 137205А ГПЗ-1
25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 7205A1 34500 38100 7500 10000 0,156 7205A1 30205 SKF T3CC025 ВПЗ-15
25,000 52,000 16,250 15,000 13,000 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 7205А 32000 35000 7500 10000 0,156 7205А 30205A ГПЗ-1
25,000 52,000 22,000 22,000 18,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,90 3007205A 49000 62700 7500 10000 0,225 3007205A 33205 SKF T2DE025 ВПЗ-15
25,000 62,000 18,250 17,000 15,000 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 7305A 48200 46900 6700 9000 0,272 7305A 30305 SKF T2FB025 ВПЗ-15
25,000 62,000 25,250 24,000 20,000 1,5 1,5 0,30 2,00 1,10 7605A 64900 69200 6000 8000 0,383 7605A 32305 SKF T2FD025 ВПЗ-15

@ 25,400 @ 50,292 14,224 14,732 10,668 1,3 1,3 0,37 1,60 0,90 2007405A1 26000 30000 7500 10000 0,133 2007405A1 @ L44643/L44610 TIMKEN ВПЗ-15
26,000 57,150 17,462 17,462 14,000 3,2 1,3 0,35 1,73 0,95 7805У 40100 46300 7500 10000 0,226 7805У ГПЗ-1, ВПЗ-15

@ 26,988 @ 50,292 14,224 14,732 10,668 3,5 1,3 0,37 1,60 0,90 2007406A1 26000 30000 7500 10000 0,125 2007406A1 @ L44649/L44610 TIMKEN ВПЗ-15
28,000 52,000 16,000 16,000 12,000 1,0 1,0 0,43 1,40 0,80 20071/28A 35600 43300 7000 9500 0,145 20071/28A 320/28X SKF T4CC028 ВПЗ-15
28,000 58,000 17,250 16,000 14,000 3,0 1,1 0,40 1,50 0,82 7706 32900 35700 6300 8000 0,205 7706 HR302/28 NSK ВПЗ-15
28,000 67,000 20,500 20,500 16,000 0,8 1,3 0,40 1,50 0,82 7705A 57700 68300 6300 8000 0,375 7705A ВПЗ-15

@ 29,000 @ 50,292 14,224 14,732 10,668 3,5 1,3 0,37 1,60 0,90 7006A 28500 36900 7000 9500 0,114 7006A @ L45449/L45410 TIMKEN ВПЗ-15
30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,0 1,0 0,43 1,40 0,80 2007106A 37400 49600 6700 9000 0,179 2007106A 32006X SKF T4CC030 ВПЗ-15
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ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                     ISO 355

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.



30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 7206A 41000 44200 6300 8500 0,232 7206A 30206 SKF T3DB030 ВПЗ-15
30,000 62,000 17,250 16,000 14,000 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 7206А 44000 49000 6300 8500 0,238 7206А 30206A ГПЗ-1
30,000 62,000 21,250 20,000 17,000 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 7506A 55000 64700 6300 8500 0,295 7506A 32206 SKF T3DC030 ВПЗ-15
30,000 72,000 20,750 19,000 16,000 1,5 1,5 0,31 1,90 1,10 7306A 62000 63500 5600 7500 0,409 7306A 30306 SKF T2FB030 ВПЗ-15
30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,5 1,5 0,31 1,90 1,10 7606A 80800 89500 5300 7000 0,559 7606A 32306 SKF T2FD030 ВПЗ-15

@ 30,162 @ 64,292 21,433 21,433 16,670 1,5 1,5 0,38 1,60 0,88 7106P 55000 64700 6000 8000 0,330 7106P @ M86649/M86610 TIMKEN ВПЗ-15
30,174 64,316 21,250 20,000 17,000 1,1 1,1 0,37 1,60 0,88 7406A 55000 64700 6300 8000 0,309 7406A ВПЗ-15
30,238 63,527 20,250 20,500 17,000 1,0 2,5 0,37 1,62 0,89 7906 49000 55000 6000 7500 0,320 7906 ГПЗ-1

@ 31,750 @ 59,131 15,875 16,760 11,810 3,56 1,3 0,41 1,46 0,80 7906A1 37200 45300 6300 8500 0,191 7906A1 @ LM67048/LM67010 TIMKEN ВПЗ-15
@ 31,750 @ 62,000 18,161 19,050 14,288 3,56 1,3 0,35 1,71 0,90 1007706A 49300 56800 6000 8000 0,248 1007706A @ 15123/15245 TIMKEN ВПЗ-15
@ 31,750 @ 69,012 19,845 19,583 15,875 3,5 1,3 0,38 1,57 0,86 1007806A 53000 64300 5600 7500 0,366 1007806A @ 14125A/14276 TIMKEN ВПЗ-15

32,000 72,000 29,750 28,500 15,000 5,0 1,5 0,37 1,60 0,88 7806A 52100 56700 5300 7000 0,444 7806A ВПЗ-15
33,000 62,000 16,000 16,500 12,000 2,5 1,8 0,36 1,67 0,92 7707У 39500 46800 5000 6300 0,212 7707У ВПЗ-15

@ 33,338 @ 68,262 22,225 22,225 17,462 0,8 1,5 0,54 1,10 0,60 3007306 53000 64300 5600 7500 0,367 3007306 @ M88048-M88010 TIMKEN ВПЗ-15
@ 34,925 @ 65,088 18,034 18,288 13,970 3,6 1,3 0,40 1,50 0,82 7907AK 46100 58300 5600 7500 0,263 7907AK @ LM48548/LM48510 TIMKEN ВПЗ-15

34,938 73,030 26,987 26,975 22,225 1,8 1,3 0,37 1,62 0,89 7807У 76600 92800 4800 6000 0,540 7807У ВПЗ-15
@ 34,988 @ 59,131 15,875 16,764 11,938 3,5 1,3 0,43 1,40 0,80 2007707A1 36300 49400 6000 8000 0,179 2007707A1 @ K-L68149/K-L68110 SKF ВПЗ-15
@ 34,988 @ 59,975 15,875 16,764 11,938 3,56 1,3 0,43 1,40 0,80 2007407A1 33800 45100 6000 8000 0,187 2007407A1 @ L68149/L68111 TIMKEN ВПЗ-15

35,000 60,000 15,875 18,461 11,938 2,0 1,3 0,43 1,40 0,80 2007407A1K 36300 49400 5000 8000 0,192 2007407A1K JL68145/JL68111 TIMKEN ВПЗ-15
35,000 62,000 16,700 17,000 13,600 3,56 1,5 0,44 1,35 0,70 2007807A 41600 55800 6000 8000 0,215 2007807A @ LM78349/LM78310A TIMKEN ВПЗ-15
35,000 62,000 16,700 17,000 13,600 3,6 1,5 0,45 1,30 0,70 2007807AK 44300 55400 6000 8000 0,212 2007807AK @ LM78349/LM78310A TIMKEN ВПЗ-15
35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,0 1,0 0,46 1,30 0,70 2007107A 44300 55400 6000 8000 0,223 2007107A 32007X SKF T4CC035 ВПЗ-15
35,000 65,000 18,000 18,300 14,000 1,1 1,1 0,40 1,49 0,82 7407A 46100 58300 4500 6000 0,263 7407A ВПЗ-15
35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,9 1,5 0,37 1,60 0,90 7207A 52100 56700 5300 7000 0,329 7207A 30207 SKF T3DB035 ВПЗ-15
35,000 72,000 18,250 17,000 15,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,90 7207А 54000 60000 5300 7000 0,330 7207А 30207A ГПЗ-1
35,000 72,000 24,250 23,000 19,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,88 7507A1 72900 87800 5300 7000 0,458 7507A1 32207 SKF T3DC035 ВПЗ-15
35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,0 1,5 0,31 1,90 1,10 7307A1 78000 81400 5000 6700 0,536 7307A1 30307 SKF T2FB035 ВПЗ-15
35,000 80,000 22,750 21,000 18,000 2,0 1,5 0,31 1,90 1,10 7307А 73500 76500 5000 6700 0,550 7307А 30307A ГПЗ-1
35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,0 1,5 0,31 1,90 1,10 7607A 105000 120000 4800 6300 0,758 7607A 32307 SKF T2FE035 ГПЗ-1, ВПЗ-15

@ 36,512 @ 76,200 29,370 28,575 23,020 0,8 3,3 0,37 1,60 0,89 7107P 76600 92800 4800 6300 0,616 7107P ВПЗ-15

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                    ISO 355
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.



@ 36,513 80,000 29,370 29,771 23,813 0,8 0,8 0,32 1,90 1,05 7007A 105000 120000 4800 6300 0,700 7007A 1173391EC8944-50 IBO ВПЗ-15
38,000 63,000 17,000 17,000 13,500 3,6 1,3 0,42 1,44 0,79 20070/38A 40400 57000 6000 8000 0,204 20070/38A JL69349/JL69310 TIMKEN ВПЗ-15
40,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,0 1,0 0,37 1,60 0,90 2007108A 51800 70900 5300 7000 0,278 2007108A 32008X SKF T3CD040 ГПЗ-1, ВПЗ-15
40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,90 7208A1 64700 72000 4800 6300 0,423 7208A1 30208 SKF T3DB040 ВПЗ-15
40,000 80,000 19,750 18,000 16,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,90 7208А 62000 68000 4800 6300 0,430 7208А 30208A ГПЗ-1
40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,90 7508A 76900 89900 4800 6300 0,541 7508A 32208 SKF T3DC040 ВПЗ-15
40,000 80,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,37 1,60 0,90 7508А 80000 95000 4800 6300 0,548 7508А 32208A ГПЗ-1
40,000 85,000 33,000 32,500 28,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7808A 123000 157000 4500 6000 0,916 7808A T2EE040 SKF T2EE040 ВПЗ-15
40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,0 1,5 0,35 1,70 0,90 7608A1 124000 152000 4000 5300 1,074 7608A1 32308 SKF T2FD040 ВПЗ-15
40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,0 1,5 0,35 1,70 0,90 7608А 91500 102000 4000 5300 1,070 7608А 32308A ГПЗ-1
40,000 90,000 35,250 33,000 27,000 2,0 3,5 0,35 1,70 0,90 7608А1 120000 140000 4000 5300 1,070 7608А1 32208A ГПЗ-1

@ 40,987 @ 67,975 17,500 18,000 13,500 1,5 1,5 0,35 1,72 0,95 2007808A 47100 66100 5300 7000 0,257 2007808A @ LM300849/LM300811 TIMKEN ВПЗ-15
@ 44,450 @ 82,931 23,812 25,400 19,050 3,5 0,8 0,33 1,79 1,00 7009A 81500 109000 4500 6000 0,577 7009A @ 25580/25520 TIMKEN ВПЗ-15

44,461 83,082 24,750 23,000 19,000 1,3 1,3 0,40 1,51 0,83 7409A 83100 101000 4500 6000 0,556 7409A ВПЗ-15
45,000 75,000 20,000 19,000 16,000 1,0 1,0 0,30 1,99 1,10 2007109 58300 80000 4800 6300 0,330 2007109 32009X ГПЗ-1
45,000 75,000 20,000 20,000 15,500 1,0 1,0 0,40 1,50 0,80 2007109A 62100 88400 4800 6300 0,340 2007109A 32009X SKF T3CC045 ВПЗ-15
45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,5 1,5 0,40 1,50 0,80 7209A1 73700 87600 4500 6000 0,482 7209A1 30209 SKF T3DB045 ВПЗ-15
45,000 85,000 20,750 19,000 16,000 1,5 1,5 0,40 1,50 0,80 7209А1 71000 83000 4500 6000 0,480 7209А1 30209A ГПЗ-1
45,000 85,000 24,750 23,500 20,000 2,0 0,3 0,40 1,51 0,83 127509AK 72100 93900 4500 6000 0,614 127509AK ВПЗ-15
45,000 85,000 24,750 23,500 20,000 2,0 0,3 0,40 1,51 0,83 127509АК 80900 98000 4500 6000 0,582 127509АК 32209 ГПЗ-1
45,000 85,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,40 1,50 0,80 7509A 86300 107000 4500 6000 0,597 7509A 32209 SKF T3DC045 ВПЗ-15
45,000 90,000 38,250 40,000 32,500 2,0 2,0 0,29 2,06 1,13 7809А 140000 160000 3200 4000 1,177 7809А ГПЗ-1
45,000 100,000 27,250 25,000 22,000 2,0 1,5 0,35 1,70 0,90 7309A1 108000 120000 4000 5300 1,012 7309A1 30309 SKF T2FB045 ВПЗ-15
45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 2,0 1,5 0,35 1,70 0,90 7609A 151000 187000 3600 4800 1,410 7609A 32309 SKF T2FD045 ВПЗ-15
45,000 100,000 38,250 36,000 30,000 1,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7609А 156000 193000 3000 4800 1,425 7609А 32309A ГПЗ-1

@ 45,230 @ 79,985 19,842 20,638 15,080 2,0 1,3 0,30 2,00 1,10 7109P 53300 68000 4500 6000 0,407 7109P @ 17887/17831 TIMKEN ВПЗ-15
@ 45,242 @ 73,431 19,558 19,812 15,748 3,5 0,8 0,30 2,00 1,10 1007409 53300 68000 4000 6300 0,310 1007409 @ LM102949/LM102910 TIMKEN ВПЗ-15
@ 45,242 @ 77,788 19,842 19,842 15,080 3,5 0,8 0,30 1,99 1,10 2007809 53900 69500 4800 6300 0,371 2007809 ВПЗ-15
@ 46,000 @ 75,000 18,000 18,000 14,000 2,3 1,5 0,30 2,00 1,10 2007409 53300 68000 4000 6300 0,300 2007409 @ LM503349/LM503310 TIMKEN ВПЗ-15

47,000 100,000 42,750 43,000 36,000 2,0 2,0 0,31 1,94 1,06 7909K1 160000 205000 3200 4000 1,580 7909K1 ВПЗ-15
50,000 82,000 21,500 21,500 17,000 2,3 1,3 0,30 2,00 1,10 7710A 73900 103000 4500 6000 0,427 7710A JLM104948/JLM104910 TIMKEN ВПЗ-15

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000
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нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
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dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                    ISO 355
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.



50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7210A1 83100 102000 4300 5600 0,558 7210A1 30210 SKF T3DB050 ВПЗ-15
50,000 90,000 21,750 20,000 17,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7210А 80000 96500 4300 5600 0,543 7210А 30210А ГПЗ-1
50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7510A1 91600 116000 4300 5600 0,631 7510A1 32210 SKF T3DC050 ВПЗ-15
50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7510А 88000 110000 4300 5600 0,630 7510А 32210A ГПЗ-1
50,000 90,000 32,000 32,000 24,500 1,5 1,5 0,40 1,50 0,60 3007210A 111000 163000 4300 5600 0,869 3007210A 33210 SKF T3DE050 ВПЗ-15
50,000 110,000 29,250 27,000 23,000 2,5 2,5 0,35 1,70 0,90 7310A1 138000 16000 3600 4800 1,304 7310A1 30310 SKF T2FB050 ВПЗ-15
50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7610A1 187000 238000 3200 4300 1,906 7610A1 32310 SKF T2FD050 ВПЗ-15
50,000 110,000 42,250 40,000 33,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7610А 186000 236000 3200 4300 1,890 7610А 32310A ГПЗ-1
50,811 101,624 34,925 36,070 26,990 0,9 2,3 0,28 2,10 1,10 7410A 126000 156000 3200 4000 1,240 7410A @ 529/522 TIMKEN ВПЗ-15
52,388 92,075 24,608 25,400 19,845 2,5 2,5 0,38 1,58 0,87 7810A 100000 132000 3200 4000 0,650 7810A @ 28584/28521 TIMKEN ВПЗ-15
55,000 90,000 23,000 22,000 19,000 1,5 1,5 0,33 1,80 0,99 2007111 63000 86000 4000 5300 0,540 2007111 32011X ГПЗ-1
55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7211A1 89700 106000 3800 5000 0,713 7211A1 30211 SKF T3DB055 ВПЗ-15
55,000 100,000 22,750 21,000 18,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7211А 91500 108000 3800 5000 0,710 7211А 30211А ГПЗ-1
55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7511A1 107000 132000 3800 5000 0,868 7511A1 32211 SKF ВПЗ-15
55,000 100,000 26,750 25,000 21,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7511А 110000 137000 3800 5000 0,851 7511А 32211A ГПЗ-1
55,000 120,000 31,500 29,000 25,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7311A 161000 188000 3200 4300 1,640 7311A 30311 SKF T2FB055 ВПЗ-15
55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7611AK 212000 277000 3000 4000 2,379 7611AK 32311 SKF T2FD055 ВПЗ-15
55,000 120,000 45,500 43,000 35,000 2,5 2,0 0,35 1,70 0,90 7611А 212000 270000 3000 4000 2,420 7611А 32311A ГПЗ-1
60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 2007112A 83000 125000 3600 4800 0,602 2007112A 32012X SKF T4CC060 ВПЗ-15
60,000 110,000 23,750 22,000 19,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7212A 110000 134000 3400 4500 0,919 7212A 30212 SKF T3EB060 ГПЗ-1, ВПЗ-15
60,000 110,000 23,750 23,000 19,000 2,0 1,5 0,35 1,71 0,94 7212Х1 91000 103000 3400 4500 0,890 7212Х1 30212X ГПЗ-1
60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7512A1 138000 178000 3400 4500 1,191 7512A1 32212 SKF T3EC060 ВПЗ-15
60,000 110,000 29,750 28,000 24,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7512А 134000 170000 3400 4500 1,180 7512А 32212A ГПЗ-1
60,000 110,000 38,000 38,000 29,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 3007212A 173000 245000 3400 4500 1,568 3007212A 33212 SKF T3EE060 ВПЗ-15
60,000 130,000 33,500 31,000 26,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7312A 180000 211000 3000 4000 1,930 7312A 30312 SKF T2FB060 ВПЗ-15
60,000 130,000 48,500 46,000 37,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7612A 250000 323000 2600 3600 2,980 7612A 32312 SKF T2FD060 ВПЗ-15
65,000 90,000 17,000 17,000 14,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,90 2007913A 47900 87100 3800 5000 0,340 2007913A 32913 SKF T2BC065 ВПЗ-15
65,000 100,000 23,000 23,000 17,500 1,5 1,5 0,46 1,30 0,70 2007113A 887000 140000 3400 4500 0,653 2007113A 32013X SKF T4CC065 ВПЗ-15
65,000 100,000 27,000 27,000 21,000 1,5 1,5 0,35 1,70 0,90 3007113A 96100 162000 3400 4500 0,745 3007113A 33013 SKF T2CE065 ВПЗ-15
65,000 110,000 30,250 30,000 24,000 3,0 2,0 0,40 1,50 0,80 807813А 123000 183000 3200 4000 1,164 807813А ГПЗ-1
65,000 110,000 30,500 30,000 24,000 3,0 2,0 0,40 1,50 0,80 807813A 128000 198000 3200 4000 1,171 807813A ВПЗ-15

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
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fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
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тщательной регулировки осевых
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65,000 120,000 32,750 31,000 27,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 7513A1 164000 214000 3000 4000 1,583 7513A1 32213 SKF T3EC065 ВПЗ-15
65,000 120,000 41,000 41,000 32,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 3007213A 202000 274000 2800 3800 1,956 3007213A 33213 SKF T3EE065 ВПЗ-15
65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7313AK 208000 246000 2600 3600 2,480 7313AK 30313 SKF T2GB065 ВПЗ-15
65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7613A1 280000 363000 2400 3400 3,716 7613A1 32313 SKF T2GB065 ВПЗ-15
65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7613А 270000 345000 2400 3400 3,610 7613А 32313A ГПЗ-1
65,000 140,000 51,000 48,000 39,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7613А1 277000 361000 2400 3400 3,610 7613А1 32313A ГПЗ-1
65,000 150,000 53,500 54,000 44,500 2,5 2,5 0,36 1,65 0,90 807713 288000 388000 2000 3200 4,800 807713 ГПЗ-1
70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 2007114A 110000 171000 3200 4300 0,881 2007114A 32014Х SKF T4CC070 ВПЗ-15
70,000 115,000 35,000 33,000 31,000 2,0 1,3 0,35 1,72 0,95 7814ХМ 151000 145000 2800 3800 1,470 7814ХМ ГПЗ-1
70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7214A 126000 154000 3000 4000 1,250 7214A 30214 SKF T3EB070 ВПЗ-15
70,000 125,000 26,250 24,000 21,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7214А 132000 163000 3000 4000 1,241 7214А 30214A ГПЗ-1
70,000 150,000 38,000 35,000 30,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7314A 237000 284000 2400 3400 3,020 7314A 30314 SKF T2GB070 ВПЗ-15
70,000 150,000 54,000 51,000 42,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7614A 313000 407000 2200 3200 4,410 7614A 32314 SKF T2GD070 ВПЗ-15
75,000 115,000 25,000 24,000 20,000 1,5 1,5 0,30 1,99 1,10 2007115 106000 163000 3000 4000 0,910 2007115 32015X ГПЗ-1
75,000 120,000 31,000 29,500 25,000 3,0 2,5 0,44 1,35 0,80 7915A 148000 227000 2800 3800 1,300 7915A ВПЗ-15
75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7215A1 140000 178000 2800 3800 1,391 7215A1 30215 SKF T4DB075 ВПЗ-15
75,000 130,000 27,250 25,000 22,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7215А 137000 170000 2800 3800 1,390 7215А 30215A ГПЗ-1
75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7515A1 172000 232000 2600 3600 1,710 7515A1 32215 SKF T4DC075 ВПЗ-15
75,000 130,000 33,250 31,000 27,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 7515А 170000 228000 2600 3600 1,720 7515А 32215A ГПЗ-1
75,000 135,000 44,250 45,000 35,000 2,5 2,5 0,40 1,49 0,82 7815A 211000 350000 2000 3200 2,807 7815A ВПЗ-15
75,000 135,000 44,250 45,000 35,000 2,5 2,3 0,40 1,49 0,82 7815А 204000 301000 2000 3200 2,610 7815А ГПЗ-1
75,000 135,000 44,250 26,000 21,500 1,5 1,5 0,36 1,68 0,90 7819A 115000 228000 2200 3200 1,043 7819A ВПЗ-15
75,000 145,000 51,000 51,000 39,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,96 3007015A1 313000 407000 2400 3400 3,672 3007015A1 ВПЗ-15
75,000 160,000 40,000 37,000 31,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7315A 258000 308000 2200 3200 3,580 7315A 30315 SKF T2GB075 ВПЗ-15
75,000 160,000 58,000 55,000 45,000 3,0 2,5 0,35 1,70 0,90 7615A 364000 483000 2000 3000 5,400 7615A 32315 SKF T2GD075 ВПЗ-15
80,000 110,000 20,000 20,000 16,000 1,0 1,0 0,35 1,71 0,90 2007916A 77000 133000 3200 4300 0,640 2007916A T2BC080 ВПЗ-15
80,000 125,000 29,000 27,000 33,000 1,5 1,5 0,42 1,42 0,78 2007116А 111000 159000 2600 3600 1,340 2007116А 32016X ГПЗ-1
80,000 140,000 28,250 26,000 22,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7216A 164000 207000 2400 3400 1,650 7216A 30216 SKF T3EB080 ВПЗ-15
80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7516А 200000 265000 2400 3400 2,140 7516А 32216 ГПЗ-1, ВПЗ-15
85,000 130,000 29,000 29,000 22,000 1,5 1,5 0,44 1,35 0,80 2007117A1 141000 223000 2400 3400 1,350 2007117A1 32017X SKF T4CC085 ВПЗ-15
85,000 150,000 30,500 28,000 24,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7217А 180000 228000 2200 3200 2,070 7217А 30217A ГПЗ-1

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000
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dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                    ISO 355

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.



ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод$
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                    ISO 355

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions
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Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.

These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7517A 229000 309000 2200 3200 2,657 7517A 32217 SKF T3EC085 ГПЗ$1, ВПЗ$15
90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,0 1,5 0,42 1,43 0,78 2007118А 168000 270000 2200 3200 1,720 2007118А 32018X ГПЗ$1, ВПЗ$1
90,000 140,000 39,000 39,000 32,500 2,0 1,5 0,27 2,20 1,30 3007118A 214000 348000 2200 3200 2,200 3007118A 33018 SKF T2CE090 ВПЗ$15
90,000 160,000 32,500 30,000 26,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7218A 208000 268000 2000 3000 2,600 7218A 30218 SKF T3FB090 ВПЗ$15
90,000 160,000 42,500 40,000 34,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7518A 263000 361000 2000 3000 3,452 7518A 32218 SKF T3FC090 ВПЗ$15
90,00 190,00 67,500 64,000 53,000 4,0 3,0 0,35 7,70 1,0 7618A 490000 655000 1900 2800 8,900 7618A 32318A ГПЗ$1

95,000 152,400 39,687 36,320 30,163 1,5 2,0 0,44 1,36 0,75 127919А 194000 305000 2000 3000 2,570 127919А ГПЗ$1
95,000 170,000 45,500 45,500 37,000 3,0 2,5 0,38 1,60 0,86 7519 230000 225000 1900 2800 4,290 7519 32219X ГПЗ$1
95,000 170,000 45,500 43,000 37,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 7519A1 310000 438000 1900 2800 4,209 7519A1 32219 SKF T3FC95 ВПЗ$15

100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,0 1,5 0,46 1,30 0,70 2007120A 173000 283000 2000 3000 1,902 2007120A 32020X SKF T4CC100 ВПЗ$15
100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 7220A1 271000 360000 1900 2800 3,780 7220A1 30220 SKF T3FB100 ВПЗ$15
100,000 180,000 49,000 46,000 39,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 7520A 341000 483000 1800 2600 5,060 7520A 32220 SKF T3FC100 ВПЗ$15
105,000 190,000 39,000 36,000 30,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 7221A 286000 377000 40000 1800 4,328 7221A 30221 SKF T3FB105 ВПЗ$15

@ 107,950 @ 158,750 23,020 21,438 15,875 3,5 3,3 0,60 1,00 0,60 7921A 98300 160000 1900 2800 1,330 7921A @ 37425/37625 TIMKEN ВПЗ$15
110,000 170,000 38,000 38,000 29,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 2007122A 241000 392000 1800 2600 3,080 2007122A 32022X SKF T4DC110 ГПЗ$1, ВПЗ$15
110,000 240,000 54,500 50,000 42,000 4,0 3,0 0,35 1,70 1,00 7322A 503000 626000 1500 2000 11,040 7322A 30322A FAG T2GB110 ВПЗ$15
120,000 165,000 36,000 36,000 30,000 1,5 1,5 0,30 1,97 1,08 3007924A 206000 423000 1700 2400 2,330 3007924A `ВПЗ$15
130,000 230,000 67,750 64,000 54,000 4,0 3,0 0,43 1,40 0,80 7526A 567000 924000 1500 2000 11,830 7526A 32226 SKF T4FD130 ВПЗ$15
120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 25 2,0 0,46 1,30 0,70 2007124A 243000 408000 1700 2400 3,250 2007124A 32024X SKF T4DC120 ВПЗ$12
140,000 210,000 45,000 42,000 36,000 2,5 2,0 0,37 1,62 0,89 2007128 292000 476000 1600 2200 5,046 2007128 32028 SKF ВПЗ$15
140,000 210,000 45,000 45,000 34,000 2,5 2,0 0,46 1,31 0,72 2007128А 330000 585000 1600 2200 5,250 2007128А 32028X ГПЗ$1
150,000 225,000 48,000 48,000 36,000 3,0 2,5 0,46 1,30 0,70 2007130A 380000 666000 1500 2000 6,460 2007130A 32030X SKF T4EC150 ВПЗ$15
150,000 270,000 77,000 73,000 60,000 4,0 3,0 0,43 1,40 0,80 7530A 735000 1210000 1200 1700 18,640 7530A 32230 SKF T4GD150 ВПЗ$15
160,000 240,000 51,000 48,000 41,000 3,0 2,5 0,37 1,62 0,89 2007132 396000 669000 1300 1800 7,919 2007132 32032 SKF ВПЗ$15

@ 165,100 @ 336,550 92,075 95,250 69,850 3,3 6,4 0,37 1,62 0,90 7433M 1160000 1730000 800 1000 38,100 7433M @ HH437549/HH437510 TIMKEN ВПЗ$15
170,000 230,000 38,000 36,000 31,000 2,5 2,0 0,46 1,29 0,71 2007934 286000 585000 1400 1900 4,400 2007934 32934 ГПЗ$1
170,000 230,000 38,000 35,000 31,000 2,5 2,0 0,46 1,29 0,71 2007934K1 228000 437000 1400 1900 4,300 2007934K1 32934 SKF ВПЗ$15
185,000 235,000 39,000 45,000 31,000 2,0 2,0 0,38 1,60 0,86 7737Л 242000 534000 1250 1600 5,319 7737Л ВПЗ$15
190,000 260,000 45,000 42,000 36,000 2,5 2,0 0,38 1,56 0,86 2007938 335000 633000 1100 1600 6,540 2007938 32938 SKF ВПЗ$15
190,000 260,000 45,000 45,000 34,000 2,5 2,0 0,45 1,25 0,70 2007938А 350000 650000 1100 1600 6,650 2007938А 32938 ГПЗ$1
190,000 290,000 64,000 64,000 48,000 3,0 2,5 0,29 2,06 1,13 2007138K 568000 983000 1000 1500 14,500 2007138K ВПЗ$15

@ 196,850 @ 241,300 23,812 23,017 17,462 0,7 0,7 0,43 1,38 0,76 7939A 150000 311000 1000 1250 2,107 7939A @ LL639249/LL639210 TIMKEN ВПЗ$15
240,000 320,000 51,000 48,000 41,000 3,0 2,5 0,45 1,34 0,74 2007948 512000 1080000 850 1200 10,900 2007948 32948 ГПЗ$1



240,000 360,000 76,000 72,000 62,000 4,0 3,0 0,32 1,89 1,04 2007148 787000 1471000 850 1200 26,000 2007148 32048X ГПЗ-1
240,000 360,000 76,000 76,000 57,000 4,0 3,0 0,32 1,89 1,00 2007148KM 802000 1500000 850 1200 25,600 2007148KM ВПЗ-15

@ 247,560 @ 368,300 63,500 63,500 48,000 6,4 3,3 0,41 1,47 0,81 2007850 743000 1630000 800 1100 23,318 2007850 ВПЗ-15
@ 257,175 @ 342,900 57,150 57,150 44,450 6,4 3,3 0,35 1,70 0,90 7952A 621000 1340000 850 1200 14,640 7952A @ M349549-M349510 TIMKEN ВПЗ-15

260,000 360,000 63,500 60,000 51,000 2,5 2,5 0,37 1,62 0,89 2007952А 631000 1234000 800 1100 18,400 2007952А 32952 ГПЗ-1
270,000 310,000 22,000 21,800 19,000 1,3 1,3 0,33 1,82 1,00 7754М 140000 359000 1000 1400 2,430 7754М ГПЗ-1
285,000 330,000 24,000 23,000 19,000 1,3 1,3 0,35 1,72 0,95 7757A 162000 431000 800 1100 3,160 7757A ВПЗ-15

@ 304,800 @ 444,500 63,500 61,912 39,688 8,0 1,5 0,37 1,60 0,88 7961 757000 1450000 400 500 30,000 7961 @ EE291201/291750 TIMKEN ВПЗ-15
330,000 375,000 24,000 23,400 18,000 1,3 1,3 0,40 1,50 0,90 7866A 173000 496000 630 800 3,530 7866A ВПЗ-15

@ 415,925 @ 590,550 114,300 114,300 88,900 6,4 6,4 0,33 1,82 1,00 7983 2090000 4550000 315 400 95,900 7983 @ M268749-M268710 TIMKEN ВПЗ-15
@ 539,750 @ 635,000 50,800 50,800 38,100 6,4 6,4 0,40 1,48 0,81 79/540 711000 1820000 315 400 26,720 79/540 @ LL575349/LL575310 TIMKEN ВПЗ-15

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 807000, 1007000, 2007000, 3007000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                    ISO 355
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Предназначены для восприя-
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная допустимая
радиальная нагрузка). При мон-
таже и эксплуатации требуют
тщательной регулировки осевых
зазоров.

These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0,7Fr' (Fr' – unused permissi-
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions



25,000 62,000 18,250 17,000 13,000 1,5 1,5 0,83 0,72 0,40 1027305A 39300 43800 6000 8000 0,258 1027305A 31305 SKF T7FB025 ВПЗ�15
25,000 62,000 18,250 17,000 13,000 0,6 1,5 0,55 1,10 0,60 27705A 43700 47300 6000 8000 0,268 27705A ВПЗ�15
30,000 72,000 20,750 19,000 14,000 2,0 2,0 0,55 1,10 0,60 27706A 56100 54700 5000 6000 0,370 27706A 30306C KBC ВПЗ�15
30,000 72,000 24,500 24,000 17,600 3,0 1,3 0,59 1,02 0,56 27706К1 57000 64000 5000 6000 0,470 27706К1 ГПЗ�1
30,000 72,000 28,750 29,000 23,000 1,5 1,5 0,55 1,10 0,60 27606A 73500 100000 5300 7000 0,622 27606A ВПЗ�15
35,000 70,000 24,250 23,000 18,000 1,5 1,5 0,58 1,03 0,57 27907A 64800 81600 5000 6300 0,426 27907A ВПЗ�15
35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,0 1,5 0,54 1,10 0,60 27607A 96400 126000 4800 6300 0,812 27607A 32307B SKF T5FE035 ВПЗ�15
38,000 80,000 24,000 22,000 16,000 1,0 1,0 0,83 0,72 0,40 27908A 68400 80900 5000 6700 0,552 27908A ВПЗ�15
45,000 100,000 27,250 25,000 18,000 2,0 1,5 0,83 0,72 0,40 27309A 96200 109000 4000 5300 0,958 27309A 31309 SKF T7FB045 ВПЗ�15
45,000 100,000 31,750 29,000 20,500 1,5 1,5 0,72 0,84 0,46 27709К1 100000 110000 3150 4000 1,100 27709К1 ГПЗ�1
45,000 100,000 31,750 29,000 20,500 1,5 1,5 0,72 0,84 0,46 27709К1У 100000 110000 3150 4000 1,100 27709К1У ГПЗ�1
50,000 110,000 29,250 27,000 19,000 2,5 2,0 0,83 0,72 0,40 27310HA 110000 131000 3200 4300 1,230 27310HA 31310 SKF T7FB050 ВПЗ�15
53,975 123,825 39,500 36,700 26,000 4,0 2,5 0,87 0,69 0,38 27911A 156000 205000 3000 4000 2,230 27911A ВПЗ�15
55,000 115,000 34,000 31,000 23,500 3,0 3,0 0,87 0,69 0,38 27711A1 129000 181000 3000 4000 1,658 27711A1 T7FC055 T7FC055 ВПЗ�15
65,000 140,000 36,000 33,000 28,000 3,0 2,5 0,55 1,10 0,60 27313A1 189000 239000 2600 3600 2,550 27313A1 ВПЗ�15
70,000 140,000 39,000 35,500 27,000 3,0 3,0 0,87 0,69 0,38 27714A1 184000 284000 2200 3200 2,679 27714A1 T7FC070 T7FC070 ВПЗ�15
70,000 150,000 38,000 35,000 25,000 3,0 2,5 0,83 0,72 0,40 1027314A 204000 258000 2400 3400 2,969 1027314A 31314 SKF T7GB070 ВПЗ�15
70,000 150,000 53,500 52,500 41,000 3,0 2,5 0,55 1,10 0,60 827914АУ 300000 425000 2000 3000 4,570 827914АУ ГПЗ�1
75,000 150,000 42,000 38,000 29,000 3,0 3,0 0,88 0,68 0,40 27715A 205000 295000 2000 3000 3,310 27715A T7FC075 T7FC075 ВПЗ�15
85,000 180,000 44,500 41,000 30,000 4,0 4,0 0,76 0,78 0,43 27317 242000 285000 1700 2400 4,700 27317 31317 ГПЗ�1
85,025 200,025 52,200 49,200 34,500 2,5 2,5 0,69 0,87 0,48 7717 316000 370000 1600 2000 1,540 7717 ГПЗ�1
90,000 190,000 46,500 43,000 30,000 4,0 3,0 0,83 0,72 0,40 1027318A 278000 361000 1700 2400 5,660 1027318A 31318 SKF T7GB090 ВПЗ�15

@ 96,838 @ 188,912 50,800 46,038 31,750 3,5 3,3 0,87 0,69 0,38 27719A 298000 437000 1600 2000 6,052 27719A @ 90381/90744 TIMKEN ВПЗ�15
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Применяются при больших
осевых нагрузках, действующих
одновременно со значительными
радиальными нагрузками. Допус%
тимая осевая нагрузка Fа≤1,5Fг'
(Fг' – неиспользованная допусти%
мая радиальная нагрузка).

These bearings are used when
large axial loads act simultaneous%
ly with heavy radial loads.
Permissible axial load is Fa≤1.5Fr'
(Fr' – unused permissible load).

@ % исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ % design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ                                                            SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS
ОДНОРЯДНЫЕ С УГЛОМ КОНТАКТА α≥20° WITH THE CONTACT ANGLE α≥20°

ТИП 27000, 1027000 SERIES 27000, 1027000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное            ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                  ISO 355

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE%ROW TAPER ROLLER BEARINGS



@ 19,987 @ 47,000 50,861 14,381 6,038 14,381 11,112 2,769 1,5 1,0 0,35 1,74 0,96 67404AP 27700 28200 8000 11000 0,129 67404AP ВПЗ�15
20,000 47,000 51,000 15,250 6,250 14,000 12,000 3,000 1,0 1,0 0,36 1,67 0,92 67204A 27700 28200 8000 11000 0,134 67204A ВПЗ�15

@ 25,400 @ 51,994 55,855 15,011 5,080 14,260 12,700 2,769 1,0 1,0 0,37 1,60 0,88 67405A1P 34100 37500 7500 10000 0,156 67405A1P ВПЗ�15
35,000 72,000 77,000 18,250 7,250 17,000 15,000 4,000 1,5 1,5 0,37 1,62 0,89 67207 51200 56000 5300 6700 0,340 67207 30207RX ГПЗ�1
45,000 100,000 106,000 38,250 15,250 36,000 30,000 7,000 2,0 1,5 0,35 1,74 0,96 67609A1 151000 187000 3600 4800 1,460 67609A1 ВПЗ�15
50,000 90,000 95,000 24,750 10,250 23,000 19,000 4,500 1,5 1,5 0,42 1,43 0,78 67510А 82500 100000 4000 5000 0,651 67510А 32210R ГПЗ�1
50,800 93,264 97,937 30,162 11,112 30,302 23,812 4,762 2,5 2,5 0,34 1,76 0,97 67910A 121000 155000 4000 5300 0,894 67910A @ 3780/3720B TIMKEN ВПЗ�15
60,000 110,000 116,000 29,750 10,800 28,000 24,000 5,000 2,0 1,5 0,40 1,50 0,80 67512A1 138000 178000 3400 4500 1,233 67512A1 ВПЗ�15
65,000 120,000 127,000 32,750 11,750 31,000 27,000 6,000 2,0 1,5 0,37 1,62 0,89 67513 142000 183000 2800 3800 1,620 67513 ВПЗ�15
70,000 120,000 125,000 44,500 13,500 42,000 37,000 6,000 2,0 1,5 0,39 1,53 0,84 67714 140000 204000 2600 3200 2,000 67714 ГПЗ�1
80,000 140,000 147,000 35,250 13,250 33,000 28,000 6,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 67516AK 198000 262000 2600 3200 2,184 67516AK ВПЗ�15
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Исполнение наружных колец
с бортом позволяет упростить
конструкцию подшипникового
узла, снизить его металло"
емкость, облегчить обработку
посадочных отверстий в корпусе.

Outer ring design with a flange
allows to simplify bearing unit
design, to reduce its metal con"
sumption and to facilitate machin"
ing of fitting bores in the housing.

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ                                                            SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS
ОДНОРЯДНЫЕ С БОРТОМ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ WITH FLANGED OUTER RING

ТИП 67000 SERIES 67000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d             D        D1         T        T1        B         C         C1   r1,2  r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min  min grease      oil       EBC International                     ISO 355

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE"ROW TAPER ROLLER BEARINGS



44,477 9,600 28,070 1,1 0,48 1,25 0,69 977906К1 15100 14800 5000 6300 0,0594 977906К1 ГПЗ�1
@ 49,225 11,000 33,000 1,0 0,55 1,10 0,60 977907K1 15200 14800 6300 8000 0,081 977907K1 ГПЗ�1, ВПЗ�15

58,000 17,000 33,000 0,6 0,55 1,10 0,60 877907 15200 14800 5000 6300 0,214 877907 ГПЗ�1, ВПЗ�15
66,000 12,000 40,600 1,0 0,57 1,10 0,58 977908K 29600 28900 4000 5000 0,176 977908K ГПЗ�1, ВПЗ�15
72,000 14,000 46,673 1,3 0,76 0,79 0,43 977909К1 39200 39200 4000 5000 0,250 977909К1 ГПЗ�1

D F

r3
r4

C
Применяются при необходи�

мости уменьшения радиальных
габаритов узла. Дорожка качения
выполняется непосредственно на
валу. Твердость и точность по�
верхности дорожки качения дол�
жны быть такими же, как и под�
шипникового кольца.

These bearings are used for
reduction of radial unit dimen�
sions. A raceway is machined
directly on the shaft. The surface
hardness and accuracy of the
raceway must be the same as that
of the outer ring raceways.

@ � исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ � design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ                                                            SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS
ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ ВНУТРЕННИХ КОЛЕЦ WITHOUT INNER RINGS

ТИП 877000, 977000 SERIES 877000, 977000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

D                             C                       F                        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min grease      oil       EBC International                      ISO 355

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ
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DOUBLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ

Предназначены для восприятия радиальных и двусторонних осевых нагрузок.
Угол контакта дорожек качения наружного кольца α= 10°... 17°. Допустимая осе-
вая нагрузка подшипников Fa≤0,4Fr' (Fr' – неиспользованная допустимая ради-
альная нагрузка). Величина допустимой радиальной нагрузки в 1,7 раза выше,
чем радиальная нагрузка у соответствующего однорядного подшипника. Под-
шипники изготавливаются с заданным осевым зазором, поэтому дополнитель-
ной регулировки в процессе монтажа и эксплуатации не требуется.

Двухрядные конические подшипники выпускаются следующих разновиднос-
тей:

l Тип 97000 – с одним наружным двойным кольцом и двумя внутренними коль-
цами (схема «О»);

l Тип 697000 – с упорным бортом на наружном двойном кольце. Наличие бор-
та позволяет производить сквозную расточку корпуса, не создавая в нем запле-
чиков;

l Тип 847000 – с одним двойным внутренним кольцом и двумя наружными
кольцами (схема «X»).

Подшипники используются в рабочих и транспортных рольгангах прокатных
станов, мощных редукторах, опорах барабанов и других тяжело нагруженных уз-
лах.

Особую разновидность представляют заполненные смазкой закрытые под-
шипники типа 537000С17. Выбранный зазор, смазка, ее количество гарантируют
полный ресурс работы подшипника. Специальные уплотнения защищают под-
шипник от потери пластичной смазки и от проникновения пыли.

Подшипники применяются в ступицах колес переднеприводных автомобилей,
также рекомендуются к применению для приводов вентиляторов, опор привод-
ных валов, шкивов.

DOUBLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

These bearings are intended for accommodation of radial and double direction
axial loads. The contact angle of the outer ring raceways α=10°...17°. Permissible axial
load Fa ≤ 0,4Fr'. (Fr'-unused permissible radial load). Permissible radial load is 1,7
times higher than that of corresponding single-row bearing. The bearings are pro-
duced with initial axial clearance, so additional adjustment does not need in mounting
and operation.

Double-row taper roller bearings are produced of the following series:
l series 97000 – with one outer double ring and two inner rings (arrangement «0»);
l series 697000 – with a flange on outer double ring. This flange permits to carry

out counterbores in the housing dot making shoulders on it;
l series 847000 – with inner double ring and two outer rings (arrangement «X»);
These bearings are applied in working and transport roller conveyers of rolling

mills, powerful reducers, drum supports and other heavy carrying units.
Special series presents greased close series 537000C17 bearings. Selected clear-

ance, grease and its quantity guarantee a full working resource of the bearing. Special
seals prevent the bearing from loss of grease and dust penetration.

These bearings are applied in wheel hubs of front-wheel drive cars, also they are
recommended for fun drives, drive shaft supports and pulleys.



30,000 62,000 49,625 20,000 41,000 1,0 0,3 0,36 1,85 2,75 1,81 97506A 129000 5000 5000 6300 0,661 97506A ВПЗ�15
30,000 72,000 63,500 27,000 52,000 1,5 0,5 0,31 2,14 3,20 2,09 97606AУ 138000 179000 4000 5000 1,220 97606AУ ВПЗ�15
35,000 80,000 57,000 23,300 45,000 1,5 0,3 0,55 1,24 1,84 1,20 57707AУ 118000 171000 4500 5800 1,267 57707AУ ГПЗ�1, ВПЗ�15
45,000 85,000 54,625 23,000 45,000 1,5 0,5 0,42 1,62 2,42 1,59 97509A 148000 214000 4000 5000 1,089 97509A ВПЗ�15
50,000 90,000 54,625 23,000 45,000 1,5 0,5 0,42 1,60 2,40 1,57 97510A1 157000 232000 3200 4000 1,360 97510A1 ВПЗ�15
60,000 110,000 54,000 22,000 44,000 1,8 0,5 0,40 1,57 2,45 1,55 97212A 189000 267000 2300 2900 1,970 97212A ВПЗ�15
60,000 110,000 64,625 28,000 55,000 2,0 0,5 0,40 1,67 2,50 1,63 97512A1 237000 357000 2800 3600 2,537 97512A1 ВПЗ�15

@ 66,675 @ 110,000 52,388 26,194 46,038 0,8 0,3 0,43 1,55 2,30 1,52 97913A 183000 330000 2800 3600 1,980 97913A @ 395A�394D TIMKEN ВПЗ�15
75,000 130,000 74,625 31,000 62,000 2,0 0,5 0,44 1,55 2,30 1,52 97515A1 295000 463000 2600 3200 3,732 97515A1 ВПЗ�15
80,000 140,000 79,625 33,000 65,000 2,5 0,6 0,40 1,68 2,50 1,64 97516A 339000 525000 2200 2800 4,574 97516A ВПЗ�15
90,000 160,000 77,250 30,000 64,000 2,5 0,6 0,35 1,78 2,54 1,89 97218A 357000 536000 1600 2000 5,870 97218A ВПЗ�15
90,000 160,000 95,250 40,000 78,000 2,5 0,5 0,42 1,60 2,40 1,57 97518A 470000 761000 2000 2600 7,370 97518A ВПЗ�15
95,000 170,000 47,675 20,638 43,000 1,5 0,5 0,59 1,14 1,70 1,11 97921P 169000 321000 1500 1900 4,785 97921P ВПЗ�15

100,000 180,000 111,250 46,000 92,000 3,0 0,9 0,42 1,60 2,40 1,57 97520A 585000 967000 1700 2200 11,070 97520A ВПЗ�15
@ 101,600 @ 165,100 106,350 49,500 114,30 2,0 0,9 0,26 2,56 3,80 2,50 597820ЛKУ 245000 392000 2000 2500 10,273 597820ЛKУ ВПЗ�15

105,000 190,000 117,250 50,000 96,000 3,0 0,9 0,42 1,60 2,40 1,57 97521A 629000 1110000 1500 2000 13,470 97521A ВПЗ�15
110,000 180,000 103,000 38,000 84,370 3,0 0,8 0,46 1,47 2,19 1,44 97822У 47400 815700 1500 2000 9,880 97822У ВПЗ�15
120,000 195,000 126,000 57,150 131,35 3,0 1,1 0,26 2,55 3,80 2,50 597824MУ 667000 1330000 1600 2000 14,624 597824MУ ВПЗ�15
130,000 230,000 149,250 71,500 150,00 4,0 1,1 0,26 2,55 3,80 2,49 597826XKM1У 984000 1730000 1300 1600 25,192 597826XKM1У ВПЗ�15
130,000 230,000 149,250 64,000 120,00 4,0 1,0 0,44 1,55 2,30 1,52 97526A 972000 1850000 1250 1600 25,380 97526A ВПЗ�15
140,000 210,000 88,250 42,000 69,000 2,5 0,6 0,31 1,83 2,72 1,77 2097128M 501000 951000 1000 1300 9,980 2097128M ВПЗ�15
150,000 250,000 175,000 72,600 175,00 3,0 1,7 0,26 2,55 3,80 2,50 597830XMУ 1047000 1850000 1300 1600 33,268 597830XMУ ВПЗ�15
160,000 220,000 66,000 30,000 66,000 2,0 1,0 0,35 1,95 2,90 1,90 597832Л 231000 481000 1300 1800 7,690 597832Л ВПЗ�15
160,000 270,000 87,250 41,000 86,000 2,0 2,0 0,38 1,76 2,62 1,72 97938P 575000 1270000 1100 1400 21,458 97938P ВПЗ�15
200,000 250,000 70,000 30,000 70,000 1,5 1,0 0,41 1,65 2,50 1,60 597840Л 257000 588000 1000 1500 8,150 597840Л ВПЗ�15
220,000 340,000 164,000 76,000 130,00 4,0 1,0 0,43 1,57 2,30 1,53 2097144AM 1530000 3260000 800 1000 51,940 2097144AM ВПЗ�15

97000 97000Л 597000

r1
r2

r5

T

dD

B

C

r1
r2

r5

T

d

C

D

B

r2
r1

r5

D d

B

C

T

Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожек качения   наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка подшипников
Fa≤0,4Fr' (Fr' �  неиспользованная
допустимая   радиальная нагруз�
ка). Величина допустимой ради�
альной нагрузки в 1,7 раза выше,
чем радиальная нагрузка у соот�
ветствующего   однорядного под�
шипника. При монтаже в узел не
требуется регулировка осевого
зазора.

These bearings are designed
for accommodation of radial and
double direction axial loads. The
contact angle of the outer ring
raceway α=10°...17°. Permissible
radial load is 1.7 times higher than
radial load of corresponding sin�
gle�row bearing.

Permissible axial load Fa≤0.4Fr'
(Fr' � unused permissible radial
load). These bearings do not
require axial clearance adjustment
when mounting in units.

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE �ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 57000, 97000, 597000, 2097000 SERIES 57000, 97000, 597000, 2097000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2         r5 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                     ISO 355



@ 228,600 @ 358,775 152,400 67,000 117,47 3,5 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97945K 1270000 3260000 800 1000 56,800 97945K @ M249732/M249710CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 231,775 @ 358,775 152,400 67,000 117,47 6,4 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97946K 1270000 3260000 630 1000 55,400 97946K @ M249734/M249710CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 254,000 @ 358,775 152,400 67,000 117,47 3,5 1,5 0,33 2,03 3,02 1,62 97951 1270000 3260000 630 1000 45,300 97951 @ M249749/M249710CD TIMKEN ВПЗ�15

260,000 360,000 112,000 56,000 112,00 2,1 1,1 0,37 1,82 2,70 1,80 597852Л 869000 1860000 630 800 32,560 597852Л ВПЗ�15
260,000 360,000 134,000 63,500 109,00 3,0 0,5 0,40 1,66 2,47 1,62 2097952A 1270000 3260000 630 800 39,632 2097952A ВПЗ�15
280,000 380,000 112,000 51,000 112,00 2,1 1,1 0,43 1,56 2,30 1,53 597856Л 826000 1900000 630 800 35,700 597856Л ВПЗ�15

@ 300,038 @ 422,275 174,625 82,550 136,52 6,4 1,5 0,33 2,00 3,00 1,99 97960 1920000 4790000 500 630 71,540 97960 @ HM256849/HM256810CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 317,500 @ 444,500 146,050 61,912 98,425 8,0 1,5 0,38 1,79 2,66 1,76 97963 1300000 2900000 500 630 61,300 97963 @ EE291250/291751CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 330,200 @ 482,600 177,800 80,167 127,00 6,4 1,5 0,39 1,73 2,57 1,69 97966M 1960000 4270000 400 500 96,900 97966M @ EE526130/526191CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 368,249 @ 523,875 214,312 101,600 169,86 6,4 1,5 0,32 2,13 3,17 2,08 97974 2940000 7220000 400 500 142,470 97974 @ HM265049/HM265010CD  TIMKEN ВПЗ�15
@ 406,400 @ 574,675 157,162 78,581 106,36 6,4 1,5 0,49 1,36 2,03 1,33 97981 1660000 3760000 350 450 110,550 97981 @ NA285160/285228D TIMKEN ВПЗ�15
@ 415,925 @ 590,550 244,475 114,300 193,67 6,4 1,5 0,33 2,05 3,05 2,00 97983 3590000 9110000 320 400 197,740 97983 @ M268749/M268710CD TIMKEN ВПЗ�15
@ 479,425 @ 679,450 276,225 125,590 222,25 6,4 1,5 0,33 2,04 3,00 2,00 97996 4710000 12300000 250 315 300,580 97996 @ M272749/M272710D TIMKEN ВПЗ�15

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 57000, 97000, 597000, 2097000 SERIES 57000, 97000, 597000, 2097000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2         r5 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                     ISO 355
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Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожек качения   наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая нагрузка подшипников
Fa≤0,4Fr' (Fr' �  неиспользованная
допустимая   радиальная нагруз�
ка). Величина допустимой ради�
альной нагрузки в 1,7 раза выше,
чем радиальная нагрузка у соот�
ветствующего   однорядного под�
шипника. При монтаже в узел не
требуется регулировка осевого
зазора.

These bearings are designed
for accommodation of radial and
double direction axial loads. The
contact angle of the outer ring
raceway α=10°...17°. Permissible
radial load is 1.7 times higher than
radial load of corresponding sin�
gle�row bearing.

Permissible axial load Fa≤0.4Fr'
(Fr' � unused permissible radial
load). These bearings do not
require axial clearance adjustment
when mounting in units.

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE �ROW TAPER ROLLER BEARINGS



45,000 75,000 81,000 77,600 9,000 19,000 69,000 4,950 1,1 0,3 0,30 2,24 3,34 2,19 2697709 91500 136000 5000 1,078 2697709 ВПЗ�15
50,000 90,000 100,000 54,625 10,800 23,000 45,000 6,000 1,5 0,5 0,42 1,60 2,39 1,57 697510AШ2 157000 232000 5600 1,432 697510AШ2 ВПЗ�15
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Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок.

Наличие борта на наружном
кольце позволяет упростить кон�
струкцию подшипникового узла,
обработку посадочных отверстий
в корпусе. Подшипники изготав�
ливаются с заданным осевым
зазором, при этом дополнитель�
ной регулировки в процессе мон�
тажа не требуется.

These bearing are designed
for accommodation of radial and
double direction axial loads.

The flange on the outer ring
allows to simplify the bearing unit
design and to finish of fitting
bores. Bearings are made with
given axial clearance and addition�
al adjustment does not need when
mounting.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ
С БОРТОМ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

DOUBLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS 
WITH FLANGED OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 697000 SERIES 697000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность Н Предельное число Масса,кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D       D1        T          T1       B          C        C1     r1,2     r5 e      Y1     Y2     Yo C              Co жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min     min oil    EBC International                     ISO 355



25,000 52,000 37,000 18,500 37,000 0,6 1,0 0,37 1,80 2,68 1,76 537905C17 58400 74800 5000 0,373 537905C17 JRM2525 TIMKEN ВПЗ�15
30,000 60,000 37,000 18,500 37,000 3,2 1,0 0,43 1,55 2,31 1,52 537906C17 64800 90100 5000 0,493 537906C17 ВПЗ�15
34,000 64,000 37,000 18,500 37,000 3,3 1,0 0,30 2,21 3,29 2,16 537907C17 68600 99800 3700 0,556 537907C17 JRM3534 TIMKEN ВПЗ�15
35,000 64,000 37,000 18,500 37,000 3,56 1,2 0,47 1,43 2,13 1,40 537707C17 68600 99800 3700 0,556 537707C17 JRM3535/3564XD TIMKEN ВПЗ�15
35,000 68,000 37,000 18,500 37,000 2,5 1,0 0,51 1,33 1,97 1,30 537807C17 69800 105000 3700 0,614 537807C17 JRM3935A/JRM3968XD TIMKEN ВПЗ�15
37,000 72,000 37,000 18,500 37,000 3,3 1,0 0,43 1,57 2,34 1,53 537908C17 81600 112000 3700 0,718 537908C17 ВПЗ�15
39,000 68,000 37,000 18,500 37,000 2,8 1,0 0,51 1,33 1,97 1,30 537808C17 69800 105000 3700 0,546 537808C17 JRM3939/JRM3968XD TIMKEN ВПЗ�15
39,000 72,000 37,000 18,500 37,000 3,8 1,0 0,50 1,30 1,97 1,29 537708C17 69800 105000 3700 0,673 537708C17 ВПЗ�15
49,000 84,000 43,000 21,500 43,000 3,3 1,5 0,46 1,47 2,19 1,44 537909K1C17 108000 156000 3200 0,941 537909K1C17 ВПЗ�15
49,000 84,000 43,000 21,500 43,000 3,3 1,5 0,46 1,47 2,19 1,44 537909K2C17 108000 156000 3200 0,941 537909K2C17 ВПЗ�15
49,000 84,000 43,000 21,500 43,000 3,3 1,0 0,45 1,49 2,23 1,46 537909KC17 107000 152000 3200 0,941 537909KC17 JXC25469C TIMKEN ВПЗ�15
50,000 84,000 54,000 27,000 54,000 4,5 1,0 0,50 1,47 2,20 1,44 537910C17 108000 156000 3200 1,041 537910C17 ВПЗ�15
50,000 92,000 55,000 27,500 55,000 1,5 1,2 0,42 1,61 2,39 1,57 537810AC17 157000 232000 3200 1,543 537810AC17 ВПЗ�15

537000К1 537000К2
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Обладают максимальной гру�
зоподъемностью при минималь�
ных габаритных размерах под�
шипника. Выбранный зазор,
смазка, ее количество гарантиру�
ют полный ресурс работы под�
шипника.

Специальные уплотнения
защищают подшипник от потери
пластичной смазки и от проник�
новения пыли. Подшипники пре�
имущественно применяются в
ступицах колес переднепривод�
ных автомобилей, также реко�
мендуются к применению для
приводов вентиляторов, опор
приводных валов, шкивов.

These bearings have the max�
imum load carrying capacity with
minimum principal bearing dimen�
sions. Selected clearance, lubri�
cant and its quantity guarantee
designed service life of the bear�
ing. Special seals protect bearings
against loss of thick grease and
against dust   penetration. The
bearings are used in wheel hubs of
front drive cars, also they are re�
commended for fan drives, drive
shaft supports, pulleys.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ 
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ ОСЕВЫМ

ЗАЗОРОМ, ЗАПОЛНЕННЫЕ СМАЗКОЙ, ЗАКРЫТЫЕ

DOUBLE!ROW TAPER ROLLER BEARINGS 
WITH PREADJUSTED AXIAL CLEARANCE,

GREASED AND SEALED

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 537000 SERIES 537000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2         r5 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт. m ЕПК Международное                ИСО 355
min         min grease       EBC International                     ISO 355
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65,000 140,000 115,000 33,000 28,000 99,000 2,5 0,9 0,34 1,91 2,91 1,96 897713AK 356000 492000 2600 5,890 897713AK ВПЗ�15
90,000 140,000 78,000 39,000 32,500 0,5 1,5 0,27 2,51 3,70 2,45 3007118AУ2/X 366000 696000 1600 4,540 3007118AУ2/X 33018K11 SKF ВПЗ�15
90,000 190,000 93,000 43,000 30,000 1,0 3,0 0,83 0,81 1,20 0,80 1027318AУ2/X 477000 722000 1400 11,990 1027318AУ2/X 31318K11 SKF ВПЗ�15

1027000АУ2/Х, 3007000АУ2/Х
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Подшипник представляет со�
бой специальную конструкцию,
состоящую из   двух   однорядных
подшипников. При монтаже в
узел не требуется регулировка
осевого зазора. 

This special bearing design
consists of two single�row bear�
ings. These bearings do not
require  axial  clear ance  adjust�
ment  when  mounting in unit. 

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

TWO SINGLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS 

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 897000, 1027000АУ2/Х, 3007000АУ2/Х    SERIES 897000, 1027000АУ2/Х, 3007000АУ2/Х  

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass ,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d          D           T             B         C          C1       r1,2    r3,4      r5 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт. m ЕПК Международное           ИСО 355
min    min     min grease       EBC International                 ISO 355

897000
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@ 66,675 @ 177,800 114,300 107,950 37,308 1,0 3,3 0,80 0,85 1,26 0,83 847713 578000 828000 2000 14,890 847713 ВПЗ�15
@ 95,250 @ 190,500 114,300 115,062 44,450 0,5 3,3 0,42 1,61 2,40 1,58 847719 604000 1240000 1900 16,260 847719 ВПЗ�15

@ 100,211 @ 168,275 95,250 95,250 30,162 0,8 3,3 0,47 1,43 2,12 1,40 347920M 429000 797000 1600 8,730 347920M @ 688TD/672 TIMKEN ВПЗ�15
@ 219,075 @ 358,775 196,850 200,025 85,725 1,5 6,4 0,33 2,03 3,02 2,03 347944M 2240000 4880000 700 86,770 347944M @ H244848TD/H244810 TIMKEN ВПЗ�15
@ 333,375 @ 469,900 166,688 166,688 71,438 3,3 3,3 0,33 2,00 3,00 1,97 847967ЛMУ 2150000 5220000 630 94,700 847967ЛMУ @ НМ261049DW/HM261010 TIMKEN ВПЗ�15

847000Л 347000
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Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок. Допустимая
радиальная нагрузка в 1,7 раза
выше, чем у соответствующего
однорядного подшипника. При
монтаже в узел не требуется ре�
гулировка осевого зазора. 

The bearings are intended for
accommodation of radial and dou�
ble direction axial loads.
Permissible radial load is 1.7 times
higher than that of corresponding
single�row bearing. These bear�
ings do not need axial clearance
adjustment when mounting in the
housing.

@ � исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ � design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ  КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ 
С НАРУЖНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS 
WITH OUTER SPACER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 347000, 847000 SERIES 347000, 847000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2         r3,4 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min         min grease       EBC International                      ISO 355
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ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ 
КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

Предназначены для восприятия больших радиальных и относительно неболь-
ших двусторонних осевых нагрузок. Допустимые радиальные нагрузки в 3 раза
выше, чем у соответствующего однорядного подшипника. Допустимая осевая
нагрузка Fa ≤ 0,2Fr' (Fr' – неиспользованная допустимая радиальная нагрузка).
При монтаже в узел не требуется регулировка осевого зазора, но необходимо
строгое соблюдение последовательности монтажа колец, указанной в паспорте
на подшипник.

Сепараторы стальные на распорках и штампованные.
Применяются в металлургической промышленности в опорах валков прокат-

ных станов.

FOUR-ROW TAPER ROLLER BEARINGS

These bearings are intended for accommodation of high radial and relatively light
double direction axial loads. Permissible radial load is 3 times higher  than it can be for
the corresponding single-row bearing. The permissible axial load is Fa ≤ 0,2Fr' (Fr' –
unused permissible radial load). These bearings do not need axial clearance adjust-
ment, but they demand the strict sequence of ring mounting indicated in a bearing
passport. Cages are made of steel on spacers and pressed . They are applied in met-
allurgical industry for roll supports of rolling mills.

FOUR-ROW TAPER ROLLER BEARINGS



200,000 310,000 273,500 132,000 56,000 123,000 2,1 2,1 0,43 1,57 2,34 1,53 2077140AM 2234000 5490000 75,016 2077140AM ВПЗ�15
205,000 320,000 203,500 96,000 36,000 85,000 4,0 4,0 0,46 1,46 2,17 1,42 77741M 1600000 3430000 58,795 77741M ВПЗ�15
260,000 400,000 253,500 119,000 47,000 111,000 5,0 10,0 0,41 1,66 2,47 1,62 77752M 2260000 5290000 110,690 77752M ВПЗ�15

@ 269,875 @ 381,000 282,575 141,300 59,500 119,000 1,5 3,0 0,34 1,97 2,94 1,93 77754M 244000 6470000 100,130 77754M @ M252349D�310�310D TIMKEN ВПЗ�15
@ 384,175 @ 546,100 400,050 191,500 82,550 182,150 3,3 6,4 0,33 2,04 3,03 1,99 77877M 5610000 16900000 307,750 77877M @ HM266449D�410�410D TIMKEN ВПЗ�15
@ 431,800 @ 635,000 355,600 173,020 67,460 144,480 6,4 6,4 0,32 2,07 3,09 2,03 77887M 5180000 14800000 339,600 77887M ВПЗ�15
@ 447,675 @ 635,000 463,550 223,840 95,250 206,375 3,3 6,4 0,33 2,05 3,05 2,00 77890 6590000 22600000 450,200 77890 @ M270749D�710�710D TIMKEN ВПЗ�15
@ 447,675 @ 635,000 463,550 223,840 95,250 206,375 3,3 6,4 0,33 2,03 3,02 1,99 77890KM 6780000 20800000 488,840 77890KM @ 176TQ09680BA1254 TORRINGTON ВПЗ�15
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Предназначены для восприятия больших
радиальных и относительно небольших двусторонних
осевых нагрузок. Допустимые радиальные нагрузки в
3 раза выше, чем у соответствующего однорядного
подшипника. Допустимая осевая нагрузка Fа ≤ 0,2Fг'
(Fг' – неиспользованная допустимая радиальная
нагрузка). При монтаже в узел не требуется
регулировка осевого зазора, но требуется строгое
соблюдение последовательности монтажа колец,
указанной в паспорте на подшипник.

Сепараторы стальные на распорках и штампо1
ванные.

Применяются в металлургической промышлен1
ности в опорах валков прокатных станов.

These bearings are intended for accommodation
of high radial and relatively light double direction axial
loads. Permissible radial load is 3 times higher than it
can be for the corresponding single1row bearing. The
permissible axial load is Fa≤ 0.2Fr' (Fr' – unused per1
missible radial load). These bearings do not need axial
clearance adjustment, but they demand the strict
sequence of ring mounting indicated in a bearing
passport. Cages are made of steel on spacers and
pressed. They are applied in metallurgical industry for
roll supports of rolling mills.

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

FOUR�ROW TAPER ROLLER BEARINGS 

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ FOUR1ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ТИП 77000, 2077000    SERIES 77000, 2077000  

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.                   статич.
dynamic                      static  

d             D           T            B          C           C1         r1,2      r3,4 e     Y1     Y2      Yo C                             Co m ЕПК Международное                 ИСО 355
min       min EBC International                      ISO 355
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THRUST BEARINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ

Предназначены для восприятия осевых нагрузок. Упорные подшипники  подразде-
ляются на шариковые и роликовые.

Подшипники шариковые упорные допускают значительно меньшую частоту
вращения по сравнению с другими типами шариковых подшипников, так как дорожки
качения могут воспринимать лишь ограниченные центробежные нагрузки, возникаю-
щие при движении шариков. Выпускаются подшипники со штампованным или мас-
сивным сепаратором следующих разновидностей:

l Тип 8000 (808000, 1008000, 9008000)  – одинарные, воспринимают осевую наг-
рузку, действующую в одном направлении.

l Тип  38000 – двойные, воспринимают осевую нагрузку, действующую в обоих
направлениях.

l Тип 18000 – одинарные с подкладным кольцом. Компенсируют технологические
погрешности обработки опорной поверхности корпуса.

l Тип 48000 –  двойные с подкладными кольцами.
Упорные шариковые подшипники применяются в тихоходных редукторах, в шпин-

делях и вращающихся центрах металлорежущих станков, в домкратах, задвижках, по-
воротных устройствах и т.п.

Подшипники роликовые упорные воспринимают большие осевые нагрузки.
Подшипники некоторых конструктивных групп могут воспринимать дополнительно
незначительную радиальную нагрузку. Допускают значительно меньшие скорости
вращения по сравнению с подшипниками других типов.

Упорные роликоподшипники выпускаются следующих разновидностей:
l Тип 9000 –  одинарные с цилиндрическими роликами с массивным сепаратором.
l Тип 889000  – одинарные двухрядные с цилиндрическими роликами с массивным

сепаратором. Для уменьшения проскальзывания, возникающего между роликами и
дорожками качения колец из-за разности линейных скоростей, в гнездо сепаратора
вместо одного длинного ролика устанавливаются два коротких ролика разной длины.

l Тип 899000  – с цилиндрическими роликами без колец с массивным сепарато-
ром. Твердость и точность поверхностей качения, контактирующих с поверхностью
качения роликов, должны быть такими же, как и у колец подшипников.

l Тип 109000  – с игольчатыми роликами с одним кольцом и штампованным сепа-
ратором. Твердость и точность поверхности качения, контактирующей с поверх-
ностью качения роликов, должны быть такими же, как и у колец подшипника.

l Тип 59000 – двойные с цилиндрическими роликами с массивным сепаратором.
Воспринимают осевую нагрузку в обоих направлениях

l Тип 19000 – одинарные с коническими роликами с бортами на «тугом» и «свобод-
ном» кольцах, с массивным сепаратором.

l Тип 29000 – одинарные с коническими роликами бессепараторные в кожухе. Од-
но кольцо с бортом, другое – плоское. Обладают максимальной грузоподъемностью
при минимальных габаритных размерах. Наличие металлического кожуха обеспечи-
вает неразборность подшипника, что облегчает монтаж в процессе сборки подшип-
никового узла.

l Тип 39000 –  со сферическими роликами с массивным или штампованным сепа-
ратором. Воспринимают большие осевые и небольшие радиальные нагрузки. Допус-
кают более высокие скорости вращения по сравнению с упорными роликоподшипни-
ками других типов. Самоустанавливаются относительно центра сферической дорож-
ки качения свободного кольца.

Массивные сепараторы изготавливаются из цветных металлов или стали.
Упорные роликовые подшипники применяются в прокатных станах, глобоидных

редукторах, столах металлорежущих станков, вертлюгах нефтедобывающих машин.

THRUST BEARINGS

These bearings can accommodate axial loads. Thrust bearings are classified as ball and
roller bearings.

Thrust ball bearings permit lower rotation speeds than that of other ball bearing types,
as raceways can accommodate only limited centrifugal loads, acting when balls are moving.
Bearings are produced with pressed or form-stable cages of the following series:

l Bearings of 8000 (808000, 1008000, 9008000) series are single direction. They can
accommodate axial load acting in single direction.

l Bearings of 38000 series are double direction. They can accommodate axial load act-
ing in double directions.

l Bearings of 18000 series are single direction with bed ring. They compensate techno-
logical inaccuracies of housing support surface working.

l Bearings of 48000 series are double direction with bed rings.
Thrust ball bearings are used in low-speed reducers, spindles, machine-tool rotating

centers, jacks, valve gates, rotators and etc.
Thrust roller bearings can accommodate large axial loads. Some design group bear-

ings can accommodate simultaneously light radial load. They permit lower rotation speeds
than that of other bearing types.

Thrust roller bearings are produced of the following series:
l Bearings of 9000 series are single direction with cylindrical rollers and form-stable

cage.
l Bearings of 889000 series are double-row single direction with cylindrical rollers and

form-stable cage. Two short rollers of different length into one cage socket reduce sliding
between roller and ring raceways coming of line speed difference.

l Bearings of 899000 series have cylindrical rollers, form-stable cage but without rings.
Hardness and accuracy of raceway, contacting with roller rolling surface, must be the same
as that of bearing rings.  

l Bearings of 109000 series have needle rollers, single ring and form-stable cage.
Hardness and accuracy of raceway, contacting with roller rolling surface, must be the same
as that of bearing rings.

l Bearings of 59000 series are double direction with cylindrical rollers and form-stable
cage. These bearings can accommodate axial loads in double directions.

l Bearings of 19000 series are single direction with taper rollers, form-stable cage and
flanges on «tight»  and «loose» rings.

l Bearings of 29000 series are single direction cageless in cover with taper rollers. They
have single ring with flange and another ring without flange. These bearings have the max-
imum load carrying capacity with minimum nominal sizes. The metal cover provides unsep-
arability of the bearing; this facilitates mounting during bearing unit assembling.

l Bearings of 39000 series have spherical rollers and form-stable or pressed cage.
These bearings can accommodate large axial and not large radial loads. They permit lower
rotation speeds than that of other thrust roller bearing types. They can self-align relatively
to the spherical raceway center of the loose ring.

Form-stable cages are produced of steel or non-ferrous metals.
Thrust roller bearings are applied for rolling mills, globoid reducers, in metal-cutting tool

tables, swivels of oil-extracting machineries.



65,000 140,000 56,000 65,200 2,0 8413Л 216000 450000 1000 1500 4,360 8413Л 51413M ГПЗ-1
85,000 140,000 35,000 85,200 1,1 8717 140000 280000 1200 1700 1,930 8717 ГПЗ-1

100,000 150,000 38,000 100,200 1,1 8220К 124000 320000 1300 1800 2,228 8220К 51220 ГПЗ-1
100,000 170,000 55,000 103,000 1,5 8320НГ 229000 560000 950 1400 5,470 8320НГ 51320F ГПЗ-1
100,000 170,000 55,000 103,000 1,5 8320НЛ 229000 560000 950 1400 5,700 8320НЛ 51320M ГПЗ-1
100,000 172,000 57,000 100,200 1,5 808320Л 245000 600000 1000 1500 6,040 808320Л ГПЗ-1
100,000 210,000 85,000 100,500 3,0 8420Л 400000 970000 700 950 14,600 8420Л 51420M ГПЗ-1
100,000 170,000 68,000 120,200 15,000 1,1 38224 158000 405000 1200 1700 5,150 38224 52224 ГПЗ-1
100,000 210,000 123,000 120,200 27,000 2,1 38324 325000 915000 800 1100 19,700 38324 52324 ГПЗ-1
110,000 160,000 38,000 110,200 1,1 8222 153000 386000 1200 1700 2,520 8222 51222 ГПЗ-1
110,000 160,000 38,000 110,200 1,1 8222Л 153000 385000 1200 1700 2,693 8222Л 51222M ГПЗ-1
110,000 190,000 63,000 110,200 2,0 8322 276000 720000 850 1200 7,330 8322 51322 ГПЗ-1
110,000 190,000 63,000 110,200 2,0 8322Л 276000 720000 850 1200 7,880 8322Л 51322M ГПЗ-1
120,000 155,000 25,000 120,200 1,0 8124 884000 310000 1600 2200 1,124 8124 51124 ГПЗ-1
120,000 170,000 39,000 120,200 1,1 8224 158000 405000 1200 1700 2,770 8224 51224 ГПЗ-1
120,000 210,000 70,000 120,200 2,1 8324 325000 915000 800 1100 9,660 8324 51324 ГПЗ-1
130,000 170,000 30,000 130,300 1,0 8126Л 111000 390000 1400 1900 1,930 8126Л 51126M ГПЗ-1
130,000 190,000 45,000 130,300 1,5 8226 203000 500000 950 1400 4,200 8226 51226 ГПЗ-1
130,000 225,000 75,000 130,300 2,1 8326Л 358000 1060000 750 1000 13,400 8326Л 51326M ГПЗ-1
130,000 270,000 110,000 130,300 4,0 8426Л 520000 1600000 560 750 30,500 8426Л 51426M ГПЗ-1
140,000 180,000 31,000 140,300 1,0 8128Л 111000 400000 1300 1800 2,140 8128Л 51128M ГПЗ-1
140,000 200,000 46,000 140,300 1,5 8228 208000 585000 950 1400 4,610 8228 51228 ГПЗ-1
140,000 200,000 46,000 140,300 1,5 8228Л 208000 585000 950 1400 4,920 8228Л 51228M ГПЗ-1
150,000 215,000 50,000 153,000 1,5 8230HГ 238000 735000 900 1300 6,100 8230HГ 51230F ГПЗ-1

ТИП 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000 SERIES 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                        D                       H                   D1                        B                     r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ  
ОДИНАРНЫЕ И ДВОЙНЫЕ

SINGLE DIRECTION AND DOUBLE DIRECTION 
THRUST BALL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS
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Воспринимают осевую на-
грузку. Одинарные – в одном
направлении, двойные – в
обоих направлениях.

These bearings can accom-
modate axial loads: single direc-
tion bearings can accommodate
them in single direction and
double direction bearings can
accommodate them in double
directions.
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8000, 808000, 1008000, 9008000 38000



ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

150,000 215,000 50,000 153,000 1,5 8230HЛ 238000 735000 900 1300 6,160 8230HЛ 51230M ГПЗ-1
150,000 250,000 80,000 150,300 2,1 8330Л 410000 1290000 670 900 16,100 8330Л 51330M ГПЗ-1
150,000 250,000 98,000 180,300 21,000 1,5 38236 296000 1000000 800 1100 16,800 38236 52236 ГПЗ-1
160,000 200,000 31,000 160,300 1,1 8132Л 112000 430000 1200 1700 2,420 8132Л 51132M ГПЗ-1
170,000 215,000 34,000 170,300 1,1 8134Л 133000 500000 1100 1600 3,100 8134Л 51134M ГПЗ-1
180,000 225,000 34,000 180,300 1,1 8136Л 135000 530000 1000 1500 3,240 8136Л 51136M ГПЗ-1
180,000 225,000 34,000 183,000 1,1 8136НГ 135000 530000 1000 1500 3,049 8136НГ 51136F ГПЗ-1
180,000 250,000 56,000 180,300 1,5 8236 296000 1000000 800 1100 8,440 8236 51236 ГПЗ-1
180,000 250,000 56,000 180,300 1,5 8236Л 296000 1000000 800 1100 8,640 8236Л 51236M ГПЗ-1
180,000 300,000 95,000 184,000 3,0 8336НГ 520000 1830000 560 750 25,660 8336НГ 51336F ГПЗ-1
180,000 300,000 95,000 184,000 3,0 8336НЛ 520000 1830000 560 750 25,900 8336НЛ 51336M ГПЗ-1
200,000 250,000 37,000 200,300 1,1 8140Л 168000 655000 950 1400 4,300 8140Л 51140M ГПЗ-1
200,000 250,000 37,000 203,000 1,1 8140НГ 168000 655000 950 1400 4,080 8140НГ 51140F ГПЗ-1
200,000 280,000 62,000 200,300 2,0 8240Л 338000 1220000 750 1000 12,400 8240Л 51240M ГПЗ-1
200,000 340,000 110,000 200,300 4,0 8340Л 624000 2400000 480 630 42,800 8340Л 51340M ГПЗ-1
220,000 270,000 37,000 223,000 1,1 8144НГ 178000 735000 900 1300 4,400 8144НГ 51144F ГПЗ-1
220,000 270,000 37,000 223,000 1,1 8144НЛ 178000 735000 900 1300 4,450 8144НЛ 51144M ГПЗ-1
220,000 300,000 63,000 220,300 2,0 8244Л 351000 1320000 700 950 13,600 8244Л 51244M ГПЗ-1
238,000 340,000 70,000 238,300 2,1 8948Л 340000 1375000 630 800 20,300 8948Л ГПЗ-1
240,000 300,000 45,000 240,300 1,5 8148Л 234000 965000 800 1100 7,500 8148Л 51148M ГПЗ-1
260,000 320,000 45,000 260,300 1,5 8152Л 238000 1020000 800 1100 7,930 8152Л 51152M ГПЗ-1
260,000 320,000 45,000 263,000 1,5 8152НГ 238000 1020000 800 1100 7,580 8152НГ 51152F ГПЗ-1
280,000 350,000 53,000 280,300 1,5 8156Л 319000 1340000 700 950 12,000 8156Л 51156M ГПЗ-1
280,000 350,000 53,000 283,000 1,5 8156НГ 319000 1340000 700 950 11,420 8156НГ 51156F ГПЗ-1
280,000 380,000 80,000 280,300 2,1 8256Л 394000 2160000 560 750 27,400 8256Л 51256M ГПЗ-1
300,000 420,000 95,000 300,300 3,0 8260Г 585000 2130000 480 360 43,300 8260Г 51260F ГПЗ-1
300,000 435,000 104,000 305,000 4,0 8760К 533000 2555000 480 630 53,800 8760К ГПЗ-1
320,000 400,000 63,000 320,400 2,0 8164Л 371000 1700000 600 800 18,700 8164Л 51164M ГПЗ-1

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ТИП 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000 SERIES 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                        D                       H                   D1                        B                     r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают осевую на-
грузку. Одинарные – в одном
направлении, двойные – в
обоих направлениях.

These bearings can accom-
modate axial loads: single direc-
tion bearings can accommodate
them in single direction and
double direction bearings can
accommodate them in double
directions.

r

r

d 

D1

D

H

8000, 808000, 1008000, 9008000 38000



65,000 140,000 65,000 140,000 68,000 145,000 17,500 2,0 18413Л 216000 450000 1100 1600 5,160 18413Л 53413М+U413 ГПЗ�1
100,000 150,000 45,000 150,000 100,200 155,000 14,000 1,1 18220К 124000 320000 1300 1800 2,610 18220К 53220+U220 ГПЗ�1
100,000 170,000 64,000 170,000 100,200 175,000 18,000 1,5 18320Л 229000 560000 950 1400 6,600 18320Л 53320М+U320 ГПЗ�1
110,000 160,000 45,000 160,000 113,000 165,000 14,000 1,1 18222 153000 385000 1200 1700 3,030 18222 53222+U222 ГПЗ�1
110,000 190,000 72,000 190,000 110,200 195,000 20,500 1,1 18322К 276000 720000 850 1200 8,380 18322К 53322+U322 ГПЗ�1
120,000 170,000 46,000 170,000 120,200 175,000 15,000 1,1 18224 140000 400000 1100 1600 3,320 18224 53224+U224 ГПЗ�1
120,000 210,000 80,000 205,000 123,000 220,000 22,000 2,1 18324 325000 915000 800 1100 11,600 18324 53324+U324 ГПЗ�1
123,000 210,000 143,000 100,000 123,000 220,000 22,000 27,000 160,000 2,1 48324 325000 915000 800 1100 21,800 48324 54324+U324 ГПЗ�1
130,000 190,000 53,000 190,000 130,300 195,000 17,000 1,5 18226 203000 500000 950 1400 4,980 18226 53226+U226 ГПЗ�1
130,000 270,000 128,000 265,000 134,000 280,000 38,000 4,0 18426Л 520000 1600000 600 800 35,000 18426Л 53426M+U426 ГПЗ�1
140,000 200,000 55,000 200,000 143,000 210,000 17,000 1,5 18228 190000 570000 950 1400 5,760 18228 53228+U228 ГПЗ�1
430,000 570,000 135,000 570,000 433,000 600,000 42,300 4,0 18886 805000 4485000 200 260 112,010 18886 ГПЗ�1
430,000 580,000 150,000 610,000 430,000 610,000 44,000 4,0 18786 910000 5100000 200 260 132,700 18786 ГПЗ�1
580,000 780,000 195,000 780,000 585,000 800,000 51,500 6,0 189/580 1190000 8110000 220 320 293,000 189/580 ГПЗ�1

Воспринимают осевую на�
грузку. Одинарные в одном на�
правлении, двойные – в обоих
направлениях. Наличие под�
кладного кольца позволяет
компенсировать технологиче�
ские погрешности обработки
опорной поверхности корпуса.

These bearings can accom�
modate axial loads: single direc�
tion bearings can accommodate
them in single direction and
double direction bearings can
accommodate them in double
directions.

Bed ring permits to com�
pensate technological inaccura�
cies of housing support surface
working.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ  ОДИНАРНЫЕ 
И ДВОЙНЫЕ С ПОДКЛАДНЫМИ КОЛЬЦАМИ

SINGLE DIRECTION AND DOUBLE DIRECTION 
THRUST BALL BEARINGS WITH BED RINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

r

r

d1

d 

H

C
D3

D1

D

18000

r

r

D3

D

D1

H

d

d2

C
B R

ТИП 18000, 48000 SERIES 18000, 48000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса,кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d            D           H         d1         d2         D1           D3          C         B          R           r C              Co пласт.     жидк. m                 ЕПК Международное                   
min grease      oil       EBC International                      

48000



340,000 420,000 64,000 340,400 2,0 8168Г 377000 1800000 600 800 20,500 8168Г 51168F ГПЗ-1
340,000 440,000 50,000 340,400 2,0 8768 265000 1265000 480 630 18,289 8768 ГПЗ-1
340,000 460,000 96,000 340,400 3,0 8268Л 605000 2900000 450 600 49,000 8268Л 51268M ГПЗ-1
340,000 540,000 160,000 341,000 5,0 8368Г 1040000 4300000 280 380 148,000 8368Г 51368F ГПЗ-1
360,000 440,000 65,000 360,400 2,0 8172Л 390000 1900000 560 750 21,500 8172Л 51172M ГПЗ-1
360,000 500,000 110,000 360,400 4,0 8272Г 741000 3800000 400 530 70,200 8272Г 51272F ГПЗ-1
400,000 480,000 65,000 400,400 2,0 8180 403000 2120000 530 700 22,900 8180 51180М ГПЗ-1
440,000 540,000 60,000 442,000 2,1 9008188Л 425000 2410000 530 700 29,200 9008188Л ГПЗ-1
455,000 650,000 120,000 457,000 4,0 8791 935000 5540000 200 240 116,000 8791 ГПЗ-1
460,000 620,000 130,000 460,500 5,0 8292Г 915000 5230000 200 260 118,000 8292Г 51292F ГПЗ-1
480,000 650,000 135,000 480,500 5,0 8296Л 1020000 5200000 160 200 138,500 8296Л 51296M ГПЗ-1
500,000 600,000 80,000 500,500 2,1 81/500Г 550000 2800000 430 560 46,600 81/500Г 511/500F ГПЗ-1
600,000 650,000 38,000 600,600 2,0 10089/600 220000 1350000 600 800 13,000 10089/600 ГПЗ-1
630,000 850,000 175,000 680,600 6,0 82/630 1460000 8800000 190 280 251,800 82/630 512/630F ГПЗ-1
630,000 850,000 175,000 630,600 6,0 82/630Л 1460000 8800000 190 280 246,000 82/630Л 512/630M ГПЗ-1
670,000 800,000 105,000 672,000 4,0 81/670Г 804000 4800000 300 400 105,000 81/670Г 511/670F ГПЗ-1
670,000 1000,000 200,000 670,700 12,0 90083/670 1970000 12900000 170 240 479,000 90083/670 ГПЗ-1

1180,000 1280,000 80,000 1182,000 3,5 10089/1180К 690000 6310000 220 320 103,300 10089/1180К ГПЗ-1

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ

ТИП 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000 SERIES 8000,  38000, 808000, 1008000, 9008000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                        D                       H                   D1                        B                     r C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают осевую на-
грузку. Одинарные – в одном
направлении, двойные – в
обоих направлениях.

These bearings can accom-
modate axial loads: single direc-
tion bearings can accommodate
them in single direction and
double direction bearings can
accommodate them in double
directions.
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8000, 808000, 1008000, 9008000 38000

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions



Воспринимают осевую
нагрузку, действующую в од-
ном направлении. Сепаратор
массивный из стали или цвет-
ных металлов.

These bearings can accom-
modate axial loads acting in sin-
gle direction. Cage is form-sta-
ble made of steel or nonferrous
metals.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

SINGLE DIRECTION THRUST BEARINGS WITH CYLINDRICAL
ROLLERS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS
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114,732 177,800 44,577 165,200 120,500 2,0 2,0 709723 320000 510000 3,930 709723 F1741B ВПЗ-15
115,163 177,800 44,577 165,200 120,500 2,0 2,0 709823 320000 510000 3,930 709823 F1740B ВПЗ-15
160,000 225,000 51,000 222,000 163,000 1,5 1,5 9232 472000 1711000 6,710 9232 81232 ВПЗ-15
165,100 241,338 57,277 239,700 166,700 3,0 3,0 9733 570000 1017000 9,300 9733 F1937B ВПЗ-15
260,000 420,000 95,000 420,000 260,000 5,0 5,0 9809352 1225000 6060000 57,100 9809352 ГПЗ-1
600,000 710,000 67,000 705,000 604,000 3,0 3,0 90091/600 1760000 11200000 49,600 90091/600 ГПЗ-1
950,000 1120,000 103,000 1120,000 955,000 5,0 5,0 90091/950 2710000 22100000 221,000 90091/950 ГПЗ-1

ТИП 9000, 709000, 9009000, 9809000 SERIES 9000, 709000, 9009000, 9809000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                   D                  H                 d1                   D1              r1,2               r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min                min EBC International                      



Наличие двух  коротких
роликов   в одном гнезде сепа-
ратора уменьшает проскаль-
зывание между поверхностя-
ми   качения   роликов  и  ко-
лец,  возникающее  из-за раз-
ности линейных скоростей. 

В подшипниках типа
889000 комплект  роликов с
сепаратором и свободным
кольцом,   соединенные кожу-
хом, образуют неразборный
блок, что облегчает их монтаж
и демонтаж.

Two short rollers in a single
cage socket reduce sliding
between roller and ring race-
ways coming of line speed dif-
ference.

In bearings of 889000 series
the roller set with cage and
loose ring into the cover is non-
separable unit. This facilitates
their mounting and dismantling.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ

DOUBLE-ROW SINGLE DIRECTION THRUST BEARINGS 
WITH CYLINDRICAL ROLLERS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

70,000 125,000 24,000 125,000 70,000 1,1 1,1 889814 157000 739000 1,450 889814 ВПЗ-15
90,000 155,000 27,000 155,000 90,000 1,5 1,5 889818 221000 1140000 2,400 889818 ВПЗ-15

110,000 230,000 73,000 230,000 110,200 3,0 9009422 1000000 3400000 16,100 9009422 89422 ГПЗ-1
200,000 400,000 122,000 400,000 200,300 5,0 9009440 2700000 10200000 79,400 9009440 89440 ГПЗ-1

ТИП 889000, 9009000 SERIES 889000, 9009000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                   D                  H                 d1                   D1                r                   r1 C              Co m                 ЕПК Международное                   
EBC International                      
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Применяются при необхо-
димости уменьшения осевых
габаритов узла. Твердость и
точность поверхностей каче-
ния корпуса, контактирующих
с поверхностью качения роли-
ков, должны быть такими же,
как и у колец подшипников.

These bearings are applied
for reduction of axial unit dimen-
sions. Hardness and accuracy of
the housing raceway, contacting
with roller rolling surface, must
be the same as that of bearing
rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ КОЛЕЦ

THRUST BEARINGS WITH CYLINDRICAL ROLLERS 
WITHOUT RINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

T

D

d

220,000 254,000 5,500 899944 93000 630000 0,503 899944 ВПЗ-15

ТИП 899000 SERIES 899000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                                                                  D                                                  T C              Co m                 ЕПК Международное                   
EBC International                      



Применяются при необхо-
димости уменьшения осевых
габаритов узла. Твердость и
точность поверхности качения
корпуса, контактирующей с
поверхностью качения роли-
ков, должна быть такой же, как
и у колец подшипника.

These bearings are applied
for reduction of axial unit dimen-
sions. Hardness and accuracy of
the housing raceway, contacting
with roller rolling surface, must
be the same as that of bearing
rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ  
С ИГОЛЬЧАТЫМИ РОЛИКАМИ С ОДНИМ  КОЛЬЦОМ

THRUST BEARINGS WITH NEEDLE ROLLERS 
WITH SINGLE RING

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

T

D

d

190,000 230,000 4,000 109738K 54000 458000 0,754 109738K ВПЗ-15

ТИП 109000 SERIES 109000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                                                                  D                                                  T C              Co m                 ЕПК Международное                   
EBC International                      



Воспринимают осевую на-
грузку в обоих направлениях.
Сепаратор массивный  сбор-
ной конструкции из латуни.

These bearings can accom-
modate axial loads in double
directions. Form-stable brass
cage has separable design.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВОЙНЫЕ

DOUBLE DIRECTION THRUST  BEARINGS 
WITH CYLINDRICAL ROLLERS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

r4
r3

r1
r2

D

H

d

B

400,000 570,000 36,000 152,000 3,0 6,0 59891 1562000 4144000 97,800 59891 2Y400-2           IBO ВПЗ-15

ТИП 59000 SERIES 59000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                            D                       B                    H                       r1,2               r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min               min EBC International                      



Воспринимают большие
осевые нагрузки при неболь-
ших   числах   оборотов.   Сепа-
раторы изготавливают из
цветных металлов или сталей.

These   bearings  can  ac-
commodate high axial loads at
the small number of revolutions.
Cages are made of nonferrous
metals and steels.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

@ – исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ – design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ
С КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

SINGLE DIRECTION THRUST TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

r1
r2

r4
r3

H

D
C

B

d

120,000 250,000 78,000 27,300 27,300 4,0 4,0 9019424 760000 3616000 200 260 20,100 9019424 ГПЗ-1
180,000 360,000 109,000 37,000 37,000 5,0 5,0 9019436К 1570000 6466000 160 200 55,400 9019436К ГПЗ-1

@ 254,000 539,750 117,4749 47,500 47,500 12,0 12,0 19951XГK1 5480000 19300000 125 160 144,300 19951XГK1 @ T1011 ВПЗ-15
260,000 480,000 132,000 44,000 44,000 6,0 6,0 9019452К 2150000 12314000 125 160 114,000 9019452К ГПЗ-1

ТИП 19000, 9019000 SERIES 19000, 9019000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса,кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass,kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                    D                  H                     B                   C                r1,2 r3,4 C              Co пласт.     жидк. m                 ЕПК Международное                   
min                 min grease      oil       EBC International                      



Обладают максимальной
грузоподъемностью   при ми-
нимальных габаритных раз-
мерах. Предназначены для
восприятия осевых нагрузок
при   небольших числах обо-
ротов. Наличие металличес-
кого штампованного кожуха
обеспечивает неразборность
подшипника, что облегчает
монтаж в процессе сборки
подшипникового узла. 

These bearings  have the
maximum load carrying capacity
with minimum nominal sizes.
They are intended for accommo-
dation of axial  loads at the small
number of revolutions. The
metal pressed over provides
unseparability of  the bearing;
this facilitates mounting during
bearing unit assembly.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ОДИНАРНЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ БЕССЕПАРАТОРНЫЕ 

ЗАПОЛНЕННЫЕ СМАЗКОЙ, В КОЖУХЕ

SINGLE DIRECTION THRUST TAPER ROLLER BEARINGS
WITHOUT CAGES GREASED, IN COVER

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

C
D

H

d

B

r1
r2

r4
r3

38,000 67,000 21,500 7,000 7,000 1,5 0,3 29908К1 90000 227600 0,306 29908К1 ГПЗ-1
50,000 78,000 22,000 8,000 5,000 1,5 0,5 29910К1 101300 248500 0,339 29910К1 ГПЗ-1
50,000 78,500 17,500 6,000 5,000 1,0 1,0 29910C17 104700 371000 0,343 29910C17 ВПЗ-15

ТИП 29000 SERIES 29000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                   D                 H                   B                    C                  r1,2               r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min               min EBC International                      



Воспринимают большие
осевые и небольшие радиаль-
ные нагрузки.  Допускают  бо-
лее    в ы с о к и е скорости вра-
щения по сравнению с упор-
ными роликоподшипниками
других типов.

Самоустанавливаются от-
носительно центра сферичес-
кой   дорожки    качения сво-
бодного  кольца.  Сепараторы
штампованные или массивные
из стали   или   цветных  метал-
лов. Массивный сепаратор
центрируется и  поддержива-
ется втулкой, запрессованной
в «тугое кольцо».

These bearings can accom-
modate  high axial and light radi-
al loads. They  permit higher
rotation speeds than other
thrust roller bearings.   They can
self-align relatively to the center
of the spherical  raceway of the
loose ring. 

Cages  are  pressed  and
form-stable  of steel and nonfer-
rous metals. The form-stable
cage is centered and supported
by  sleeve pressed into «tight
ring».

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ

RADIAL SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ THRUST BEARINGS

100,000 163,000 170,000 129,000 42,000 26,000 20,800 1,5 9039320 313000 993000 2000 4,060 9039320 29320 ВПЗ-15
110,000 176,000 190,000 143,000 48,000 30,000 23,000 2,0 9039322 381000 1203000 1800 5,750 9039322 29322 ВПЗ-15
140,000 268,000 280,000 199,000 85,000 55,000 41,000 4,0 9039428 1400000 3500000 1200 25,000 9039428 29428MS ГПЗ-1
240,000 353,000 380,000 289,000 85,000 51,300 41,000 4,0 9039348K 1450000 5340000 900 32,640 9039348K 29348E ВПЗ-15
260,000 405,000 420,000 329,000 95,000 60,000 45,000 5,0 9039352 2220000 6400000 800 52,600 9039352 29352MS ГПЗ-1
260,000 460,000 480,000 357,000 132,000 84,000 64,000 6,0 9039452Х 3500000 9500000 670 111,900 9039452Х 29452MS ГПЗ-1
320,000 482,000 500,000 399,000 109,000 69,000 53,000 5,0 9039364Х 2880000 11200000 650 83,300 9039364Х 29364MS ГПЗ-1
360,000 610,000 640,000 480,000 170,000 109,000 82,000 7,5 9039472Х 5350000 21200000 500 228,000 9039472Х 29472MS ГПЗ-1
400,000 526,000 540,000 460,000 85,000 53,000 42,000 4,0 9039280 1610000 8000000 700 56,500 9039280 29280MS ГПЗ-1
440,000 655,000 680,000 548,000 145,000 90,000 70,000 6,0 9039388 4490000 19300000 480 193,000 9039388 29388MS ГПЗ-1
440,000 745,000 780,000 588,000 206,000 132,000 100,000 9,5 9039488Х 6500000 25000000 420 440,000 9039488Х 29488MS ГПЗ-1
500,000 830,000 870,000 661,000 224,000 142,000 107,000 9,5 90394/500Х 9370000 40000000 330 577,000 90394/500Х 294/500MS ГПЗ-1
710,000 1165,000 1220,000 925,000 308,000 192,000 150,000 15,0 90394/710Х 17600000 76500000 220 1543,00 90394/710Х 294/710MS ГПЗ-1

r1
r2

r1
r2

d

d1
B

D

D1

C

T

9039000К

r1
r2

r1
r2

T

d1

d

D
D1

B

C

9039000

ТИП 9039000 SERIES 9039000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                  d1                D              D1                 T               B               C r1,2 C              Co жидк. m                    ЕПК Международное                   
min oil       EBC International                      



ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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SPECIAL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

В раздел специальных подшипников выделены подшипники с нестандартными
размерами или нестандартной конструкции, разработанной с учетом особенно-
стей конкретного узла. Это в основном многорядные подшипники и комплекты
подшипников различной конструкции с цилиндрическими роликами, применяе-
мые в узлах и механизмах металлургической промышленности, подшипники ли-
нейного перемещения (тип БР), обеспечивающие линейное перемещение высо-
кой точности и позиционирования направляющих станков, буксовые конические
подшипники кассетного типа (TBU), применяемые в опорах колесных пар желез-
нодорожного подвижного состава, трамваях, козловых кранах.

К специальным подшипникам с цилиндрическими роликами отнесены также
опорные ролики (тип 862000) и опорные ролики с цапфой (тип ОР), имеющие
толстостенное наружное кольцо, заполненные пластичной смазкой, применяе-
мые в различных направляющих.

В отдельную таблицу выделены подшипники с короткими цилиндрическими
роликами для железнодорожного подвижного состава, применяемые в буксах
локомотивов и вагонов железнодорожного транспорта и метро.

SPECIAL BEARINGS

Bearings of non-standard sizes or non-standard design – elaborated considering
special features of the corresponding unit – are put in a special bearing section.
Basically, there are multi-row bearings and sets of bearings of different design with
cylindrical rollers applied in units and mechanisms of metallurgical industry; linear dis-
placement bearings (БР), providing high accuracy linear displacement and positioning
of machine guides; taper cassette journal bearings (TBU) applied in wheel pair sup-
ports for railway transport, in tram-cars and gantry cranes.   

Support rollers (862000) and greased support rollers with pin (ОР) and thick-walled
outer ring applied in different guides also refer to special cylindrical roller bearings.

Bearings with short cylindrical rollers for railway transport are put in a separable
table. They are used in locomotive, railway and underground carriages journal units. 



Воспринимают только  ра-
диальную нагрузку.   Допуска-
ют двустороннее относитель-
ное осевое перемещение ко-
лец.

These bearings can   ac-
commodate   only  radial load.

They permit double direc-
tion relative axial displacement
of the rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ (И ЕГО КОМПЛЕКТЫ)

RADIAL FOUR-ROW BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL
ROLLERS (AND SETS)

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r1

C

Dd

B

F

r2

r4
r3

50,000 120,000 82,000 78,000 65,000 2,0 1,1 372710Х 220000 368000 4,960 372710Х ГПЗ-1
50,000 120,000 82,000 78,000 65,000 2,0 1,1 372710ХУ4 647000 1472000 19,800 372710ХУ4 ГПЗ-1
75,000 180,000 94,000 90,000 95,000 2,0 3,0 462815У4 1045000 2312000 51,200 462815У4 ГПЗ-1
75,000 180,000 94,000 90,000 95,000 2,0 3,0 462815ХУ 355000 578000 13,800 462815ХУ ГПЗ-1
75,000 180,000 94,000 90,000 95,000 2,0 3,0 462815ХУ6 1430000 3468000 82,800 462815ХУ6 ГПЗ-1
75,000 180,000 94,000 90,000 95,000 2,0 3,0 46281У 355000 578000 13,800 46281У ГПЗ-1

ТИП 372000, 462000 SERIES 372000, 462000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                 D                  B               C                  F                       r1,2             r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min             min EBC International                      



Воспринимают только  ра-
диальную нагрузку. Допускают
двустороннее относительное
осевое перемещение колец.

These bearings can accom-
modate only radial load. They
permit double   direction relative
axial displacement of the rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ
(КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХРЯДНЫХ ПОДШИПНИКОВ)

RADIAL BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS 
(SET OF DOUBLE-ROW BEARINGS)

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r

r

B

F

B1

d

a

20

D

120,000 165,000 45,000 90,000 131,000 1,8 442924У2 284000 557000 6,140 442924У2 ГПЗ-1
180,000 260,000 90,000 180,000 200,000 8,000 2,1 462736МУ2 1000000 2246400 31,400 462736МУ2 ГПЗ-1
190,000 290,000 90,000 180,000 216,000 7,000 1,1 6462138КУ 1278000 2703000 52,940 6462138КУ ГПЗ-1
240,000 360,000 140,000 280,000 274,000 10,000 3,0 462748У2 2217000 5464000 99,600 462748У2 ГПЗ-1
630,000 850,000 265,000 530,000 690,000 15,000 6,0 4627/630ХУ2 8277000 25920000 880,000 4627/630ХУ2 ГПЗ-1

ТИП 442000, 462000, 6462000 SERIES 442000, 462000, 6462000 

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                 D                  B               B1                 F                       a                  r C              Co m                 ЕПК Международное                   
min EBC International                      



Воспринимают    только
радиальную  нагрузку. 

Допускают двустороннее
относительное осевое пере-
мещение колец.

These bearings  can accom-
modate only radial load. They
permit double direction relative
axial displacement of the rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

ТРЕХРЯДНЫЕ (И ЕГО КОМПЛЕКТЫ)

RADIAL THREE-ROW BEARINGS 
WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS (AND SETS)

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r

r

B
12

F Dd

B1

20

100,000 225,000 120,000 120,000 2,3 462820 747000 1432000 28,750 462820 ГПЗ-1
100,000 225,000 120,000 480,000 120,000 2,3 462820У4 2196000 5727000 115,000 462820У4 ГПЗ-1
130,000 300,000 150,000 160,500 1,1 462826У 1277000 5148000 62,100 462826У ГПЗ-1
130,000 300,000 150,000 900,000 160,500 1,1 462826У6 2322000 13935000 372,600 462826У6 ГПЗ-1

ТИП 462000 SERIES 462000 

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                    D                     B                      B1                     F                          r C              Co m                 ЕПК Международное                   
min EBC International                      



Воспринимают   только ра-
диальную  нагрузку. Допуска-
ют двустороннее относитель-
ное осевое перемещение ко-
лец.

These bearings can accom-
modate only radial load. They
permit  double direction relative
axial displacement of the rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ С БЕЗБОРТОВЫМ

ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ

RADIAL FOUR-ROW ROLLER BEARINGS WITH SHORT
CYLINDRICAL ROLLERS AND FLANGELESS INNER RING

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r2

D

B

r4
r3

r1

C
d F D

1

265,000 370,000 234,000 117,000 300,000 336,000 2,1 2,1 582753Л 1960000 5370000 80,370 582753Л 517423 FAG ВПЗ-15

ТИП 582000 SERIES 582000 

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d               D                B                С                   F               D1             r1,2 r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min             min EBC International                      



Воспринимают радиаль�
ную нагрузку и кратковремен�
ную небольшую осевую  на�
грузку,  фиксируя вал в обоих
направлениях.

These bearings can accom�
modate radial and light short�
time axial load fixing a shaft in
both directions.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ

DOUBLE�ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r1

C

B

D d

r2

r4
r3

Ed
1

170,000 320,000 153,000 154,000 281,000 223,000 32,0 2,7 772734M 1510000 2630000 560 1100 61,200 772734M ГПЗ�1
170,000 320,000 154,000 154,000 281,000 222,700 12,0 4,0 772734M1 1510000 2630000 560 1100 58,970 772734M1 ВПЗ�15

ТИП 772000 SERIES 772000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                D              B               C                E              d1            r1,2 r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                min grease      oil       EBC International                      



Обладают максимальной
грузоподъемностью за счет
полного заполнения ролика-
ми. С двух сторон закрыты уп-
лотнениями. Устанавливают-
ся в корпус при помощи сто-
порных колец.

These bearings have the
maximum load carrying capaci-
ty owing to complete filling with
rollers. The bearings are sealed
from both sides. They are fixed
in the bearing body with help of
locking rings.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ  РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ

БЕССЕПАРАТОРНЫЕ С ДВУСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ

RADIAL DOUBLE-ROW BEARINGS 
WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS, CAGELESS, 

WITH TWO-SIDED SEAL

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r4

B

r3

ab

C1

r

30°

C
D d E D

2

d
1

130,000 200,000 47,500 94,000 183,500 154,000 196,000 83,200 5,4 4,2 1,8 0,6 982826K 581000 1090000                    630 10,580 982826K NNF5026 ADA-2LSV     SKF ВПЗ-15

ТИП 982000 SERIES 982000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D           B           C           E         d1           D2          C1        a        b         r r3,4 C              Co пласт. m ЕПК Международное                  
min grease       EBC International                      



Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
С ДВУХБОРТОВЫМ НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ И УПОРНЫМ

БОРТОМ ПО ОТВЕРСТИЮ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH DOUBLE,FLANGE
OUTER RING AND WITH FLANGE ALONG INNER RING BORE

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r3
r4

B

C
d1D D

1Fd

r3
r4

B

C

d1D D
1Fd

237,000 309,170 136,000 124,560 261,720 230,000 280,000 2,1 6622947 1120000 3840000 28,340 6622947 ВПЗ�15
237,000 309,170 136,000 124,560 261,720 230,000 280,000 2,1 6624947 1110000 3930000 28,340 6624947 ВПЗ�15

ТИП 6622000 SERIES 6622000 

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d               D                B                С                   F               d1           D1             r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min EBC International                      

6622947 6624947



Обладают максимальной
грузоподъемностью за счет
полного заполнения  ролика�
ми. Неразборность конструк�
ции обеспечивается пружин�
ным кольцом, соединяющим
воедино два наружных кольца.

These bearings have the
maximum load carrying capaci�
ty because of complete filling
with rollers. The spring ring
connecting together two outer
rings  provides non�separability
of this design.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ НЕРАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

DOUBLE ROW CYLINDRICAL 
ROLLER BEARINGS NON SEPARABLE

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r1
r2

r3
r4

D D
1 d

B

C

d1

160,000 220,000 60,000 30,000 181,000 199,500 2,0 2,0 4722932 412000 811000 1700 1100 5,610 4722932 SL014932 INA ВПЗ�15
220,000 300,000 80,000 40,000 248,000 268,500 2,1 2,1 4722944 689000 1610000 1200 750 16,900 4722944 SL014944 INA ВПЗ�15
240,000 320,000 80,000 40,000 271,000 291,000 2,1 2,1 4722948 722000 1760000 1200 700 17,915 4722948 SL014948 INA ВПЗ�15
260,000 360,000 100,000 50,000 296,300 321,000 2,1 2,1 4722952M 1050000 2530000 1000 600 31,815 4722952M SL014952 INA ВПЗ�15

ТИП 4722000 SERIES 4722000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d                D              B               C                d1            D1            r1,2 r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                min grease      oil       EBC International                      



Применяются при  необхо-
димости  уменьшения ради-
альных  габаритов узла. Твер-
дость и точность обработки
поверхности  корпуса, контак-
тирующей с поверхностью ка-
чения роликов, должны быть
такими же, как и у колец под-
шипника.

These bearings are used for
reduction of radial unit  dimen-
sions. Hardness and fitting
accuracy of the housing surface
contacting with the raceway sur-
face must be the same as of the
bearing ring.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ  РОЛИКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
РОЛИКАМИ БЕЗ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА, 

СДВОЕННЫЕ И СТРОЕННЫЕ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITHOUT OUTER RING
DOUBLED AND TRIPLED

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r2
r1

T

B

d Dd1

712000У2

r2
r1

T

d Dd
1

B

712000У3, 3712000У3

30,000 55,000 20,000 40,000 40,800 1,0 712506У2 104000 128000 0,334 712506У2 RSL182206-2S INA ВПЗ-15
35,000 64,000 23,000 46,000 47,000 1,1 712507У2 129000 165000 0,530 712507У2 RSL182207-2S INA ВПЗ-15
45,000 74,500 23,000 69,000 57,600 1,1 712509У3 201000 306000 0,990 712509У3 RSL182209-3S INA ВПЗ-15
55,000 83,500 26,000 78,000 67,700 1,1 3712111У3 243000 420000 1,278 3712111У3 RSL183011-3S INA ВПЗ-15

110,000 156,000 45,000 135,000 127,500 2,0 3712122У3 716000 1480000 6,780 3712122У3 RSL183022-3S INA ВПЗ-15

ТИП 712000У2, 712000У3, 3712000У3 SERIES 712000У2, 712000У3, 3712000У3

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                        D                        B                      T                     d1                r1,2 C              Co m                 ЕПК Международное                   
по роликам                                                                                    min EBC International                      



Комплект роликов,   уста-
новленных в  кольцо, подобран
таким образом,   что   обеспе-
чивает  неразборность под-
шипника при транспортировке
и монтаже. Поверхность вала,
контактирующая с поверх-
ностью качения роликов,
должна иметь твердость и точ-
ность обработки такую же, как
и кольца подшипника. Приме-
няются в узлах с качательным
движением.

The set of rollers fixed into
the ring is selected in order to
provide bearing  non-separabili-
ty by transportation and mount-
ing. The shaft surface contact-
ing with the raceway surface
must have the same hardness
and fitting accuracy as the bear-
ing ring. They are used in swing-
ing units.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С  ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ С ГЛУХИМ НАРУЖНЫМ

КОЛЬЦОМ – КАРДАННЫЕ

DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH
BLIND OUTER RING – CARDAN

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

r3

r4

T
D D

1

d

T1

51,500 83,000 90,000 71,230 44,500 3,0 812810 170000 268000 1,574 812810 ВПЗ-15

ТИП 812000 SERIES 812000 

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                           D                        D1                T                      T1 r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
по роликам                                                                                                                 min EBC International                      



Воспринимают радиаль�
ную нагрузку и кратковремен�
ную осевую в обоих направле�
ниях. 

Закрыты с двух сторон уп�
лотнительными кольцами и за�
полнены пластичной смазкой.

These rollers  can  accom�
modate radial and double direc�
tion short axial load. Support
rollers are sealed with the seal
rings from both sides and
greased.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

РОЛИКИ ОПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW SUPPORT ROLLERS

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

dD

r3
r4

B
d1

C

r2
r1

45

862000

C

D

r3
r4

B

d d
1

862000Л

50,000 130,000 65,060 63,000 66,000 0,5 2,3 862710 220000 292000 5,287 862710 ВПЗ�15
75,000 200,000 78,450 78,000 107,500 1,5 4,0 862715ЛТ2 355000 446000 15,074 862715ЛТ2 ВПЗ�15

110,000 320,000 94,500 94,000 154,000 1,5 4,0 862722XЛТ 558000 770000 49,286 862722XЛТ ВПЗ�15

ТИП 862000 SERIES 862000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d                  D                 B                 C                d1                r1,2                  r3,4 C              Co m                 ЕПК Международное                   
min min EBC International                      



Обладают максимальной
грузоподъемностью  за счет
полного заполнения ролика-
ми. Воспринимают высокие
радиальные нагрузки и крат-
ковременную осевую в обоих
направлениях. Закрыты с
двух  сторон защитными шай-
бами и заполнены пластичной
смазкой. Крепятся к несущим
конструкциям с помощью
обычных гаек.

These rollers have   the max-
imum load carrying capacity
owing to complete filling with
rollers. They can accommodate
high radial loads and double
direction short axial loads. The
rollers are sealed with protection
washers from both sides and
greased. They are fastened  to
load-carrying bearing structures
with ordinary nuts. 

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ SUPPORT ROLLERS WITH PIN

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

L

L2

L1

C C1

D

d

G

d
1

rs

30,000 90,000 35,000 1,1 100,000 63,000 32,000 47,000 1 M30 OP90x35 98900 121000 2,000 OP90x35 NUKR90 SKF ВПЗ-15

ТИП ОР SERIES ОР

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

d             D           C            rs            L              L1          L2           d1            C1           G C              Co m                 ЕПК Международное
min EBC International



230 231

Закрытый подшипнико�
вый узел, с бесконтактными
уплотнениями, заполненный
специальной смазкой.

The bearing unit is   closed
with contactless seals and
greased by special lubricant.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ БУКСОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ
КАССЕТНОГО ТИПА

DOUBLE�ROW TAPER CASSETTE JOURNAL BEARINGS

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

120,000 195,000 126,000 131,350 180,000 90,000 175,000 175,000 0,26 2,55 3,80 2,50 TBU 120 654000 1297000 1600 19,000 TBU 120 TBU 120 SKF ВПЗ�15
130,000 230,000 149,250 150,000 240,000 100,000 194,000 194,000 0,26 2,55 3,80 2,50 TBU 130 971000 1704000 1100 35,000 TBU 130 ВПЗ�15
150,000 250,000 175,000 175,000 272,000 112,500 222,000 222,000 0,26 2,55 3,80 2,50 TBU 150 1047000 1850000 700 46,400 TBU 150 ВПЗ�15

ТИП TBU SERIES TBU

Размеры, мм Коэффициент  Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D           T           C           L          I            d1          d2                 e     Y1     Y2      Yo C              Co пласт. m ЕПК Международное                  
grease       EBC International                      

L

C

d2d
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Dd2dd1

T

TBU 120



Подшипники применяют�
ся в буксовых узлах железно�
дорожного транспорта и мет�
ро, а также в тяговых двигате�
лях тепловозов и электрово�
зов.

По заказу потребителя
подшипники могут изготавли�
ваться повышенных классов
точности, необходимой груп�
пы радиального зазора, с се�
паратором из латуни (в обоз�
начении подшипника буква Л)
или пластмассы (в обозначе�
нии подшипника буква Е).

Bearings are used in railway
transport and underground
journal units, as well as in elec�
tric locomotive and diesel trac�
tion engines.

Bearings are produced with
high tolerance class, necessary
radial clearance, brass cage
(symbol «Л» in the bearing des�
ignation) or plastic material
cage (symbol «E» in the bearing
designation) to customer order.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ROLLER BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS
FOR RAILWAY TRANSPORT

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

130,000 250,000 67,200 80,000 81,200 158,000 205,000 3,0 3,0 232726Е2М 490500 425000 1800 17,200 232726Е2М ГПЗ�1, СПЗ�16
130,000 250,000 67,200 80,000 81,200 158,000 205,000 3,0 3,0 232726Л4М 490500 425000 1800 18,200 232726Л4М ГПЗ�1, СПЗ�16
130,000 250,000 80,000 80,000 158,000 173,000 205,000 3,0 3,0 42726Е2М 490500 426000 1800 17,200 42726Е2М ГПЗ�1, СПЗ�16
130,000 250,000 80,000 80,000 158,000 173,000 205,000 3,0 3,0 42726Л4М 490500 425000 1800 18,200 42726Л4М ГПЗ�1, СПЗ�16
140,000 260,000 67,200 80,000 81,200 168,000 215,000 3,0 3,0 232728Л4М 625000 832000 1800 19,900 232728Л4М СПЗ�16
140,000 260,000 80,000 80,000 168,000 183,000 215,000 3,0 3,0 42728Л4М 625000 832000 1800 19,900 42728Л4М СПЗ�16
150,000 320,000 65,000 65,000 193,000 262,300 4,0 4,0 32330АЛ 675000 820000 1700 26,800 32330АЛ NU330M1 СПЗ�16
150,000 320,000 65,000 65,000 193,000 209,000 264,000 4,0 4,0 42330АЛ 675000 820000 1700 27,030 42330АЛ NJ330M1 СПЗ�16
160,000 290,000 80,000 80,000 193,000 241,000 3,0 3,0 32532Л1М 609000 695000 1800 24,500 32532Л1М NU2232 ГПЗ�1, СПЗ�16
180,000 320,000 86,000 86,000 216,000 229,000 268,000 4,0 4,0 42536ЛМ 788000 1182000 1700 31,700 42536ЛМ NJ2236MA ГПЗ�1, СПЗ�16
180,000 320,000 86,000 86,000 98,000 216,000 229,000 268,000 4,0 4,0 62536ЛМ 788000 1182000 1700 31,100 62536ЛМ NJ2236MA+HJ2236 ГПЗ�1, СПЗ�16

ТИП 32000, 42000, 62000, 232000 SERIES 32000, 42000, 62000, 232000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D           B           C          B1          F           d1           D1            r1,2 r3,4 C              Co пласт. m ЕПК Международное                  
min              min grease       EBC International                      
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Подшипниковый узел,
обеспечивающий линейное
перемещение неограниченной
длины хода. Применяются в
направляющих станков с  вы-
сокой  точностью направления
и позиционирования, при
больших длинах перемещения.

The bearing  unit   provides
linear displacement  of unlimited
length. These bearings are used
in machine guides with high
accuracy of direction and posi-
tioning at large displacement
length.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 
БАШМАКИ РОЛИКОВЫЕ

LINEAR DISPLACEMENT BEARINGS. 
ROLLER SHOES

ПОДШИПНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL BEARINGS

L1

L

L2

B

a

H

26,000 126,000 68,000 132,000 93,000 0,200 БР 26х126 122000 103000 0,700 БР 26х126 RUS 26126       INA ВПЗ-15

ТИП БР SERIES БР

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич.
dynamic       static  

H                     L                    B                  L1                         L2                       a C              Co m                 ЕПК Международное                   
EBC International                      
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ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ
ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Применяют в узлах, требующих повышенной точности вращения. В прецизи-
онном исполнении выпускаются подшипники как с коническими, так и с цилинд-
рическими роликами классов точности 5, 4 и 2 с метрической и дюймовой систе-
мами задания допусков.

Роликовые конические подшипники выпускаются следующих разновидностей:
l типы 7000, 2007000, 3007000 – однорядные со стальным штампованным се-

паратором;
l Типы 17000, 117000, 67000, 97000, 697000, устанавливаемые в шпиндельных

узлах металлорежущих станков. Характеризуются малым углом контакта дорож-
ки качения наружного кольца (α=8°.. .11°) и наличием массивного сепаратора из
цветного металла (латуни или алюминиевых сплавов).

С короткими цилиндрическими роликами выпускаются двухрядные подшипни-
ки следующих разновидностей:

l тип 3182000 – с коническим отверстием, с безбортовым наружным кольцом;
l тип 3282000 – с цилиндрическим отверстием с безбортовым наружным коль-

цом;
l тип 4162000 – с коническим отверстием с безбортовым внутренним коль-

цом;
l тип 4262000 – с цилиндрическим отверстием с безбортовым внутренним

кольцом.
Сепаратор массивный из цветного металла (латуни или алюминиевых спла-

вов).
Особенностью этих подшипников является расположение роликов, оси кото-

рых в одном ряду имеют смещение относительно роликов в другом ряду, что спо-
собствует созданию повышенной жесткости подшипников в радиальном направ-
лении.

Коническое отверстие внутреннего кольца позволяет обеспечить при монтаже
малые радиальные зазоры и даже создать радиальный предварительный натяг,
что существенно для шпинделей прецизионных станков.

Цилиндрические подшипники с канавкой и отверстием для смазки на наруж-
ном кольце в условном обозначении имеют букву К в отличие от такого же под-
шипника без канавки и отверстия для смазки.

Предельные отклонения посадочных поверхностей и точность вращения под-
шипников с метрической системой задания допусков указаны в таблицах ГОСТ
520 соответсвующего класса точности. Подшипники с дюймовой системой зада-
ния допусков отмечены знаком @. Для получения дополнительной информации
по точности изготовления таких подшипников обращаться в отдел главного кон-
структора по телефонам: (8443) 221 979, 221 519, 221 659.

PRECISION ROLLER BEARINGS

These bearings are applied in units demanding high running accuracy. These bear-
ings are produced with taper rollers as well as with cylindrical rollers of tolerance
classes 5, 4 and 2 with metric and inch tolerance systems.

Taper roller bearings are produced as the following series:
l series 7000, 2007000, 3007000 – single-row with pressed steel cage;
l series 17000, 117000, 67000, 97000, 697000 are mounted into machine tool

spindle.
These bearings are characterized by a small contact angle of the outer ring race-

way (α=8°...11°) and form-stable cages of nonferrous metal (brass or aluminum
alloys).

Double-row bearings are produced with short cylindrical rollers as the following
series:

l series 3182000 – with a tapered bore, with flangeless outer ring; 
l series 3282000 – with a cylindrical bore, with flangeless outer ring;
l series 4162000 – with a tapered bore, with flangeless inner ring; 
l series 4262000 – with a cylindrical bore, with flangeless inner ring; 
l Cages are form-stable of nonferrous metal (brass or aluminum alloys).
A special feature of these bearings is location of rollers, which axis in one row have

misalignment relative to rollers in another row, this promotes  higher bearing stiffness
in radial direction.

The tapered bore of the inner ring permits to provide small radial clearances and
even to make radial pre-load, that is very significant for precision machine tool spin-
dles.

Cylindrical bearings with lubrication groove and hole on outer ring are identified by
letter К in the designation is distinct from the same bearing without lubrication groove
and hole.

Limited deviations of fitting surfaces and running accuracy of bearings with metric
size system are denoted in GOST 520 tables; the corresponding tolerance class bear-
ings with inch size system are identified by @ symbol. 

If you need additional information about accuracy of these bearings, contact with
Chief Constructor Department by telephones: (7-8443) 221 979, 221 519, 221 659.



20,000 47,000 15,250 14,000 12,000 1,0 1,0 0,35 1,70 0,90 7204A 27700 28200 8000 11000 0,127 7204A 30204 SKF T2DB020 ВПЗ-15
30,000 55,000 17,000 17,000 13,000 1,0 1,0 0,43 1,40 0,80 2007106A 37400 49600 6700 9000 0,179 2007106A 32006X SKF T4CC030 ВПЗ-15
30,000 72,000 28,750 27,000 23,000 1,5 1,5 0,31 1,90 1,10 7606A 80800 89500 5300 7000 0,559 7606A 32306 SKF T2FD030 ВПЗ-15
35,000 62,000 18,000 18,000 14,000 1,0 1,0 0,46 1,30 0,70 2007107A 44300 55400 6000 8000 0,223 2007107A 32007X SKF T4CC035 ВПЗ-15
35,000 80,000 32,750 31,000 25,000 2,0 1,5 0,31 1,90 1,10 7607A 105000 120000 4800 6300 0,758 7607A 32307 SKF T2FE035 ВПЗ-15
38,000 68,000 19,000 19,000 14,500 1,0 1,0 0,38 1,58 0,87 20071/38A 51800 70900 5300 7000 0,296 20071/38A ВПЗ-15
45,000 75,000 20,000 19,000 16,000 1,0 1,0 0,30 1,99 1,10 2007109 53300 68000 4800 6300 0,333 2007109 32009 SKF ВПЗ-15
50,000 90,000 24,750 23,000 19,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 7510A1 91600 116000 4300 5600 0,631 7510A1 32210 SKF T3DC050 ВПЗ-15
60,000 95,000 23,000 23,000 17,500 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 2007112A 83000 125000 3600 4800 0,602 2007112A 32012X SKF T4CC060 ВПЗ-15
70,000 110,000 25,000 25,000 19,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 2007114A 110000 171000 3200 4300 0,881 2007114A 32014Х SKF T4CC070 ВПЗ-15
80,000 125,000 29,000 29,000 22,000 1,5 1,5 0,43 1,40 0,80 2007116A1 138000 214000 2600 3600 1,261 2007116A1 32016X SKF T3CC080 ВПЗ-15
80,000 140,000 35,250 33,000 28,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7516A 198000 262000 2400 3400 2,110 7516A 32216 SKF T3EC080 ВПЗ-15
85,000 150,000 38,500 36,000 30,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 7517A 229000 309000 2200 3200 2,657 7517A 32217 SKF T3EC085 ВПЗ-15
90,000 140,000 32,000 32,000 24,000 2,0 1,5 0,43 1,40 0,80 2007118A 163000 253000 2200 3200 1,720 2007118A 32018X SKF T3CC090 ВПЗ-15
95,000 200,000 49,500 45,000 38,000 4,0 3,0 0,35 1,70 0,90 7319A 376000 459000 1800 2600 6,730 7319A 30319 SKF T2GB095 ВПЗ-15
95,250 128,588 15,875 15,000 11,908 1,3 1,3 0,35 1,70 0,90 7919A 57500 99400 2200 3200 0,562 7919A ВПЗ-15

100,000 150,000 32,000 32,000 24,000 2,0 1,5 0,46 1,30 0,70 2007120A 173000 283000 2000 3000 1,902 2007120A 32020X SKF T4CC100 ВПЗ-15
100,000 180,000 37,000 34,000 29,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 7220A1 271000 360000 1900 2800 3,780 7220A1 30220 SKF T3FB100 ВПЗ-15
110,000 180,000 56,000 56,000 43,000 2,5 2,0 0,43 1,40 0,80 3007722A 358000 631000 1700 2400 5,490 3007722A 33122 SKF T3EE110 ВПЗ-15
114,300 152,400 21,433 21,433 17,000 1,8 1,8 0,71 1,46 0,80 7923A 87200 179000 1400 1900 1,080 7923A ВПЗ-15
120,000 180,000 38,000 38,000 29,000 2,5 2,0 0,46 1,30 0,70 2007124A 243000 408000 1700 2400 3,250 2007124A 32024X SKF T4DC120 ВПЗ-15
133,350 173,038 19,050 17,500 14,288 1,3 1,3 0,35 1,73 0,95 7927A 96900 173000 1600 2200 1,033 7927A ВПЗ-15
140,000 210,000 45,000 42,000 36,000 2,5 2,0 0,37 1,62 0,89 2007128 292000 476000 1600 2200 5,046 2007128 32028 SKF ВПЗ-15
160,000 240,000 51,000 48,000 41,000 3,0 2,5 0,37 1,62 0,89 2007132 396000 669000 1300 1800 7,919 2007132 32032 SKF ВПЗ-15
170,000 230,000 38,000 35,000 31,000 2,5 2,0 0,46 1,29 0,71 2007934K1 228000 437000 1400 1900 4,300 2007934K1 32934 SKF ВПЗ-15

ТИП 7000, 107000, 2007000, 3007000, 307000 SERIES 7000, 107000, 2007000, 3007000, 307000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d             D                T                 B             C         r1,2       r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min        min grease      oil       EBC International                     ISO 355

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая   нагрузка   Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная    допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже      и   эксплуатации требуют
тщательной    регулировки  осе�
вых зазоров.



180,000 250,000 47,000 45,000 37,000 3,0 2,5 0,48 1,25 0,69 1007936Л 286000 549000 1200 1700 6,254 1007936Л JM736149/JM736110 TIMKEN ВПЗ-15
180,000 280,000 64,000 60,000 52,000 2,5 2,5 0,28 2,16 1,19 2007136 540000 903000 1100 1600 13,400 2007136 32036 SKF ВПЗ-15
185,000 235,000 39,000 45,000 31,000 2,0 2,0 0,38 1,60 0,86 7737Л 242000 534000 1250 1600 5,319 7737Л ВПЗ-15
190,000 260,000 45,000 42,000 36,000 2,5 2,0 0,38 1,56 0,86 2007938 335000 633000 1100 1600 6,540 2007938 32938 SKF ВПЗ-15
190,000 290,000 64,000 60,000 52,000 2,5 2,5 0,29 2,06 1,13 2007138 568000 983000 1000 1500 14,400 2007138 32038 SKF ВПЗ-15
200,000 310,000 70,000 66,000 56,000 2,5 2,5 0,38 1,59 0,88 2007140 653000 1180000 950 1400 18,500 2007140 32040 SKF ВПЗ-15
210,000 300,000 40,000 40,000 32,000 2,1 2,1 0,27 2,22 1,22 2007442Л 269000 476000 1000 1500 9,137 2007442Л ВПЗ-15
220,000 300,000 51,000 51,000 39,000 3,0 2,5 0,43 1,40 0,80 2007944A 487000 983000 1000 1500 10,000 2007944A 32944 FAG ВПЗ-15
228,600 400,050 88,900 87,312 63,500 10,5 3,3 0,44 1,36 0,75 7846Л 1100000 1750000 830 1100 42,870 7846Л EE430900/431575 TIMKEN ВПЗ-15
240,000 300,000 28,000 28,000 28,000 2,0 2,0 0,36 1,65 0,90 1007748Л 134000 298000 1200 1700 4,840 1007748Л ВПЗ-15
240,000 320,000 51,000 51,000 39,000 3,0 2,5 0,46 1,30 0,70 2007948A 516000 1090000 900 1300 10,850 2007948А 32948 SKF T4EC240 ВПЗ-15
240,000 360,000 76,000 72,000 62,000 3,0 3,0 0,31 1,89 1,04 2007148 802000 1500000 850 1200 26,000 2007148 32048 SKF ВПЗ-15

@ 241,300 @ 327,025 52,388 56,000 41,000 6,4 3,3 0,33 1,80 0,99 7948Л1 425000 884000 940 1300 12,270 7948Л1 ВПЗ-15
260,000 325,438 36,000 38,000 30,000 2,5 2,5 0,30 2,01 1,10 307752Л2 233000 508000 700 950 6,200 307752Л2 ВПЗ-15
260,000 360,000 63,500 63,500 48,000 3,0 2,5 0,41 1,50 0,80 2007952A 743000 1630000 850 1200 19,094 2007952A 32952 FAG ВПЗ-15
360,000 530,000 79,250 66,000 58,500 4,7 4,7 0,40 1,49 0,80 7772Л2 1010000 1750000 400 500 52,180 7772Л2 ВПЗ-15

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS

ТИП 7000, 107000, 2007000, 3007000 SERIES 7000, 107000, 2007000, 3007000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D                T                B            C           r1,2        r3,4 e        Y         Yo C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min         min grease      oil       EBC International                      ISO 355
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These bearings are designed
to accommodate radial and single
direction axial loads. The contact
angle of the outer ring raceway
α=10°...17°. Permissible axial load
Fa≤0.7Fr' (Fr' – unused permissi�
ble load). These bearings require
fine axial clearance adjustment in
mounting and operation.

Предназначены для восприя�
тия радиальных и односторонних
осевых нагрузок. Угол контакта
дорожки качения наружного
кольца α=10°...17°. Допустимая
осевая   нагрузка   Fа≤0,7Fг' (Fг' –
неиспользованная    допустимая
радиальная нагрузка). При мон�
таже      и   эксплуатации требуют
тщательной    регулировки  осе�
вых зазоров.



41,275 76,200 80,963 22,254 9,525 23,020 17,463 4,763 3,0 0,9 0,33 1,82 1,00 2067708A 71600 93800 4800 0,463 2067708A ВПЗ-15
45,000 80,000 86,000 30,100 8,100 19,000 26,000 4,000 1,0 1,5 0,30 2,00 1,10 67709 53300 68000 4800 0,539 67709 ВПЗ-15

@ 45,000 @ 85,000 89,760 20,630 7,930 24,500 17,460 4,760 2,0 0,9 0,30 2,03 1,11 67809ЛK 64500 72300 6300 0,556 67809ЛK @ 112045/112085C GAMET ВПЗ-15
@ 50,000 @ 90,000 94,760 26,750 11,110 29,000 20,400 4,760 2,0 0,9 0,30 1,97 1,08 67810ЛK 74700 86800 5700 0,750 67810ЛK @ 111050/111090C GAMET ВПЗ-15

60,000 95,000 100,000 22,800 8,800 25,000 18,500 4,500 1,3 1,3 0,25 2,41 1,33 67912Л 68300 95900 3200 0,630 67912Л ВПЗ-15
60,000 100,000 104,500 25,400 10,000 26,500 19,840 4,500 1,3 1,3 0,35 1,73 0,95 67712Л 80700 100000 5100 0,896 67712Л @ 113060/113100C GAMET ВПЗ-15
60,325 100,000 103,962 25,400 9,525 25,400 19,845 3,970 3,0 3,0 0,35 1,73 0,95 2067712A 106000 143000 3800 0,777 2067712A ВПЗ-15
70,000 120,000 127,000 29,790 11,560 32,000 24,230 6,000 1,8 1,8 0,30 1,98 1,09 67814Л 117000 158000 3200 1,710 67814Л ВПЗ-15
90,000 140,000 147,000 25,290 14,290 30,500 19,000 8,050 1,8 0,5 0,26 2,33 1,28 67818Л 112000 146000 3300 1,430 67818Л ВПЗ-15

@ 93,663 @ 152,400 158,400 35,000 12,500 33,750 28,500 6,000 2,5 0,9 0,25 2,37 1,30 67719ЛK 149000 201000 3400 2,319 67719ЛK @ 131093X/131152XC GAMET ВПЗ-15
98,425 152,400 159,500 38,100 15,000 42,000 30,000 7,300 1,8 1,8 0,25 2,41 1,33 67920Л 194000 279000 3000 2,480 67920Л @ 160098X/160152XC GAMET ВПЗ-15

140,000 210,000 218,000 40,590 15,000 46,000 32,500 7,000 2,3 2,3 0,22 2,73 1,50 67928Л1 289000 471000 2700 5,019 67928Л1 ВПЗ-15
160,000 240,000 248,000 47,625 17,000 50,000 38,625 8,000 2,5 3,0 0,25 2,39 1,31 67732Л 321000 567000 2400 7,436 67732Л ВПЗ-15
190,000 260,000 273,000 45,500 17,500 49,000 36,000 8,000 2,5 2,5 0,28 2,12 1,17 67738Л 329000 610000 1800 7,580 67738Л ВПЗ-15
220,000 300,000 314,000 51,500 19,500 56,000 41,000 9,000 2,5 2,5 0,31 1,94 1,06 67744Л 406000 811000 1600 11,900 67744Л ВПЗ-15
240,000 320,000 334,000 51,500 19,500 56,000 41,000 9,000 3,0 3,0 0,33 1,80 0,99 67848Л 425000 884000 1500 11,650 67848Л ВПЗ-15
260,000 360,000 377,000 64,500 22,500 67,000 52,000 10,000 2,5 2,5 0,37 1,62 0,89 67852Л1 630000 1230000 1400 23,200 67852Л1 ВПЗ-15

ТИП 67000, 2067000 SERIES 67000, 2067000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D           D1        T          T1       B        C         C1   r1,2  r3,4 e        Y         Yo C              Co жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min  min oil       EBC International                      ISO 355

Предназначены для восприя-
тия одновременно действующих
радиальных и осевых нагрузок.
Исполнение наружного кольца с
бортом позволяет упростить кон-
струкцию подшипникового узла,
повысить технологичность обра-
ботки посадочных отверстий в
корпусе, снизить его металлоем-
кость.

These bearings are intended
for accommodation of radial and
axial loads acting simultaneously.
The outer ring with flange permits
to simplify the bearing unit design,
improve machining technology of
fitting bores in the housing, reduce
its metal consumption.

@ - исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ - design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С БОРТОМ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS, PRECISION
DIMENSIONED WITH FLANGED OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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50,000 90,000 57,700 28,500 51,300 1,5 0,3 0,30 1,97 1,08 17810Л 74700 86800 5700 1,210 17810Л @ 111050/111090P GAMET ВПЗ-15
65,000 120,000 65,440 32,000 59,880 1,8 0,5 0,30 1,98 1,09 17713Л 117000 158000 4400 2,670 17713Л @ 130065/130120P GAMET ВПЗ-15
70,000 120,000 65,440 32,000 59,880 2,0 0,5 0,30 1,98 1,09 17814Л 117000 158000 4400 2,540 17814Л @ 130070/130120P GAMET ВПЗ-15

@ 75,000 @ 130,000 66,750 33,500 60,500 2,5 0,3 0,21 2,84 1,56 17715ЛK 135000 167000 4100 2,522 17715ЛK @ 133075/133130P GAMET ВПЗ-15
80,000 140,000 77,070 38,500 69,140 3,0 0,5 0,24 2,46 1,35 17716Д4 153000 211000 3800 2,990 17716Д4 @ 140080/140140P GAMET ВПЗ-15
80,000 140,000 77,070 38,500 45,640 2,3 0,5 0,24 2,46 1,35 17716Л4 153000 211000 3800 3,110 17716Л4 @ 140080/140140P GAMET ВПЗ-15
85,000 135,000 67,000 38,500 59,000 2,5 0,5 0,24 2,46 1,35 17917Л1 160000 223000 3800 2,606 17917Л1 ВПЗ-15

@ 85,000 @ 140,000 77,070 38,500 69,140 2,3 0,5 0,24 4,11 2,70 17717Л 153000 211000 3800 3,230 17717Л @ 140085/140140P GAMET ВПЗ-15
90,000 140,000 62,000 30,500 56,000 2,0 0,5 0,26 2,30 1,28 17818Л 112000 146000 3700 2,880 17818Л ВПЗ-15
95,000 152,400 68,500 33,750 62,000 2,0 0,5 0,25 2,37 1,30 17819Л 149000 201000 3400 3,450 17819Л @ 131095/131152XP GAMET ВПЗ-15

@ 95,000 @ 152,400 83,900 42,000 75,800 2,5 0,6 0,25 2,41 1,33 17719ЛК 194000 279000 3400 4,274 17719ЛK @ 160095/160152XP GAMET ВПЗ-15
98,425 152,400 83,900 42,000 76,000 0,7 0,5 0,25 2,41 1,33 17920Л 194000 279000 3300 4,110 17920Л @ 160098X/160152XP GAMET ВПЗ-15

100,000 180,000 92,000 46,000 84,000 1,8 0,7 0,18 3,33 1,83 17720Л 245000 354000 3000 8,407 17720Л @ 180100/180180P GAMET ВПЗ-15
110,000 170,000 73,000 39,500 63,500 2,3 0,7 0,30 2,00 1,10 17722Л1 175000 273000 3000 4,822 17722Л1 ВПЗ-15
120,000 180,000 88,650 44,000 80,500 2,5 0,6 0,30 2,03 1,11 17724Л1 216000 341000 2800 6,290 17724Л1 ВПЗ-15
120,000 190,000 98,400 50,000 88,800 2,5 0,6 0,27 2,23 1,23 17824Л 267000 413000 2700 7,780 17824Л ВПЗ-15
140,000 190,000 80,000 38,000 73,000 2,0 0,5 0,33 1,81 1,00 17828Л 154000 291000 2600 5,344 17828Л ВПЗ-15
170,000 230,000 90,350 35,000 83,000 2,3 0,7 0,43 1,40 0,77 17934 228000 437000 1900 8,300 17934 ВПЗ-15
180,000 235,000 77,550 37,000 70,000 2,0 0,5 0,22 2,77 1,52 17836Л 198000 367000 2100 6,690 17836Л ВПЗ-15
190,000 290,000 119,090 52,000 108,00 2,5 0,9 0,38 1,58 0,87 17838Л 422000 688000 1800 23,730 17838Л ВПЗ-15
220,000 300,000 100,000 56,000 89,500 2,5 0,5 0,31 1,94 1,06 17744Л 406000 811000 2000 23,800 17744Л ВПЗ-15

ТИП 17000 SERIES 17000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d             D                T                 B             C         r1,2       r3,4 e        Y         Yo C              Co жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min        min oil       EBC International                      ISO 355

Предназначены для восприятия одновременно
действующих радиальных и осевых нагрузок. Под-
шипники имеют широкое наружное кольцо с отвер-
стиями по торцу для размещения пружин. Наличие
пружин позволяет осуществлять постоянство задан-
ного преднатяга подшипника в собранном узле. Ве-
личина натяга обеспечивается установкой нужного
количества пружин. Увеличенная ширина наружного
кольца позволяет уменьшить возможную величину
перекоса кольца в корпусе.

Устанавливается в задней опоре шпинделя в
комбинации с одно- или двухрядными подшипника-
ми в передней опоре.

These bearings are intended for accommodation
of radial and axial loads acting simultaneously. They
have a wide outer ring with holes for springs. Springs
provide constant given preload of the bearing in the
assembled unit. The value of preload is adjusted by
setting of necessary spring quality. Increased width of
the outer ring permits to reduce possible misalignment
in the housing. These bearings are mounted in the
spindle rear support in combination with single-row
and double-row bearings in the front support.

@ - исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ - design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ
С ПРУЖИНАМИ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

SINGLE-ROW TAPER ROLLER BEARINGS 
WITH SPRINGS ON OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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50,000 90,000 64,000 28,500 51,300 1,5 0,3 0,31 2,21 3,29 2,16 97810Л1 125000 168000 5700 1,649 97810Л1 ВПЗ�15
75,000 130,000 79,000 37,000 66,000 1,8 0,5 0,22 3,07 4,57 3,00 97815Л 26700 412000 2400 3,905 97815Л ВПЗ�15
90,000 140,000 68,000 30,500 56,000 2,0 0,5 0,41 1,64 2,43 1,62 97818Л 192000 292000 3000 3,410 97818Л ВПЗ�15
90,000 145,000 84,000 38,000 69,000 2,0 0,5 0,26 2,58 3,85 2,53 97718Л 280000 473000 2500 5,600 97718Л ВПЗ�15
95,000 145,000 84,000 38,000 69,000 1,8 0,5 0,40 1,57 2,55 1,42 97919Л 279000 471000 2500 5,110 97919Л ВПЗ�15

100,000 150,000 92,000 42,000 76,000 2,0 0,5 0,40 1,56 2,45 1,39 97920Л 327000 2400 2400 5,260 97920Л ВПЗ�15
120,000 180,000 96,800 44,000 80,500 2,5 0,6 0,20 2,80 3,90 2,50 97724Л1 364000 668000 2500 8,020 97724Л1 ВПЗ�15

@ 177,800 @ 288,925 142,875 52,000 111,125 2,5 0,9 0,38 1,78 2,65 1,74 97936Л 697000 1310000 1800 31,140 97936Л @ HM237545/HM237510CD TIMKEN ВПЗ�15
200,000 310,000 151,000 66,000 123,000 2,5 0,9 0,37 1,82 2,65 1,75 2097140 1120000 2350000 1300 39,200 2097140 ВПЗ�15
220,000 300,000 126,000 56,000 105,000 2,5 0,5 0,16 4,32 6,51 4,25 97944Л 696000 1620000 1000 25,900 97944Л ВПЗ�15
230,000 330,000 122,000 61,000 90,240 2,3 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 97846Л 729000 1770000 1500 31,529 97846Л ВПЗ�15
240,000 320,000 110,000 55,000 90,000 3,0 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 2097948Л1 729000 1770000 1500 22,870 2097948Л1 ВПЗ�15
240,000 320,000 128,000 56,000 107,000 3,0 0,9 0,33 2,03 3,02 1,98 97848ЛУ 714000 1720000 1500 26,450 97848ЛУ ВПЗ�15
260,000 360,000 133,000 67,000 109,000 2,5 0,9 0,37 1,82 2,71 1,78 2097952Л 1080000 2460000 800 39,400 2097952Л ВПЗ�15

@ 260,350 @ 419,100 184,150 92,075 136,525 6,4 1,5 0,59 1,14 1,69 1,10 927952Л 1080000 2460000 800 93,030 927952Л ВПЗ�15
@ 346,075 @ 488,950 200,025 95,250 158,750 6,4 1,5 0,33 2,02 3,00 2,00 97969Л 2340000 5920000 500 112,500 97969Л @ HM262749/HM262710CD TIMKEN ВПЗ�15
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ТИП 97000,  927000, 2097000 SERIES  97000,  927000, 2097000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d              D              T                  B             C           r1,2       r5 e     Y1    Y2     Yo C              Co жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min        min oil       EBC International                      ISO 355

Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок. Изготавливают�
ся подшипники с заранее задан�
ным осевым зазором или натя�
гом. При монтаже подшипнико�
вой опоры дополнительной регу�
лировки осевого зазора�натяга
не требуется. Благодаря увели�
ченной ширине и увеличенному
поперечному сечению наружного
кольца возможна посадка без за�
прессовки, что ускоряет монтаж и
демонтаж подшипника.

These bearings are intended
for accommodation of radial and
double direction axial loads. They
are produced with given axial
clearance and pre�load. They do
not require additional axial clear�
ance adjustment when bearing
mounting. Due to increased width
and extended cross section of the
outer ring it is possible to fit bear�
ings without pressing � this simpli�
fies bearing mounting and dis�
mounting.

@ � исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ � design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ DOUBLE�ROW TAPER ROLLER BEARINGS

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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@ 50,000 @ 90,000 94,760 64,000 11,110 29,000 51,300 4,760 2,0 0,3 0,30 2,23 3,32 2,18 697810ЛK 125000 168000 3200 1,643 697810ЛK @ 111050/111090H GAMET ВПЗ�15
@ 55,000 @ 100,000 104,500 65,000 10,000 29,500 54,000 4,500 2,0 0,3 0,34 2,00 2,99 1,96 697711ЛKУ 152000 224000 3200 2,050 697711ЛKУ @ 110055/110100HEO GAMET ВПЗ�15

60,000 100,000 104,500 58,000 10,000 26,500 47,000 4,700 1,3 0,3 0,35 1,95 2,90 1,90 697712Л 138000 200000 3200 1,690 697712Л @ 113060/113100H GAMET ВПЗ�15
70,000 120,000 125,550 71,240 11,110 32,000 59,880 5,550 1,8 0,5 0,30 2,23 3,32 2,18 697814Л 200000 315000 3200 3,612 697814Л @ 130070/130120HE GAMET ВПЗ�15
75,000 130,000 136,000 79,000 12,000 37,000 66,000 5,500 1,8 0,5 0,22 3,07 4,57 3,00 697815Л 267000 412000 2400 4,015 697815Л ВПЗ�15
80,000 140,000 147,000 85,000 13,930 38,500 69,140 6,200 2,3 0,5 0,24 2,76 4,11 2,70 697716Л 268000 434000 2800 5,110 697716Л @ 140080/140140H GAMET ВПЗ�15
85,000 140,000 146,340 85,000 14,280 38,500 69,140 6,350 2,3 0,5 0,24 2,76 4,11 2,70 697817Л 268000 434000 2700 4,725 697817Л @ 140085/140140HE GAMET ВПЗ�15
98,425 152,400 159,340 92,000 15,000 42,000 76,000 7,300 0,7 0,5 0,25 2,71 4,04 2,65 697920Л1У 327000 545000 2400 5,490 697920Л1У ВПЗ�15

120,000 180,000 188,000 96,800 15,150 44,000 80,500 7,000 2,5 0,6 0,30 2,28 3,39 2,23 697724Л1 364000 668000 2000 8,000 697724Л1 ВПЗ�15
120,000 190,000 198,000  108,000    17,600 50,000 88,800 8,000 2,5 0,6 0,27 2,54 3,74 2,45 697824Л 450000 807000 2000 10,500 697824Л @ 184120/184190H GAMET ВПЗ�15
120,000 200,000 208,000 84,050 19,860 38,000 64,000 10,000 2,3 0,3 0,46 1,47 2,19 1,44 697924У 417000 816000 2000 10,044 697924У ВПЗ�15
140,000 190,000 198,000 87,000 12,700 38,000 73,000 5,900 2,0 0,5 0,33 2,04 3,04 2,00 697828Л 261000 574000 2000 6,880 697828Л ВПЗ�15
140,000 210,000 218,000 100,000 15,000 46,000 84,000 7,000 2,3 0,7 0,22 3,07 4,57 3,00 697928Л1 488000 923000 2000 11,250 697928Л1 ВПЗ�15
160,000 240,000 248,000 110,000 17,000 50,000 92,000 8,000 2,5 0,9 0,25 2,69 4,00 2,63 697732Л 544000 1110000 1600 16,400 697732Л ВПЗ�15
185,000 235,000 243,000 85,000 14,000 37,000 70,000 6,550 2,0 0,5 0,22 3,11 4,64 3,04 697737Л 337000 725000 1600 7,920 697737Л ВПЗ�15
190,000 290,000 304,000 130,000 23,000 52,000 108,00 12,000 2,5 0,9 0,38 1,78 2,65 1,74 697838Л 697000 1310000 1300 28,040 697838Л ВПЗ�15
240,000 320,000 334,000 128,800 19,500 56,000 107,00 9,000 3,0 0,5 0,33 2,03 3,02 1,98 697848ЛУ 731000 177000 1000 26,950 697848ЛУ ВПЗ�15
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ТИП 697000 SERIES  697000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод�
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d           D         D1          T          T1        B          C      C1    r1,2  r5 e     Y1    Y2     Yo  C              Co жидк. m ЕПК Международное                ИСО 355
min  min oil       EBC International                      ISO 355

Предназначены для восприя�
тия радиальных и двусторонних
осевых нагрузок. Изготавливают�
ся подшипники с заранее задан�
ным осевым зазором. Наличие
борта на наружном кольце позво�
ляет упростить конструкцию под�
шипникового узла, обработку по�
садочных отверстий в корпусе.
Различное количество роликов в
рядах подшипника способствует
гашению резонансной вибрации
шпинделя. Увеличенная ширина
наружного кольца и увеличенное
поперечное сечение позволяет
осуществить посадку без запрес�
совки, что ускоряет монтаж и де�
монтаж подшипника.

These bearing are intended for
accommodation of radial and double
direction axial loads. They are pro�
duced with given axial clearance.
The flange on the outer ring permits
to simplify bearing unit design and
machining of fitting surface in the
housing. A various number of rollers
in bearing rows promotes the weak�
ening of spindle resonant vibration.
Increased width of the outer ring and
extended cross section allow to
carry out fitting without pressing;
this facilitates bearing mounting and
dismounting.

@ � исполнение посадочных поверхностей соответствует дюймовой системе допусков (отклонение в плюс)
@ � design of fitting surfaces complies with inch system of tolerances (deviation with plus)

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ
С БОРТОМ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

DOUBLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS
WITH FLANGE ON OUTER RING

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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70,000 122,000 132,000 33,000 37,000 69,000 13,000 91,400 2,0 1,0 0,30 1,98 1,09 117714 130000 182000 4000 3,315 117714 ВПЗ�15
160,000 227,000 235,000 35,000 45,000 80,000 15,000 187,000 1,1 1,1 0,42 1,43 0,78 117732K 153000 263000 2000 9,544 117732K ВПЗ�15
219,000 300,000 315,000 39,000 69,500 106,00 20,000 260,500 3,0 3,0 0,31 1,94 1,06 117944 501000 1070000 1500 22,127 117944 ВПЗ�15
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ТИП 117000 SERIES 117000

Размеры, мм Коэффициент Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод$
нагрузки подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Load ability factors Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d          D         D1        T2         B         C        C2         d1     r1,2  r3,4 e         Y Yo  C              Co жидк. m ЕПК Международное                 ИСО 355
min   min oil       EBC International                      ISO 355

Управление величиной натяга в подшипниках
осуществляется гидравлическим способом, путем
изменения величины управляющего давления мас�
ла, подаваемого в камеру регулирования натяга.
При поддержании давления масла на постоянном
уровне предварительный натяг подшипника не ме�
няется даже тогда, когда в подшипниках, шпинделе
и корпусе во время работы наблюдается различное
тепловое расширение.

Изменение давления во время рабочего цикла
позволяет регулировать предварительный натяг
подшипников в зависимости от частоты вращения и
нагрузки. Подшипники устанавливаются в задней
опоре высокоточного шпиндельного узла, в станках,
работающих в широком диапазоне скоростей и на�
грузок.

Adjustment of the preload in these bearings is
achieved with a hydraulic method by means of chang�
ing the value of operating pressure oil injected into a
preload adjustment cell. When keeping up the oil pres�
sure on constant level preload does not change, even
when various heat extension is observed in bearings,
spindle and in the housing during operation. Pressure
adjustment provides to adapt bearing preload for
changes of rotation frequency and load. These bear�
ings are mounted in the rear support of precision spin�
dle unit, machine�tools working in a wide range of
speeds and loads.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАТЯГОМ

SPECIAL SINGLE(ROW TAPER ROLLER BEARINGS 
WITH REGULATING PRE(LOAD

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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30,000 55,000 19,000 19,000 49,000 39,400 1,0 1,0 3182106 31500 38300 16000 18000 0,190 3182106 NN3006K ГПЗ-1
35,000 62,000 20,000 20,000 55,500 45,500 1,0 1,0 3182107 40000 51500 14000 16000 0,250 3182107 NN3007K ГПЗ-1
40,000 68,000 21,000 21,000 61,000 50,600 1,0 1,0 3182108К 44000 57000 12000 14000 0,294 3182108К NN3008K.W33 ГПЗ-1
45,000 75,000 23,000 23,000 68,100 56,300 1,0 1,0 3182109К 53000 66200 11000 13000 0,400 3182109К NN3009K.W33 ГПЗ-1
50,000 80,000 23,000 23,000 73,300 61,300 1,0 1,0 3182110К 54000 73600 10000 12000 0,430 3182110К NN3010K.W33 ГПЗ-1
55,000 90,000 26,000 26,000 81,000 68,200 1,1 1,1 3182111К 70500 97500 9500 11000 0,620 3182111К NN3011K.W33 ГПЗ-1
60,000 95,000 26,000 26,000 86,100 73,300 1,1 1,1 3182112 75500 111000 6300 8000 0,690 3182112 NN3012K SKF ВПЗ-15
60,000 95,000 26,000 26,000 86,000 73,300 1,1 1,1 3182112КЕ 74500 108000 9000 10000 0,610 3182112КЕ NN3012KTN.W33 ГПЗ-1
65,000 100,000 26,000 26,000 91,000 78,200 1,1 1,1 3182113К 78500 116000 8500 9500 0,700 3182113К NN3013K.W33 ГПЗ-1
70,000 110,000 30,000 30,000 100,000 85,600 1,1 1,1 3182114 97400 148000 5000 6300 1,033 3182114 NN3014K SKF ВПЗ-15
70,000 110,000 30,000 30,000 100,000 85,600 1,1 1,1 3182114КЕ 99500 150000 7500 8500 0,970 3182114КЕ NN3014KTN.W33 ГПЗ-1
75,000 115,000 30,000 30,000 105,000 90,600 1,1 1,1 3182115 99300 155000 5000 6300 1,096 3182115 NN3015K SKF ВПЗ-15
75,000 115,000 30,000 30,000 105,000 90,600 1,1 1,1 3182115К 99500 150000 7000 8000 1,120 3182115К NN3015K.W33 ГПЗ-1
80,000 125,000 34,000 34,000 113,000 97,000 1,1 1,1 3182116 129000 207000 4500 5600 1,553 3182116 NN3016K SKF ВПЗ-15
80,000 125,000 34,000 34,000 113,000 97,000 1,1 1,1 3182116КЕ 122000 184000 6700 7500 1,510 3182116КЕ NN3016KTN.W33 ГПЗ-1
85,000 130,000 34,000 34,000 118,000 102,000 1,1 1,1 3182117К 128000 199000 6300 7000 1,620 3182117К NN3017K.W33 ГПЗ-1
90,000 140,000 37,000 37,000 127,000 108,000 1,5 1,5 3182118 154000 236000 4000 5000 1,990 3182118 NN3018K SKF ВПЗ-15
90,000 140,000 37,000 37,000 127,000 109,400 1,5 1,5 3182118КЕ 146000 213000 6000 6700 2,008 3182118КЕ NN3018KTN.W33 ГПЗ-1
95,000 145,000 37,000 37,000 132,000 114,400 1,5 1,5 3182119КЕ 153000 230000 5600 6300 2,080 3182119КЕ NN3019KTN.W33 ГПЗ-1

100,000 150,000 37,000 37,000 138,000 119,000 1,5 1,5 3182120 167000 268000 3400 4300 2,120 3182120 NN3020K SKF ВПЗ-15
100,000 150,000 37,000 37,000 137,000 119,400 1,5 1,5 3182120КЕ 160000 247000 5300 6000 1,980 3182120КЕ NN3020KTN.W33 ГПЗ-1
100,000 150,000 37,000 37,000 205,500 178,300 1,5 1,5 3282120 160000 247000 5300 6000 2,260 3282120 NN3020 ГПЗ-1
105,000 160,000 41,000 41,000 146,500 125,700 2,0 2,0 3182121К 202000 305000 5000 5600 2,840 3182121К NN3021K.W33 ГПЗ-1

ТИП 3182000, 3282000 SERIES 3182000, 3282000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D               B               C               E             d1             r1,2                r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                 min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают только ра-
диальную нагрузку. Допускают
двустороннее относительное
осевое перемещение колец.
При эксплуатации эти под-
шипники допускают регулиро-
вание радиального зазора, а в
случае необходимости, созда-
ния предварительного натяга
между  дорожками качения  и
роликами. Радиальный зазор
регулируют осевым переме-
щением внутреннего кольца
по конической шейке вала.

These bearings    can
accommodate only radial load.
They permit double direction rel-
ative axial   displacement  of the
bearing rings. 

These bearings permit  radi-
al clearance adjustment during
service life and preload between
raceways and rollers in case of
necessity. The radIial clearance
is adjusted by  axial displace-
ment         of the inner ring along
the taper axle journal.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ

DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITH TAPERED BORE

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS

110,000 170,000 45,000 45,000 155,000 132,600 2,0 2,0 3182122 220000 358000 3200 4000 3,544 3182122 NN3022K SKF ВПЗ-15
110,000 170,000 45,000 45,000 155,000 132,500 2,0 2,0 3182122К 233000 361000 4800 5300 3,500 3182122К NN3022K.W33 ГПЗ-1
120,000 180,000 46,000 46,000 165,000 142,000 2,0 2,0 3182124 245000 398000 3000 3800 3,890 3182124 NN3024K SKF ВПЗ-15
120,000 180,000 46,000 46,000 165,000 141,000 2,0 2,0 3182124К 244000 383000 4500 5000 3,860 3182124К NN3024K.W33 ГПЗ-1
130,000 200,000 52,000 52,000 182,000 156,400 2,0 2,0 3182126 284000 476000 2600 3200 5,850 3182126 NN3026K SKF ВПЗ-15
130,000 200,000 52,000 52,000 182,000 156,400 2,0 2,0 3182126К 290000 478000 4000 4500 5,340 3182126К NN3026K.W33 ГПЗ-1
140,000 210,000 53,000 53,000 193,300 166,400 2,0 2,0 3182128К 305000 515000 3800 4300 5,700 3182128К NN3028K.W33 ГПЗ-1
140,000 210,000 53,000 53,000 193,300 166,400 2,0 2,0 3282128К 305000 515000 3800 4300 6,300 3282128К NN3028K.W33 ГПЗ-1
150,000 225,000 56,000 56,000 205,500 178,300 2,1 2,1 3182130К 340000 570000 3600 4000 7,560 3182130К NN3030K.W33 ГПЗ-1
150,000 225,000 56,000 56,000 205,500 178,300 3,5 3,5 3282130К 340000 570000 3600 4000 7,810 3282130К NN3030K.W33 ГПЗ-1
160,000 240,000 60,000 60,000 219,000 189,500 2,1 2,1 3182132 407000 711000 2000 2600 9,258 3182132 NN3032K SKF ВПЗ-15
160,000 240,000 60,000 60,000 219,000 190,200 3,5 2,1 3182132К1 380000 635000 3400 3800 8,220 3182132К1 NN3032K.W33 ГПЗ-1
170,000 260,000 67,000 67,000 236,000 204,000 2,1 2,1 3182134К1 460000 791000 3000 3400 12,800 3182134К1 NN3034K.W33 ГПЗ-1
170,000 260,000 67,000 67,000 236,000 204,000 2,1 2,1 3282134К 460000 791000 3000 3400 12,900 3282134К NN3034.W33 ГПЗ-1
180,000 280,000 74,000 74,000 255,000 218,200 2,1 2,1 3182136К1 575000 994000 2800 3200 16,750 3182136К1 NN3036K.W33 ГПЗ-1
200,000 310,000 82,000 82,000 282,000 242,000 2,1 2,1 3182140 706000 1250000 1600 2000 22,200 3182140 NN3040K SKF ВПЗ-15
200,000 310,000 82,000 82,000 282,000 242,000 2,1 2,1 3182140К 665000 1140000 2400 2800 21,900 3182140К NN3040K.W33 ГПЗ-1
200,000 310,000 82,000 82,000 282,000 242,000 2,1 2,1 3282140К 665000 1140000 2400 2800 23,100 3282140К NN3040 ГПЗ-1
220,000 340,000 90,000 90,000 310,000 265,000 3,0 3,0 3182144 830000 1440000 1500 1800 29,400 3182144 NN3044K ГПЗ-1
240,000 360,000 92,000 92,000 331,400 285,200 3,0 3,0 3182148К 870000 1560000 1300 1600 32,660 3182148К NN3048K,W33 ГПЗ-1
260,000 400,000 104,000 104,000 364,000 312,800 4,0 4,0 3182152К 1050000 1910000 1200 1500 46,300 3182152К NN3052K,W33 ГПЗ-1
280,000 420,000 106,000 106,000 384,000 332,800 4,0 4,0 3182156 1080000 2060000 1800 2000 49,200 3182156 NN3056K ГПЗ-1
280,000 420,000 106,000 106,000 384,000 332,800 4,0 4,0 3282156 1080000 2060000 1800 2000 51,500 3282156 NN3056 ГПЗ-1
320,000 480,000 121,000 121,000 438,000 380,000 4,0 4,0 3182164 1320000 2580000 1600 1800 74,900 3182164 NN3064K ГПЗ-1

ТИП 3182000, 3282000 SERIES 3182000, 3282000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds, n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D               B               C               E             d1             r1,2                r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                 min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают только ра-
диальную нагрузку. Допускают
двустороннее относительное
осевое перемещение колец.
При эксплуатации эти под-
шипники допускают регулиро-
вание радиального зазора, а в
случае необходимости, созда-
ния предварительного натяга
между  дорожками качения  и
роликами. Радиальный зазор
регулируют осевым переме-
щением внутреннего кольца
по конической шейке вала.

These bearings    can
accommodate only radial load.
They permit double direction rel-
ative axial   displacement  of the
bearing rings. 

These bearings permit  radi-
al clearance adjustment during
service life and preload between
raceways and rollers in case of
necessity. The radIial clearance
is adjusted by  axial displace-
ment         of the inner ring along
the taper axle journal.
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100,000 140,000 40,000 40,000 113,000 127,300 1,1 1,1 4162920К 129000 243000 3800 4800 1,780 4162920К NNU4920BK ГПЗ-1
130,000 180,000 50,000 50,000 146,000 163,000 1,5 1,5 4162926 203000 398000 3000 3800 3,560 4162926 NNU4926K FAG ВПЗ-15
190,000 260,000 69,000 69,000 211,500 237,400 2,0 2,0 4162938 405000 856000 1600 2000 9,850 4162938 NNU4938BK.W33 ГПЗ-1
190,000 260,000 69,000 69,000 211,500 237,400 2,0 2,0 4162938К 405000 856000 1600 2000 9,830 4162938К NNU4938BK.W33 ГПЗ-1
280,000 350,000 69,000 69,000 303,000 329,000 1,1 2,0 4162856K 454000 1050000 1300 1700 14,000 4162856K NNU4856K/W33 SKF ВПЗ-15
280,000 350,000 69,000 69,000 303,000 329,000 1,1 2,0 4262856K 454000 1050000 1300 1700 14,000 4262856K NNU4856/W33 SKF ВПЗ-15
500,000 670,000 170,000 170,000 554,000 612,000 5,0 5,0 42629/500КУ 2320000 5860000 870 1100 172,000 42629/500КУ NNU49/500B/SPW33X.C3 SKF ВПЗ-15

ТИП 4162000, 4262000 SERIES 4162000, 4262000

Размеры, мм Условное обозначение Грузоподъемность, Н Предельное число Масса, кг Условное обозначение Завод-
подшипника Basic load ratings, N оборотов, об/мин подшипника изготовитель

Dimensions, mm Bearing designation Limiting speeds,n/min Mass, kg              Bearing designation Manufacturer
динамич.    статич. при смазке
dynamic       static  lubrication

d               D               B               C               F            D1             r1,2                r3,4 C              Co пласт.     жидк. m ЕПК Международное                  
min                 min grease      oil       EBC International                      

Воспринимают только ра-
диальную нагрузку. Допускают
двустороннее относительное
осевое перемещение колец.
При эксплуатации  подшипни-
ки серий 4162000 и 4162000К
допускают регулирование ра-
диального зазора, а в случае
необходимости, создание
предварительного натяга
между дорожками качения и
роликами. Радиальный зазор
регулируют осевым переме-
щением внутреннего кольца
по конической шейке вала.

These bearings can accom-
modate only radial load. They
permit double direction relative
axial displacement of the bear-
ing rings. Bearings of 4162000
and 4162000K series permit
radial clearance adjustment dur-
ing service life and preload
between raceways and rollers in
case of necessity. The radial
clearance is adjusted by axial
displacement of the inner ring
along the taper axle journal.

Возможные неточности и опечатки не могут являться основанием для юридических претензий 
No liability can be accepted for any errors and omissions

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ДВУХРЯДНЫЕ

DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 
WITH TAPERED BORE

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ PRECISION ROLLER BEARINGS
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СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ FREE ELEMENTS

Свободные детали

Шарики

В каталог включены данные по базовой номенклатуре выпускаемых шариков.
Степени точности и технические требования для шариков и их обозначение рег-
ламентируются ГОСТом 3722. Шарики изготавливаются из обычной подшипнико-
вой стали, но по заказу потребителей допускается их изготовление из других ма-
рок стали.

У потребителя шарики должны храниться на складе только в упаковке пред-
приятия-изготовителя.

Шарики        
Balls

Диаметр шарика Масса 1000 Диаметр шарика Масса 1000
шт. шт.

Diameter of balls Mass 1000 Diameter of balls Mass 1000
pieces pieces

мм дюйм кг мм дюйм кг

3,969 5/32 0,257 19,050 3/4 28,40
4,000 – 0,263 19,844 25/32 32,10
4,763 3/16 0,444 22,225 7/8 45,10
5,000 – 0,514 23,812 15/16 55,50
5,556 7/32 0,705 24,606 31/32 61,20
5,953 15/64 0,867 25,400 1 67,3
6,000 – 0,887 26,988 1 1/16 80,80
6,350 1/4 1,05 27,871 1 3/32 88,10
7,000 – 1,41 28,575 1 1/8 95,80
7,144 9/32 1,50 30,000 – 111,0
7,938 5/16 2,06 30,162 1 3/16 113,0
8,731 11/32 2,73 31,750 1 1/4 132,0
9,000 – 3,00 33,338 1 5/16 152,0
9,525 3/8 3,55 34,925 1 3/8 175,0
9,922 25/64 4,01 36,512 1 7/16 200,0
10,000 – 4,11 38,1 1 1/2 227,0
10,319 13/32 4,51 42,862 1 1/16 324,0
11,112 7/16 5,64 44,450 1 3/4 361,0
12,700 1/2 8,42 47,625 1 7/8 444,0
14,288 9/16 12,00 50,800 2 539,0
15,081 19/32 14,10 60,000 – 887,0
15,875 5/8 16,4 63,500 2 1/2 1052,0
16,000 – 16,8 76,200 3 1818,0
17,462 11/16 21,90 101,600 4 4308,0
18,256 23/32 25,00

Dw



СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ FREE ELEMENTS

Ролики цилиндрические короткие и игольчатые 

В каталог включена базовая номенклатура роликов цилиндрических коротких
и игольчатых, которые характеризуются номинальными диаметром и длиной.

Степень точности и технические требования для роликов, изготовляемых из
стандартной подшипниковой стали регламентируется: 

– для роликов цилиндрических коротких – ГОСТ 22696; 
– для игольчатых роликов – ГОСТ 6870.
У потребителя ролики должны храниться только в упаковке предприятия-

изготовителя. Ролики цилиндрические

Cylindrical and needle rollers

Габаритные размеры, мм Масса 1000 шт., кг
Overall dimensions, mm Mass 1000 pieces

Dw Lw rw

3,5 8 0,3 1,2
8 16 0,5 6,27

10 20 0,5 12,2
10,2 20 0,5 12,5
12,5 22 0,8 19,2
12,7 22 0,8 21,4

18 26 1,0 51,0

Ролики игольчатые 

Needle rollers

Габаритные размеры, мм Масса 1000 шт, кг
Overall dimensions, mm Mass 1000 pieces

Dw Lw R

3 19,8 1,5 1,1
4 33,8 2,0 3,3
5 49,8 2,5 7,5



НАШИ КООРДИНАТЫ

НАШИ КООРДИНАТЫ
Мы осуществляем поставки по всему миру. Для получения подробной

информации о ценах на продукцию и условиях работы с клиентами
обращайтесь в сбытовые подразделения «Европейской подшипниковой
корпорации».

Торговый дом «ЕПК» Тел.: (095) 275 9478
Россия, 109088, Москва, 275 3206
ул. Новоостаповская, 5 275 4540

275 7403
Факс: (095) 275 9478

274 6097
td@ebcorp.ru
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