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Фильтроэлементы BOSCH REXROTH для аксиально-поршневых 
насосов серии A4VG  
 

 

Насосы A4VG имеют в своем составе гидравлический фильтр 
(Каталоги 92004, 92003, 92004) 
 
Для надежной и безаварийной длительной эксплуатации 
насоса необходимо периодически проверять и заменять 
установленный фильтроэлемент. 
 
При эксплуатации в тяжелых условиях или высокой 
загрязненности гидравлической жидкости может потребоваться 
применение фильтроэлементов с более высокими 
эксплуатационными характеристиками, чем стандартный 
фильтроэлемент 20 микрон (абсолютная ISO16889).  
 
В программе поставок BOSCH REXROTH имеются 
фильтроэлементы с тонкостью фильтрации 10 микрон 
(абсолютная ISO16889) 
 

 
 

 

Также доступны для заказа фильтроэлементы BOSCH REXROTH 
при замене OEM производителей 
 
OEM OEM 

Part№ 
Bosch Rexroth Part№ 

Liebherr 10220705 R902603243  
62.0125K H20XL-J00-0-V 

Liebherr 5618166 R902603298  
62.0056K H20XL-J00-0-V 

Liebherr 10443370 R902603004  
62.0180K H20XL-J00-0-V 

John 
Deere 

F058908 R902603004  
62.0180K H20XL-J00-0-V 

John 
Deere 

F058437 R902603243  
62.0125K H20XL-J00-0-V 

 

С уважением, 

Д. Константинов  
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Новости DCFS  
 
  


