
Лёгкий демонтаж подшипников из глухих отверстий  

Съёмник SKF серии TMMD 100 для демонтажа 
радиальных шарикоподшипников

Съёмник может применяться для демонтажа как из отверстия, так и с вала.
Съёмник серии TMMD 100 предназначен для демонтажа 
шарикоподшипников SKF 71 различных типоразмеров с диаметром 
отверстия от 10 до 100 мм.

•	 Захваты лап специально разработаны для точного и надёжного 
размещения в дорожке качения наружного кольца подшипника и 
обеспечения хорошего захвата и высокого демонтажного усилия

•	 Каждая лапа съёмника снабжена пружиной для облегчения установки
•	 Конструкция захватов разработана для удобства ввода в подшипник
•	 Головка привода оснащена заклёпкой, не позволяющей гаечному ключу 

соскальзывать в процессе демонтажа
•	 Съёмник также может использоваться для демонтажа уплотнённых 

подшипников из глухих отверстий после снятия уплотнения

Карта выбора подшипников включена  
в комплектацию

Резиновый колпачок позволяет легко и 
быстро устанавливать лапы на шпинделе. 
Также он предохраняет лапы от 
отсоединения во время демонтажа

Пружины обеспечивают удобство  
ввода в подшипник

Обозначение подшипников Диаметр вала

6000–6020 10–100 мм 

6200–6218 10–90 мм 

6300–6313 10–65 мм 

6403–6410 17–50 мм 

62/22,	62/28,	63/22,	63/28 22, 28, 22, 28 мм 

16002,	16003,	16011 15, 17, 55 мм

16100,	16101 10, 12 мм

Карта выбора

Съёмники SKF серии TMMD 100 подходят для подшипников следующих серий и размеров:


